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‘GRING,

Ihre Aufmerksamkeit wird auf den Katalog professioneller Werkzeuge und
Industrieausriistungen fiir verschiedene Branchen gelenkt.

Unsere Produkte sind betriebssicher und zuverlassig, da sie nach internationalen
Standards aus langlebigsten Materialien hergestellt werden.

GRING - Deutsche Qualitat

GRING TOOLS - Schlosser- und Montagewerkzeuge

GRING Pneumatic TOOLS - Druckluftwerkzeuge und Zubehor

GRING Lubrication and Garage Equipment Technology - Schmierwerkzeuge,
Austriistung fiir die Arbeit mit Olen, Pumpen und Systeme fiir Dieselkraftstoff und
Schmiermittel

GRING Hydraulic TOOLS - Zylinder und Férderzeuge, Pumpen und Steuerventile,
Abzieher, Werkzeuge fiir Schraubenverbindungen

GRING Welding - SchweiBBgerite fiir Kunststoffrohre

GRING Metal Working - Bohr-, Fras- und Drehmaschinen

Unsere Produkte werden von vielen Vertretern der Branchen wie Bau,
Energie, Schiffbau, Eisenbahnbau sowie der Bergbau-, Ol- und
Gasindustrie ausgewahlt.
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Schraubenschliissel

Ring-Maulschliissel GRING, poliert, 15° abgewinkelt

Code | gchliseel | cote | Tueme | L | G| B |G| B | M
52301001 6 52302001 1/4" 105 15.5 10.1 4 4.7 17
52301002 7 115 17 11.5 4 5 20
52301003 8 52302002 5/16" 125 19.2 12.8 4.5 5.5 26
52301004 9 135 21.2 14.2 4.5 5.9 34
52301005 10 52302003 3/8" 145 23.2 15.6 5 6.5 36
52301006 11 52302004 7/16" 155 25.3 16.9 54 6.9 44
52301007 12 165 27.2 18.3 5.5 7.3 52
52301008 13 52302005 1/2" 175 29.4 19.7 5.9 7.8 63
52301009 14 52302006 9/16" 185 31.5 21.2 6.2 8.3 78
52301010 15 195 33.2 22.5 6.4 8.6 100
52301011 16 52302007 5/8" 205 34.7 24 6.7 8.9 110
52301012 17 52302008 11/16" 215 36.5 25.3 6.9 9.3 132
52301013 18 225 38.7 26.8 7.2 9.9 144
52301014 19 52302009 3/4" 235 40.7 28.1 7.4 10.5 154
52301015 20 245 43.1 29.7 7.7 10.9 188
52301016 21 52302010 13/16" 255 44.8 31.3 8 11.3 200
52301017 22 52302011 7/8" 265 46.9 32.6 8.2 11.5 220
52301018 23 275 48.3 34.2 8.4 11.8 260
52301019 24 52302012 15/16" 285 504 35.5 8.7 12.1 280
52301020 25 52302013 1" 295 52 36.9 8.9 12.5 340
52301021 26 305 53.6 38.2 9.2 12.8 370
52301022 27 52302014 1-1/16" 315 55.7 39.6 9.4 13.1 390
52301023 28 325 57.6 40.9 9.7 13.3 430
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Code | gchiiseel | cote | Tueie | b | G | || B | M
52301024 29 52302015 1-1/8" 335 59.7 59.7 9.9 13.5 440
52301025 30 345 61.8 61.8 10.1 13.7 500
52301026 32 52302016 1-1/4" 365 65.8 65.8 104 14.3 560
52401001 33 52302017 1-5/16" 380 69.2 69.2 10.7 15 630
52401002 34 380 69.2 69.2 10.7 15 630

52302018 1-3/8" 410 74 74 13.5 194 800
52401003 36 52302019 1-7/16" 410 74 74 13.5 194 800
52401004 38 52302020 1-1/2" 430 77 77 15 20.4 1000
52401005 41 52302021 1-5/8" 460 84 84 16 21.6 1160
52401006 42 460 84 84 16 21.6 1160
52401007 43 52302022 1-11/16" 460 84 84 16 21.6 1160
52401008 45 52302023 1-3/4" 500 92 92 17 23 1700
52401009 46 52302024 1-13/16" 500 92 92 17 23 1700
52401010 48 52302025 1-7/8" 540 102 102 18 24.6 2000
52401011 50 52302026 2" 540 102 102 18 24.6 2000

52302027 2-1/8" 560 118 118 18 28 2800
52401012 55 52302028 2-1/4" 560 118 118 18 28 2800
52401013 58 600 124 124 20 31 3900
52401014 60 52302029 2-5/16" 600 124 124 20 31 3900
52401015 65 52302030 2-1/2" 680 144 144 22 31 5800
52401016 70 680 144 144 22 31 5800
52401017 75 730 149 149 255 36 6600
52401018 80 730 149 149 255 36 6600
52401019 85 790 179 179 30 38 10000
52401020 90 790 179 179 30 38 10000
52401021 95 790 179 179 30 39 10000
52401022 100 860 187 187 32 43 12000
52401023 105 860 187 187 32 43 12000




m Schraubenschliissel

Offener Ringschliissel GRING, poliert, mit Schlitzen

code | schissel | coge | Schlissel | L1 Col B S| BL | Masse
52502001 8x10 145 | 20.8 | 184 | 85 7 47 -
52502002 | 10x11 52503001 | 3/8'x7/16" | 152 | 22.6 | 208 | 9 | 85 60 B c
52502003 | 10x12 152 | 226 | 208 | 9 | 85 60 f
52502005 | 12x13 | 52503002 | 1/2'x9/16" | 165 | 25 | 226 | 105 | 9 78 4
52502006 | 12x14 178 | 274 | 25 | 11 | 95 | 120 L ="
52502007 | 14x17 | 52503004 | 3/4'x1" 196 | 30 | 274 | 12 | 11 145 ~
52502008 | 16x17 | 52503003 | 5/8'x11/16" | 196 | 30 | 274 | 12 | 11 145 ’
52502009 | 19x22 233 | 38 [ 325 16 | 14 | 240

Cr-v
Ring-Maulschliissel NON-SLIP GRING, poliert, mit Knarre
Code Schliissel- L c B C1 Bl | Masse | Mit der kompakten Umschaltknarre kénnen Sie die
weite, mm | mm | mm | mm | mm | mm g Mutter I6sen und festziehen, ohne den Schliissel von der
52101001 6 124 40 Arbeitsflache abziehen zu miissen. Eine Ratsche mit 72 Zahnen
bietet einen minimalen Schliisselhub von 5° im Vergleich zu
SeARAG0Z L s e einem herkdmmlichen 30°-Schliissel. Speziell fiir Arbeiten auf
52101003 8 136 35 engstem Raum konzipiert, erhoht auch die
52101004 9 143 43 Arbeitsgeschwindigkeit. Der Schliissel ist fiir eine bequemere
52101005 10 159 55 Bedienung um einen Winkel von 15° abgewinkelt. Die polierte
Oberflache aus CrV-legiertem Werkzeugstahl fiir den
LU i i 71 Korrosionsschutz verlangert die Lebensdauer. Ubertrifft
52101007 12 174 87 internationale Qualitdtsstandards.
52101008 13 180 97 Das doppelkopfige Hornprofil bietet eine dichte Abdeckung des
52101009 14 189 121 Schraubenkopfs oder der Mutter und verringert dadurch die
52101010 15 500 142 Chance, den Schliissel zu verdrehen. Ein Riickstellwinkel von nur
30° verringert den Zeitverlust beim Auswringen des Schliissels.
52101011 16 216 173 spezielle geschmiedete Konstruktion bietet hohe
52101012 17 232 201 Drehmomentiibertragung und hohe Biegefestigkeit, hochfester
52101013 18 239 208 Chrom-Vanadium-Stahl; Nickel-Chrom-Beschichtung fiir
52101014 19 247 548 zuverldssigen Korrosionsschutz.
52101015 20 285 342
52101016 21 285 344
52101017 22 285 338
52101018 23 285 347
52101019 24 325 478
52101020 25 325 467
52101021 26 325 521
52101022 27 359 630
52101023 28 359 714
52101024 29 359 831
52101025 30 425 940
52101026 31 425 802
52101027 32 425 898
L
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STANDARTS STANDARTS % \ oo Gonbarans ) | Bhers Sontsol o
Cr-v




Schraubenschliissel m
Doppelringschliissel GRING, 75° gekroft
R A e e
52506000 | 6x7 167] 12]10.5] 6 | 53] 39
52507001 | 1/4'x5/16" |172]13.5[10.5/6.3[5.3] 50
52506001 | 8x10 | 52507002 | 5/16'x3/8" |182[15.3[13.5] 7 |63 61
52506002 | 10x11 | 52507003 | 3/8'x7/16" |197| 18 |16.5/85]|73| 88
52506003 | 10x12 217[19.5/16.5] 9 [8.7] 113 v _ - g v
52506004 | 11x13 | 52507004 | 7/16'x1/2" [217] 21| 18| 9 |87 113 B O © C
52506005 | 12x13 218 21 [19.5] 9 [8.7] 123 vl
52506006 | 13x14 | 52507005 | 1/2'x9/16" |238[22.5| 21 [95| 9 | 165
52506012 | 13x15 | 52507006 | 9/16'x5/8" [238[23.5] 22 95| 9 | 165 C1
52506008 | 14x17 245 26 | 22 [105/ 9.2 175 B1
52506007 | 16x17 | 52507007 | 5/8"x11/16" [258[26.5[25.5 11 [10.5] 208
52506009 | 17x19 | 52507008 | 11/16"x3/4" [290[29.5[26.5| 12| 11| 278
52506010 | 18x19 290[29.5[27.3[ 12 [ 11| 278
52506013 | 19x21 29633.7] 29 [12.5[11.5] 300
52506011 | 19x22 29633.7] 29 [12.5[11.5] 300
52506014 | 20x22 | 52507009 | 13/16'x7/8" |316|34.531.5| 13| 12| 360
52506015 | 22x24 | 52507010 | 7/8'x15/16" |324]36.7|33.7] 13 | 12| 434
52507011 | 15/16"'x1" |328|40.5(37.2[14.1(12.5] 476
52507012 | 1'x1-1/16" |345| 43 (39.5[14.5[13.5] 508
52507013 | 1-1/8"x1-1/4" |360[48.5(45.3[16.5] 15 | 677
52507014 | 1-3/8"x1-1/2" [440[57.5] 53 | 20 | 18 | 1131
52507015 |1-7/16"x1-5/8"[440[61.7[53.7] 20 | 18 | 1156
52507016 | 1-13/16'x2" |510/76.3[70.5[21.5[20.5] 1938 Cr-v
Code | SHESE | s | mm | mm | o | mm | mm | VO S s
52605001 6x7 191 | 143 | 115 | 103 | 103 | 115 | 87 v v 5 v v
52605002 8x9 191 | 143 [ 138 | 12.6 | 13.3 | 105 | 91 %‘@ -@‘_<@- ©7C
52605004 | 10x11 198 | 143 | 165 | 142 | 159 | 16 | 100 ool L 4 L—SQQL
52605006 | 10x13 | 233 | 172 [ 188 | 15 | 20 | 16 191 (r——— —3)
52605011 | 14x15 | 235 | 172 | 219 | 206 | 20 | 202 | 200 » le » le
52605013 | 16x17 285 | 210 | 238 | 229 | 23 23 330 e (%0
52605015 | 18x19 | 288 | 210 | 258 | 247 | 26 | 24 | 336
wﬂ“ ' Ch— .
Cr-v

Doppelmaulschliissel GRING, poliert

Code | whteSet | o | o | mm | o | VO

52501001 6x7 123 | 18 | 155 | 3.7 | 25

52501002 8x9 140 | 227 | 204 | 4 40 L v
52501003 | 10x11 | 156 | 27.1 | 249 | 48 | 65 \ k .
52501004 | 11x13 | 172 | 312 | 292 | 52 | 75 @ @ )
52501005 | 12x13 | 172 | 313 | 292 | 52 | 75 < L
52501006 | 12x14 | 180 | 333 | 313 | 55 | 85 3

52501007 | 14x15 | 190 | 353 | 333 | 59 | 110 }
52501008 | 16x17 | 204 | 389 | 371 | 6.3 | 130 ( I c
52501009 | 17x19 | 221 | 428 | 409 | 6.7 | 160 *
52501010 | 18x19 | 221 | 428 | 409 | 6.7 | 160

52501011 | 20x22 | 237 | 488 | 448 | 71 | 200

52501012 | 22x24 | 247 | 508 | 468 | 7.7 | 250

52501013 | 24x27 | 263 | 59.1 | 528 | 81 | 300

52501014 | 27x30 | 283 | 623 | 56.8 | 8.7 | 380

52501015 | 27x32 | 289 | 69.8 | 59.1 | 89 | 460

52501016 | 30x32 | 298 | 698 | 654 | 9 | 460

52501017 | 32x36 | 350 | 76 | 69.8 | 105 | 600

52501018 | 34x36 | 350 | 76 | 69.8 | 105 | 600

52501019 | 36x41 | 380 | 87 | 76 | 12 | 920

52501020 | 41x46 | 415 | 95 | 86 | 15 | 1300

52501021 | 46x50 | 465 | 104 | 95 | 16 | 1900 Cr-v
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m Schraubenschliissel

Ring-Maulschliisselsatz GRING, poliert

Code f::rt: Anzahl
05220006 8,9,10, 11,12, 13, 14 7
7,8,9,10, 11, 12,
05220001 13,14, 15,17, 19 11 P
6.7,8,9, 10, 11, 12, GRING
05220002 13' 14’ 15' 17' 19’ 21’ 22 14 TTPC COMBIMATION WRENGH SET
10, 11,12, 13, 14, 17, 19, DROP FORGED CHROME YANADUN STIEL
05220003 21,22, 23, 24, 26, 30, 32 14
6,7,8 09 10,11, 12,13, 14,
05220004 17,18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 7
6,7,8 9 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,
05220011 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 26
Code Szzlﬁ Anzahl
174", 5/16", 3/8", 7/16, 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
e 3/4",13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" 16
1/4",5/16", 3/8", 7/16, 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",3/4", 13/16", 7/8",
05220014 15 15" 1 121716, 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2" | 20
1/4".5/16", 3/8", 7/16, 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",3/4", 13/16", 7/8",
05220015 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8". 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 23
1.7716", 1-172", 15/8", 1-11/16", 1-3/4" Cr-v
Doppelmaulschliisselsatz GRING, poliert
Code fgg Anzahl P
GRING
SEL 6x7, 8x9, 10x11, 12);1()?;(,2124>§12§(,2£6x17, 17x19, 18x19, " ; — ?Y
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 18x19, g 'f YT
05220019 20x22, 22x24, 24x27, 27x30, 27x32 12 R A
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 18x19,
05220020 2022, 22x24, 24x27, 27x30, 27x32, 30x32, 14
32x36, 34x36 Cr-v
Doppelringschliisselsatz GRING, poliert, 75° gekrét
Code fna;j Anzahl
6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x13, 13x14, 16x17,
05220005 14x17, 17x19 9
8x10, 10x11, 10x12, 11x13, 12x13, 13x14, 16x17, 14x17, 17x19,
05220025 18x19, 19x22, 13x15, 19x21, 20x22, 22x24 15

Cr-v

Ring-Maulschliisselsatz NON-SLIP GRING, mit Knarre

Code 'Z‘:;f Anzahl P g o ‘/{-‘,‘i
da 84 &3 O

YWY Y YN

05220021 6,8 10,12, 13,14, 15,17, 19 9 i oo H

i 0B

bR

05220022 8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 14 § HH i

$ & t t 1

05220023 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32 15 ga v

Cr-v




Schraubenschliissel

\GRING,

Schlagsteckschliissel GRING

hiissel- | L | BL | B | M
Code :,cé’_tgss’sm mm mm mm agsse \ A
55403001 | 17 136
65403002 | 19 L C
65403003 | 24 | 156 | 13 | 385 | 184
65403004 | 27 | 165 | 15 | 43 | 265
65403005 | 30 | 180 | 16 | 46 | 340 y
65403006 | 32 | |, | 52 | 435
65403007 | 36 52 | 415 L
65403008 | 41 205 | 19 | 58 | 560
65403009 | 46 | 230 | 20 | 66 | 680
65403010 | 50 | 240 | 22 | 74 | 895
65403011 55 255 | 24 | 80 | 1125 Cr-mo
65403012 | 60 | 270 | 25 | 86 | 1330
65403013 | 65 | 280 | 26 | 93 | 1245
65403014 | 70 | 300 | 30 | 102 | 1875
65403015 | 75 2965
65403016 | 80 | >0 | 33 | 110 5335
65403017 | 85 3675
65403018 | o0 | 200 | 30 | 126 545
65403019 | 95 5850
65403020 | 100 | >0 | 40 | 142 350
65403021 | 105 6445
65403022 | 110 | *20 | 4° | 1> 6500
65403023 | 115 8000
65403024 | 120 | *°0 | 4 | 170 =5n0

Schlagmaulschliissel GRING

Code | gt | o | mm | mm | M
55404001 | 17 130
65404002 | 19 125 | 12 | 435 0
65404003 | 24 | 177 | 155 | 524 | 328
65404004 | 27 | 180 56 | 420
65404005 | 30 | 190 | 17 | 623 | 530
65404006 | 32 | 190 665 | 550
65404007 | 36 | 210 | 18 | 748 | 674
65404008 | 41 230 | 19 | 85.2 | 1040
65404009 | 46 | 250 | 21 | 955 | 1224
65404010 | 50 | 275 | 22 | 104 | 1790
65404011 | 55 | 302 | 24 | 114 | 2360
65404012 | 60 | 315 | 26 | 125 | 2850
65404013 | 65 | 336 | 28 | 135 | 3250
65404014 | 70 | 367 | 30 | 145 | 4000
65404015 | 75 | 394 | 33 | 156 | 4780

Einmaulschliissel GRING, verstellbar

Code mmﬁZoII mBm M‘.lese Cr-mo kﬁ L 4"
52801001 100/4" 14 v
52801002 150/6" 19
52801003 200/8" 24
52801004 | 250/10" 30
52801005 | 300/12" 34
52801006 | 375/15" 44
52801007 | 450/18" 54
52801008 | 600/24" 68

Code mmﬁZaII mBm Mz;sse
52801025 | 350/14" 50
52801026 | 450/18" 60
52801027 | 600/24" 75
52801028 | 900/36" 85




m Schraubenschliissel

Rohrschliissel GRING

L B Masse
Code mm/Zoll | mm g

52801029 | 200/8" 34

52801030 | 250/10" 48

52801031 | 300/12" 60

52801032 | 350/14" 60

52801033 | 450/18" 76

52801034 | 600/24" 89

52801046 | 915/36" | 141

52801048 | 1219/48" | 168

Gurtrohrzange GRING
- 4 | \
Cod Schliissel- L A Masse oL O
oge weite, mm | mm/Zoll mm/Zoll g A
52801042 9" 225/9" 110/4" 300 -
52801043 11" 275/11" 220/11" 600 >
Kettenrohrzange GRING
-~
iJ
Schliissel- L A M -
Code wceitg,ssrﬁm mm/Zoll mm/Zoll agsse W
52801039 12" 300/12" 110/4" 830 ~5
52801040 15" 375/15" 130/5" 1200 Cr-V
52801041 24" 600/24" 170/6" 1750
] D
L .
Hakenschliisselsatz GRING
D L H A D L H A
Code i i T e Anzahl Code i i TR e Anzahl

13-35 170 9
35-50 215 10

13-35 170 9 3.5
35-50 215 10 4.5

7 7

1 1

05220007 | 5080 | 285 | 12 | 55 1 055%?3?8 50-80 | 285 | 12 6 1
80-120 | 345 | 13 6 1 80-120 | 345 | 13 1

120-180 | 465 | 15 8 1 120-180 | 465 | 15 1

i mit Stift fiir Lochmuttern

i mit Nase fiir Nutmuttern v
H I ) 1
HV I — ) A L 4*




Sechskant- Stiftschliissel

\GRINEG,

Sechskant- Stiftschliissel GRING, L-férmig

conc | oo | Gl | fh | | s | e | el | A | A
39709001 6 85 | 42 | 39709015 1/16" 80 | 22
39709002 7 94 | 45 | 39709016 5/64" 81 23
39709003 8 107 | 48 | 39709017 3/32" 83 | 24
39709004 10 122 | 52 | 39709018 7/64" 85 | 25
39709005 12 137 | 57 | 39709019 1/8" 88 | 26
39709006 14 154 | 70 | 39709020 9/64" 91 27
39709008 | Hex 17 177 | 80 | 39709021 5/32" 94 | 28
39709009 19 199 | 89 | 39709022 3/16" 98 | 29
39709010 22 222 | 102 | 39709023 7/32" 101 | 30
39709011 24 248 | 114 | 39709024 | Hex 1/4" 106 | 31
39709012 27 277 | 127 | 39709025 5/16" 111 ] 33
39709013 32 347 | 157 | 39709026 3/8" 116 | 36
39709014 36 391 [ 176 | 39709027 7/16" 121 | 38

39709028 1/2" 133 | 41
39709029 9/16" 146 | 44
39709030 5/8" 159 | 48
39709031 3/4" 184 | 54
39709032 7/8" 210 | 60
39709033 1" 235 | 67

Sechskant- Stiftschliisselsatz GRING, L-férmig

Code Typ f::'t: Lénge Material Anzahl
39809047 Hex 2,25,3,4,5, kurz Cr-V
Hex+ball point 67,8 10, 13
39809048 +magnet 12,14,17,19 mittellang | S2 + Cr-V
Hex+ball point 1.5, 2, 2.5, 3,
39809057 [ ", [ ot L5680 lang s2 9
39809007 mittellang
Hex+ball point Cr-V
39809008
Hex+ball point |  1.5,2, 2.5, 3, 4 lang
39809009 ", 0ot 567810 s2 10
39809010 kurz
Hex Cr-V
39809011 lang
Code Typ Szztﬁ Linge Material Anzahl
" _— 1/16", 5/64", 3/32",
ex+ball point 1/8", 5/32", 3/16",
39809050 +magnet 1/4--, 5/16", 3/8", S2 + Cr-V 13
1/2", 9/16", 5/8", 3/4"
lang
1/16", 5/64", 3/32", 1/8",
39809058 | Hex+ball point | 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", Cr-V 9
3/8"
//I/ //I/
X | ¥
Hex Hex+ Hex+ball point Torx Temper-  Temper-torx+
ball point +magnet torx magnet

39809050

39809057

—

e —————

——— ey

39809058
i ge— - — |
e .ar
L3
39809007




m Sechskant- Stiftschliissel
Satz von Torx-Stiftschliisseln GRING
Code Typ Satz Lénge Material Anzahl
39809001 Temper-torx T10, T15, T20, T25, B bﬂ-&:
T27, T30, T40, T45 lang S2 i g
Temper-torx+ ! ! ! !
39809002 e T50 =
39809012 Torx kurz 39809001
Cr-V 9
39809053 T10, T15, T20, T25,
Tempertorx+ | 137 130, 740, 745, | mittellang
gnet
39809054 T50 S-2
39809055 Torx lang Cr-V
Q| # @8 &
M d M~ 39809012
Hex Hex+ Hex+ball point Torx Temper-  Temper-torx+
ball point +magnet torx magnet
Satz von T-férmigen Sechskant-S schliisseln Satz von T-férmigen Torx- Stiftschliisseln
GRING GRING
Code f:g Material | Anzahl Code Satz Material | Anzahl
T10, T15, T20
Hex+ 2,25,3,4, ! j d
39809004 | .1 Doint 2678 10 s2 8 39809005 Torx L IELED s2 9

Klappbarer Sechskant- Stiftschliisselsatz GRING Klappbarer Torx- Stiftschliisselsatz GRING

Code Typ Lénge fgg Material Anzahl Code Typ Lédnge Satz Material Anzahl
Hex+ 15,2,2.5 T9, 110, 715,
39809013 |ball point| 56.3 3 ‘4 ’5 '6' S2 7 39809015 Torx 56.3 T20, T25, S2 8
+magnet ISUEG T27, T30, T40

10




Drehmomentschliissel

Umwandlungstabelle

0 W B0 DE B0 M Mra M|
PE I e P ey T
Fi-y 28 £ LU - |

=0 3 m

Umwandlungstabell N-m Ft-1b fiir bequeme Arbeit

Gut lesbare Skala

Konvexe Linse erhoht die Skalenablesung

\GRING

Einstellring

Drehen Sie den Griff fiir eine prazise und einfache
Skaleneinstellung. Das einzigartige Design verhindert
das Verrutschen beim Drehen

Ergonomischer Griff

Ergonomischer Griff und einzigartige Textur
beugen Miidigkeit vor

Drehmomentschliissel GRING

cote | || s |t | | | M5
L
02801072 | 1/4'DR 5-25 0.1 323/13" | 23 | 248 | 760 ) )
02801075 | 3/8'DR_| 20-100 05 | 400/16" | 32 | 325 | 988 | v .
02801078 | 1/2'DR 60-340 1 620/25" | 42 | 545 [ 1730 | 8 ((} GI()]"
02801080 | 3/4'DR_| 110-550 2 918/37" | 58 | 790 | 4528
02801081 | 3/4'DR | 150-750 | 25 | 1210/49" | 58 | 995 | 5850
02801083 | 1'DR__ | 200-1000 | 25 | 1500/60" | 67 | 1160 | 7426
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m Drehmomentschliissel

Digital LCD und Funktionspanel Batteriefach

1. Summer (Glocke). 2. GRUNE LED. 3. ROTE LED. Wenn das Verwenden Sie nur AA-Batterien.
angelegte Drehmoment den eingestellten . 1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel des Griffs mit
Drehmomentwert erreicht, leuchten die Anzeigen GRUN einem Ph2-Schraubendreher ab. 2. Befolgen Sie die
und ROT und der Summer piept kontinuierlich. Das Anweisungen zum Einlegen von 2 AA-Batterien. 3. Setzen
maximal angewendete Drehmoment fiir einen Zeitraum Sie die Batteriefachdeckel wieder ein. Um die maximale
von 15 Sekunden wird auf dem LCD angezeigt, dann wird Genauigkeit zu erzielen, starten Sie den
0. Wenn das angewendete Drehmoment die maximale Drehmomentschliissel nach dem Einsetzen der Batterie
Schraubenschliisselleistung iiberschreitet, leuchten die neu.

Anzeigen GRUN und ROT und der Summer piept
kontinuierlich.

Elektronischer Drehmomentschliissel GRING

Antrieb Drehmoment L B . M
Code Zoll N.m. mm/Zoll mm | Z2re agsse v | ¢ L '
02800135 3/8"DR 10 - 135 394/16" 32 48 988 ;@] <m
02800200 1/2"DR 20 - 200 569/23" 42 48 1730
02800340 1/2"DR 34 - 340 769/31" 42 48 1730

Drehmomentschliissel GRING mit abnehmbarem Kopf

Skalen-
Antrieb Drehmoment ; L B L M
e ‘mm N.m. t‘;’,{‘,’r:g mm/Zoll | mm m{n i H
&1 <: -.o
02801137 60 - 340 1 570/23" 41 545 1554 @‘ | :jll'
02802137 14x18 100 - 600 2 860/35" 58 634 1851 )
02803137 150 - 800 2.5 1150/46" 58 801 2024
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Drehmomentschliissel m
Drehmomentschliisselsatz GRING mit abnehmbaren Aufsditzen

Skalen-
Code Typ Zihne |P rehArIn ient teilung
-m- N.m.

02803138 | Wecheel- | 45 | 40-200 | 05

Satz Anzahl

Drehmomentschliissel 40-200 N.m. 1

Abnehmbarer Maulaufsatz 14x18 10
14x18: 13, 14, 15, 17,19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

14x18 Round head ratchet insert 1/2" 1

Drehmomentschliissel GRING

Antrieb Drehmoment L B Masse
e Zoll N.m. mm/Zoll | mm g
————
02801294 1"DR 300-1500 1700/68" 70
02801295 350-2000 2000/80" 72

& — —

Verstellbarer Drehmomentschliissel GRING

Skalen- "
. Drehmoment Schliissel L A Masse
Code t(x{:;:g N.m. mm mm mm g < L >
22801010 1 40 - 210 48 620 2300 D
22801011 2,5 70 - 350 63 833 13-38 2920 )
22801012 2,5 100 - 500 63 1122 4830 AM —

e )




m Drehmomentschliissel

Knarrenaufsatz fiir den Drehmomentschliissel GRING

Antrieb Antrieb " w H C M,
Code mm Zoll Zane mm mm mm ¢!1’sse
H
02801140 1/2"DR 72 305
02801141 Ak 3/4"DR 5 | 39 [ 374 ] 3% [340

Abnehmbarer Ringschliisselaufsatz GRING 14x18 mm

coe | sttt | | o [ M| e [ | [ || Y
02801211 13 21 12 25 130 | 02801312 1/2" 21 12 25 130 w
02801212 14 23 12 25 123 102801313 | 9/16" 23 12 25 123 o
02801213 15 26 12 25 128 | 02801314 5/8" 26 12 25 133 J L
02801214 16 26 12 25 133 ] 02801315 | 11/16" | 29,5 | 125 | 25 134 ©
02801215 17 27,5 1125 | 25 135 | 02801316 3/4" 31 | 125 | 25 138 \ A
02801216 18 29,5125 | 25 134 | 02801317 | 13/16" 33 15 25 144 H
02801217 19 31 [ 125 25 138 | 02801318 7/8" 35 15 25 145 A
02801218 21 33 15 25 144 | 02801319 | 15/16" 38 15 25 153

02801219 22 35 15 25 145 | 02801320 1" 42 1175 | 31 162

02801220 24 38 15 25 153 | 02801321 | 1-1/16" | 42 | 17,5 | 31 162

02801221 27 42 | 175] 31 162

02801222 30 451 | 17,5 ] 31 182

02801223 32 48 | 17,5 ] 31 181
02801224 34 51 19 31 210
02801225 36 53 19 31 203

02801226 41 59,3 | 19 31 240

Abnehmbarer Maulschliisselaufsatz GRING 14x18 mm

Schliissel- w
weite, mm | mm

c Masse Schliissel w H c Masse

Code Code

mm g weite, Zoll | mm mm mm g i

02801194 13 29,7 25 128 | 02801300 1/2" 29,6 7 25 128

02801195 14 31,1 25 129 | 02801301 9/16" | 31,3 7 25 129

02801196 15 334 25 132 | 02801302| 5/8" 334 7 25 140 A

02801197 16 35,8 25 140 | 02801303| 11/16" | 38,6 9 25 147 C |«
02801198 17 37 25 136 | 02801304| 3/4" 40,6 9 25 147

02801199 18 38,6 25 147 | 02801305 13/16" | 452 | 11 25 171 v —"___E_l
02801200 19 40,6 25 147 | 02801306| 7/8" 473 | 11 25 165 H

02801201 21 45,2 25 171 | 02801307 15/16" | 50,8 | 11 25 167 A

02801202 22 47,3 25 165 | 02801308 1" 58,7 | 13,5325 | 219

02801204 27 58,7 32,5 | 219 |102801310) 1-1/4" | 65,2 | 13,5 | 32,5 | 246

02801205 30 62,7 32,5 | 245 02801311 1-1/2" | 66,5 | 13,5 | 32,5 | 265

02801206 32 65,2 32,5 | 246

02801207 34 66,5 32,5 | 239

02801208 36 66,5 32,5 | 275

02801209 38 66,5 32,5 | 265

H
mm
7
7
7
9
9
9
9
11
11
02801203 24 50,8 | 11 25 167 | 02801309| 1-1/8" | 62,7 | 13,5 | 32,5 | 245

14
14
14
14
14
14
14

02801210 41 82,5 40 307




Vervielfil ger m

Drehmomentvervielfiltiger GRING, erleichtert

., Max. Eingangs- Max. Abtriebsmoment | 3 e Ubersetzungsverhiiltnis
Code Antrieb drehmoment, N.m. Nom. Ubersetzungsverhdiltnis 2u Drehmoment
02801291 | 1/2"Fx3/4"M 158 N.m. 1500 N.m. 1:16 1:9.5

Industrieller Vervielfiltiger GRING mit digitaler Drehmomenteinstellung

Drehmoment

Code Antrieb Nom.

Achtung

02801254 1/2"Fx3/4"M 1500

Mit Elektrowerkzeugen

02801255 3/4"Fx3/4"M 2000 oder Schlagschraubern

nicht verwenden

02801256 3/4"Fx1"M 3000

Industrieller Vervielfiltiger GRING

. Drehmoment
Code Antrieb Nom. Achtung
02801245 1/2"Fx3/4"M 285-1000
02801246 1/2"Fx3/4"M 395-1500
02801247 1/2"Fx1"M 215- 2700
02801248 3/4"Fx1"M 710- 2700 S S
02801249 | 3/4'Fx1-1/2'M 938- 4500 N
02801250 | 1/2"Fx1-1/2"M 357- 6000
02801251 | 1/2"Fx1-1/2"M 347- 8000
02801252 | 3/4"Fx1-1/2"M 433-10000
02801253 | 1/2"Fx1-1/2"M 275- 4500
Drehmomentschliisselpriifgerdit GRING
Antrieb Drehmoment
Code Zoll N.m.
02801292 1/2"DR 35-350 o
02801293 3/4"DR 100-1000 1. Chargo
. Upload
Besonderheiten: o the data
1. Anzeige digitaler Werte = -,_\ Sy
2. Drei Modi und Einheiten AN S
3. Automatische Abschaltung nach 3 Minuten ,,-L
4. Datenspeicher und USB-Ubertragungskabel e
5. Stromversorgung mit Batterie oder USB-Kabel L i P
6. Geeignet fiir links- und rechtsgingigen e AC-DC
Anzug 4 - . Adapter
7. Arbeit in horizontaler oder o ——— T T
Ill |

vertikaler Ebene e
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m Steckschliisseleinsditze

o 0 O O 2 /]
Standard
Code mm mLm Mzsse Code Zoll mLm Mt;sse /A\
71406001 4 71406101 | 5/32" Cr-v
71406002 | 4.5 10 |-71406102 | 3/16" 10 C 3 N\
71406003 | 5 71406103 | 7/32" B - —
71406004 | 5.5 71406104 | 1/4" 11 sy g T
71406005 | 6 11 71406105 | 9/32"
71406006 | 7 71406106 | 5/16" | 25 12 — pram———y
71406007 | 38 25 12 | 71406107 | 11/32" 15 - ik ; N
71406008 | 9 14 | 71406108 | 3/8" 16 =
71406009 | 10 16 | 71406109 | 7/16" 22 =
71406010 | 11 22 | 71406110 | 1/2" 28 i
71406011 | 12 25 | 71406111 | 9/16" 34
71406012 | 13 28
71406013 | 14 34
Verléngert
Code mm mLm Mtzsse Code Zoll mLm Mosllsse O
71406201 | 4 71406301 | 5/32" Cr-v gﬂiﬂ 4
71406202 | 4.5 o0 | 71406302 | 3/16 20 5
71406203 | 5 71406303 | 7/32" - g
71406204 | 5.5 71406304 | 1/4" 22 H
71406205 | 6 22 | 71406305 | 9/32" . g
71406206 | 7 54 | 71406306 | 5/16" | 50 e 5 |
71406207 | 8 50 71406307 | 11/32" 30 3 H
71406208 | 9 30 | 71406308 | 3/8" 38 "
71406209 | 10 38 | 71406309 | 7/16" 40 5
71406210 | 11 42 | 71406310 | 1/2" - %E
71406211 | 12 50 | 71406311 | 9/16"
71406212 | 13 52
71406213 | 14 74
- . . = g
Standard
Code mm ml'm M‘;’;S € Code mm ml'm Mogse Code Zoll mLm = t;sse
73806001 | 6 73806012 | 17 59 |73806101 | 1/4" 29
73806002 | 7 22 |73806013] 18 cs | 73806102 5/16"
73806003 | 38 73806014 | 19 73806103 | 7/16" | . 24
73806004 | 9 ,3 | 73806015| 20 | ., 81 |73806104 | 1/2" 26
73806005 | 10 73806016 | 21 79 |73806105 | 9/16" 29
73806006 | 11 28 24 | 73806017 | 22 73806106 | 5/8" 34
73806007 | 12 25 | 73806018 23 95 |73806107 |11/16" 43
73806008 | 13 29 |73806019] 24 73806108 | 3/4" 57
73806009 | 14 35 73806109 |13/16"| 30 68
73806010 | 15 46 73806110 | 7/8" 81
73806011 | 16 43 73806111 | 15/16" 95
Verlédngert
Code mm mLm M agsse Code mm mLm M agsse Code Zoll mLm Mc;sse
73806201 | 6 73806212 | 17 126 | 73806301 | 1/4" 49
73806202 | 7 73806213 | 18 140 | 73806302 | 5/16"
73806203 | 8 55 |73806214| 19 73806303 | 7/16" 60
73806204 | 9 73806215| 20 | 3 73806304 | 1/2" 77
73806205 | 10 73806216 | 21 14¢ | 73806305 | 9/16” 82
73806206 | 11 63 56 |73806217| 22 73806306 | 5/8" | 63 99 -
73806207 | 12 68 |73806218| 23 73806307 | 11/16" 122
73806208 | 13 75 |73806219| 24 73806308 | 3/4"
73806209 | 14 83 73806309 | 13/16" e
73806210 | 15 B 73806310 | 7/8"
73806211 | 16 73806311 | 15/16"
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Steckschliissel m
O O O O »
Standard
Code mm mLm Mcgse Code Zoll mLm Mtzlsse
\\\\\gﬁ&
71206001 8 46 | 71206101 | 5/16"
71206002 9 71206102 3/8" 48
71206003 10 47 | 71206103 | 7/16" N\
71206004 11 71206104 1/2" 50
71206005 12 48 91206105 | 9/16° 38 51 F L 4
71206006 13 28 50 | 71206106 5/8" 50
71206007 14 52 | 71206107 | 11/16" 62
71206008 15 55 | 71206108 3/4" 77
71206009 16 52 | 71206109 | 13/16" 91
71206010 17 64 | 71206110 7/8" 110
71206011 18 82 | 71206111 | 15/16" | 40 | 126
71206012 19 77 | 71206112 N 153
71206013 20 97 | 71206113 | 1-1/16" 178
71206014 21 o5 | 71206114 | 1-1/8" | ., [ 200
71206015 22 109 | 71206115 | 1-3/16" 225
71206016 23 130 | 71206116 | 1-1/4"
71206017 24 127 | 71206117 | 1-5/16" 250
71206018 25 30 | 156
71206019 26 150
71206020 27
71206021 28 178
71206022 29
71206023 30 225
71206024 32 245
Verlédngert
Code mm mLm M(.!z’sse Code Zoll mLm Mt:]sse
71206201 8 94 71206301 5/16" 9% \\\\\\I\\\‘\\ W W W W W W W W WA ¥
71206202 9 71206302 3/8" — @;
71206203 10 96 | 71206303 | 7/16" 101 N
71206204 11 99 | 71206304 1/2" 110
71206205 12 104 | 71206305 | 9/16" 112 < L
71206206 13 110 | 71206306 5/8" 106
71206207 14 111 | 71206307 | 11/16° 133 %\\\\\\\\\\\\\\\\\
71206208 15 113 | 71206308 3/4" 158
71206209 16 106 | 71206309 | 13/16" | 77 | 185 S
71206210 17 135 |-71206310 7/8" 219
71206211 18 71206311 | 15/16" 247 | e | ——
71206212 19 -7 | 158 | 71206312 1" 280
71206213 20 177 | 71206313 | 1-1/16" 295 Cr-v Q )
71206214 21 178 | 71206314 | 1-1/8" -
71206215 22 71206315 | 1-3/16" ‘
71206216 | 23 222 41206316 | 1-1/4" 139 -
71206217 24 | 71206317 | 1-5/16"
71206218 25 245
71206219 26
71206220 27
71206221 28
71206222 29 295 % |
71206223 30 T T
71206224 32 | g !‘ sy
P .|“ '\'i,,‘_h-__" e
bt
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Steckschliisse

Standard
Code mm mLm Mtzzsse Code Zoll mLm M(;sse
71212001 8 16 |1212101 | 5/76°
71212002 9 71212102 | 3/8" 48
71212003 10 47 | 711212103 | 7/16"
71212004 11 48 71212104 | 127 38 50
71212005 12 28 71212105 | 9/16" 51
71212006 13 50 | 71212106 | 5/8" 50
71212007 14 52 | 71212107 | 11/16" 62 «— L /™
71212008 15 55 | 71212108 | 3/4" 77
71212009 16 52 | 71212109 | 13/16" 91
71212010 17 64 | 71212110 | 7/8" 110
71212011 18 82 | 71212111 | 15/16" | 40 | 126
71212012 19 77 | 71212112 1" 153
71212013 20 97 | 71212113 | 1-1/16" 178 Cr-v
71212014 21 95 | 71212114 | 1-1/8" 200
71212015 22 109 | 71212115 | 13/16" | %% [ 225
71212016 23 130 | 71212116 | 1-1/4"
71212017 24 30 [ 127 [ 7212117 | 1-5/16" 250
71212018 25 156
71212019 26 150
71212020 27
71212021 28 178
71212022 29
71212023 30 225
71212024 32 245
Verléingert
Code mm mLm Magsse Code Zoll mLm M‘Z;se N \\\\&}l\\ -
I T
71212201 8 o4 71212301 | 5/i6" o
71212202 9 71212302 | 3/8" > ] ,
71212203 10 9% | 71212303 | 7/16" 101
71212204 11 99 | 71212304 | 172" 110
71212205 12 104 | 71212305 | 9/16" 112
71212206 13 110 | 71212306 | 5/8" 106
71212207 14 111 | 71212307 | 11/16" 133
71212208 15 113 | 71212308 | 3/4" 158
71212209 16 106 | 71212309 | 13/16° | 77 | 185
71212210 17 135 |1212310 [ 7/8° 219
71212211 18 71212311 | 15/16° 247
71212212 19 4, 158 | 71212312 K 280
71212213 20 177 | 71212313 | 1-1/16" 295
71212214 21 178 | 71212314 | 1-1/8°
71212215 22 71212315 | 1-3/16°
71212216 | 23 222 I =9512316 | 1-1/4" S
71212217 24 71212317 | 1-5/16°
71212218 25 245
71212219 26
71212220 27
71212221 28
71212222 29 295
71212223 30
71212224 32
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Steckschliissel m

Zwélfkant-Standardsteckschliissel GRING 3/4"

Code mm mLm Mx;sse Code Zoll mLm M(:;se
(73412001 17 140 | 73412101 3/4" 760
73412002 18 150 | 73412102 13/16" | 50 | 180
73412003 19 160 | 73412103 7/8" 210
73412004 20 50 | 170 | 73412104| 15/16" | 51
73412005 21 180 | 73412105 1" 220
73412006 22 210 |Z3412106] 1-1/16" | 52
73412007 23 73412107 | 1-1/8" 240
73412008 24 51 | o 23412108 1-3/16" | 54 | 260
73412009 25 73412109 | 1-1/4" | | 290
73412010 26 73412110 | 1-5/16" 320
73412011 27 5o | 230 [73412111 [ 1-3/8" g |_310
73412012 28 240 | 73412112 1-7/16" 400
73412013 29 o5o | 73412113 1-1/2" | 60 | 470
73412014 30 54 | o70 | 73412114 1-9/16" | 62 | 510
73412015 31 280 | 73412115 1-5/8" | 64 | 540
73412016 32 290 73412116 1-11/16"| 65 | 580
73412017| 33 26 o0 | 73412117 | 1-3/4" | 66 | 620
73412018 34 340 173412118 1-13/16" | 68 | 650 Cr-v
73412019 35 53 370 73412119 1-7/8" 70 740
73412020 36 400 | 73412120 1-15/16" 770
73412021 38 60 | 470 |73412121 2" 7 | 800
73412022 40 62 520 (73412122 | 2-1/16" 820
73412023 41 ca0 | 73412123 | 2-1/8" | 74 | 850
73412024 42 64 560 173412124 | 2-3/16" 76 900
73412025 44 66 | 600 |73412125] 2-1/4" 950
73412026 | 46 68 | 650 [|fS4l2126d 2-5/16" | .. | 1000 GRINEG
73412027 48 70 700 73412127 2-3/8" 1050 L
73412028 50 72 800 | 73412128 | 2-7/16" 80 1150 w
73412029 54 74 850 73412129 2-1/2" 82 1200
73412030 55 76 | 900
73412031 58 Jg | 1000
73412032 60 1050
Sechskant-Standardsteckschliissel GRING 3/4"
Code mm mLm M cgse Code Zoll mLm Mz;sse
73406001 17 140 | 73406101 3/4" 160
73406002 18 150 | 73406102 | 13/16" | 50 | 180
73406003 19 160 | 73406103 7/8" 210
73406004 20 50 | 170 | 73406104 | 15/16" | 51
73406005 21 180 | 73406105 1 220
73406006 22 210 |23406106 | 1-1/16" | 52
73406007 23 73406107 | 1-1/8" 240
73406008 24 51| 5, | 23406108 | 1-3/16" [ 54 [ 260
73406009 | 25 0 I'73406109 [ 1-1/4" o 2%
73406010 26 73406110 | 1-5/16" 320
73406011 | 27 52 | 230 [73406111 | 1-3/8" s 310
73406012 28 540 | 73406112 | 1-7/16" 400
73406013 29 250 | 73406113 | 1-1/2" | 60 | 470
73406014 30 54 | 270 | 73406114 | 1-9/16" | 62 | 510
73406015 31 280 | 73406115 | 1-5/8" | 64 | 540
73406016 32 200 | 73406116 | 1-11/16"| 65 | 580
73406017 33 56 =00 | 73406117 | 1-3/4" | 66 | 620
73406018 34 340 | 73406118 | 1-13/16" | 68 | 650
73406019 35 s |30 73406119 | 1.7/8" [ _ " | 740
73406020 36 400 | 73406120 | 1-15/16" 770
73406021 38 60 | 470 | 73406121 2" 75 | 800
73406022 40 62 520 73406122 2-1/16" 820
73406023 41 tq0 | 73406123 | 2-1/8" | 74 | 850
73406024 » 64 [“Se0 | 73406124 | 2-3/16" | ¢ |90
73406025 44 66 | 600 | 73406125 | 2-1/4" 950
73406026 46 68 650 | 73406126 2-5/16" 78 1000
73406027 48 70 | 700 | 73406127 | 2-3/8 1050
73406028 50 72 800 | 73406128 | 2-7/16" | 80 1150
73406029 54 74 350 L.73406129 2-1/2" 82 1200
73406030 55 76 | 900
73406031 58 78 |1000
73406032 60 1050
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m Steckschliissel

Sechskant-Steckschliissel GRING 1"

Standard
Code mm mLm M‘;sse

71006001 36 s |_410 Cr-v
71006002 | 38 520
71006003 | 41 70 | 570
71006004 | 46 5 | 870
71006005 | 50 1050
71006006 | 54 1100
71006007 | 55 80 [ 1250
71006008 | 58 1300 ! T
71006009 | 60 84 | 1500 = |
71006010 | 63 57 | 1660 SR ;
71006011 65 TICT St y !
71006012 | 67 90 | 1800 ! 2
71006013| 70 | .. [ 2200 w 5
71006014 | 71 2280 ;
71006015 | 75 97 | 2400 o
71006016 | 77 103 | 2600 .
71006017 | 80 2720 :

Zwélfkant-Steckschliissel GRING 1"

Standard
Code mm mLm Mc;sse Code Zoll mLm M({J;se

71012001 35 61 | 430 | 71012101 1-3/8° | 61 | 430 Cr-v
71012002 | 36 s | 460 |71012102] 1-7/16" | | 450
71012003 | 38 485 | 71012103 | 1-1/2" 500
71012004 | 41 70 | 560 |71012104] 158" | | 550
71012005 | 46 ;s | 830 [71012105] 1-11/16" 690
71012006 | 50 1035 | 71012106 | 1-3/4" 780
71012007 | 54 1150 | 71012107 [ 1-13/16" | . | 870
71012008 | 55 80 | 1180 | 71012108 | 1-7/8" 980
71012009 | 58 1285 | 71012109 o 1000 =
71012010 | 60 84 | 1370 | 71012110 2-1/16" 1110
71012011 63 g7 |_1500 |71012111] 2-1/8" 1170 RN
71012012 | 65 1570 | 71012112 | 2-3/16" | 80 [ 1220
71012013 | 67 90 | 1640 | 71012113 | 2-1/4" 1280
71012014| 70 o3 | 2000 [71012114] 2-5/16" 1340
71012015 | 71 2100 | 71012115 | 2-3/8" | 84 | 1450
71012016 | 75 97 | 2350 | 71012116 [ 2-7/16" | . | 1480
71012017 | 77 103 2500 |71012147] 2-1/2° 1580
71012018 | 80 2600 | 71012118 2-9/16" | o~ [ 1690

71012119 | 2-5/8" 1720

71012120 | 2-11/16" 1950

71012121 | 2-3/4" | 93 [ 2000

71012122 | 2-13/16’ 2100

71012123 | 2.7/8" [ [ 2210

71012124 | 2-15/16’ 2330

71012125 3" 103 |2640

71012126 | 3-1/8" 2700
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Kraftsteckschliissel m

- , I —
Standard
Code mm mLm r:;fn rgfn Code Zoll mLm nl:;fn nerzn 4{
01206002 8 9 01206201 | 5/16" . i
01206003 9 01206202 3/8" | L2
01206004 10 01206203 | 7/16" 25
01206005 11 25 | 01206204 1/2" L j
01206006 12 . 01206205 | 9/16" 38 | 12 |
01206007 13 01206206 5/8" ) (
01206008 14 01206207 | 11/16" v l ]
01206009 15 = 01206208 3/4"
01206010 16 01206209 | 13/16"
01206011 17 01206210 7/8" 4 D2 F
01206012 18 01206211 | 15/16" |
01206013 19 01206212 1" 30
01206014 20 01206213 | 1-1/16" 13 Cr-mo
01206015 21 01206214 | 1-1/8" 2
01206016 22 01206215 | 1-3/16"
01206017 23 30 [ 01206216 | 1-1/4"
01206018 24 a0 | 13 01206217 | 1-5/16" | 46
01206019 25 01206218 | 1-3/8" 50
01206020 26
01206021 27
01206022 28 n
01206023 29 .
01206024 30
01206025 32
Verléingert
cote | mmo | b 122 e | ||| 22 ;
01206101 8 22 01206201 | 5/16" 22
01206102 9 01206202 | 3/8" Cr-mo
01206103 10 01206203 | 7/16" 26 | 25 L2
01206104 11 26 | 25 | 01206204 1/2"
01206105 12 01206205 | 9/16"
01206106 13 01206206 5/8" - L l;’ T
01206107 14 01206207 | 11/16"
01206108 15 01206208 3/4"
01206109 16 30 01206209 | 13/16"
01206110 17 01206210 7/8" g | 36
01206111 18 01206211 | 15/16"
01206112 19 01206212 1" 30
01206113 20 . 01206213 | 1-1/16" -
01206114 21 26 01206214 | 1-1/8"
01206115 22 01206215 | 1-3/16"
01206116 23 01206216 | 1-1/4"
01206117 24 30 | 01206217 | 1-5/16" .
01206118 25 01206218 | 1-3/8"
01206119 26 01206219 | 1-7/16"
01206120 27 - 01206220 | 1-1/2"
01206121 28
01206122 29
01206123 30
01206124 32
01206126 34 40
01206128 36
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Kraftsteckschliissel

Standard
Code mm mLm nﬁfn grzn Code Zoll mLm nﬁfn ’grzn
03406005 17 50 03406204 | 11/16° | 50
03406006 18 03406205 | 3/4"
03406007 19 03406206 | 13/16° »
03406008 | 20 03406207 | 7/8'
03406009 21 L5 | 03406208 | 15/16"
03406010 | 22 03406209 T 52
03406011 23 03406210 | 1-1/16" 20 [ 40
03406012 24 o 03406211 | 1-1/8" P
03406013 25 03406212 | 1-3/16"
03406014 | 26 03406213 | 1-1/4" 27
03406015 27 20 | 03406214 | 1-5/16"
03406016 | 28 4, | 03206215 | 1358 |
03406017 29 03406216 | 1-7/16"
03406018 | 30 03406217 | 1-1/2"
03406019 32 56 03406218 | 1-9/16" 44
03406020 33 03406219 | 158" | 30
03406021 34 03406220 | 1-11/16"
03406022 35 56 03406221 | 1-3/4"
03406023 36 44 [ 03206222 | 1-13/16" 33
03406024 | 37 03406223 | 1-7/8" | ©8
03406025 38 03406224 | 1-15/16" | 70
03406027 40 62 03406225 2" 35
03406028 41 58 03406226 | 2-1/16" | 72 54
03406033 | 46 63 03406227 | 2-1/8" 38
03406037 50 72
03406040 55 74
03406045 60 50 | 54
03406047 65
03406049 | 70 85

Verléngert
Code mm || me | ma | code LTI R (e et
03406105 | 17 32 03406304 | 11/16" -
03406106 | 18 34 03406305 | 3/4"
03406107 | 19 . 03406306 | 13/16" -
03406108 | 20 03406307 | 7/8"
03406109 | 21 03406308 | 15/16"
03406110 | 22 38 | 38 93106300 1" .
03406111 23 20 03406310 | 1-1/16" | 90 20
03406112 | 24 03406311 | 1-1/8" 22
03406113 | 25 44 03406312 | 1-3/16°
03406114 | 26 % 03406313 | 1-1/4" 45
03406115 | 27 45 |20 | 03406314 | 1-5/16"
03406116 | 28 4, | 03206315 | 1-3/6"
03406117 | 29 03406316 | 1-7/16°
03406118 | 30 03406317 | 1-1/2"
03406119 | 32 03406318 | 1-9/16" 44
03406120 | 33 03406319 | 1-5/8"
03406121 34 03406320 | 1-11/16" |
03406122 | 35 03406321 | 1-3/4" 55
03406123 | 36 44 [03406322 | 1-13/16"
03406124 | 37 03406323 | 1-7/8"
03406125 | 38 55 03406324 | 1-15/16°
03406127 | 40 o 03406325 2" os
03406128 | 41 03406326 | 2-1/16° 54
03406133 | 46 03406327 | 2-1/8" | 100
03406137 | 50 95
03406140 | 55 100
03406144 | 60 54
03406146 | 65 105
03406147 | 70
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Kraftsteckschliissel m

o cheko Ftcte )
Standard
Code mm ml'm r:-)fn rgrzn Code Zoll ml'm r:ﬁn rgrzn B i
01006001 | 17 01006202 | 11/16" >
01006002 18 14 01006203 3/4" L2
01006003 | 19 01006204 | 13/16" ” )
01006004 | 20 15 01006205 | 7/8" %
01006005 | 21 i 01006206 | 15/16" | 60 [ .. | .. l
01006006 | 22 01006207 | 1"
01006007 | 23 o 17 01006208 | 1-1/16" i
01006008 | 24 51 [01006209 [ 1-1/8" 4 o F
01006009 | 25 18 01006210 | 1-3/16" 21
01006010 | 26 01006211 | 1-1/4"
01006011 | 27 01006212 | i-5/16" | . | 22 [ 52 Cr-mo
01006012 | 28 19 01006213 | 1-3/8"
01006013 | 29 01006214 | 1-7/16" 25
01006014 | 30 21 01006215 | 1-1/2"
01006015 | 32 01006216 | 1-9/16" =
01006016 | 33 ,, [ 52 | 01006217 | 1-5/8"
01006017 | 34 o 01006218 | 1-11/16" | 70 | .
01006018 | 35 01006219 | 1-3/4"
01006019 | 36 s 01006220 | 1-13/16"
01006020 | 37 01006221 | 1-7/8"
01006021 | 38 01006222 | 1-15/16" 58
01006024 | 41 01006223 | 2’
01006025 | 42 70 | 30 | ., [01006224 | 2-1/T6"
01006029 | 46 01006225 | 2-1/8"
01006031 | 48 01006226 | 2-3/16"
01006033 | 50 01006227 | 2-1/4~ | 80 | 40
01006038 | 55 60 | 40 01006228 | 2-5/16"
01006043 | 60 01006229 | 2-3/8"
01006046 | 65 01006230 | 2-7/16"
01006047 | 70 48 01006231 | 2-1/2"
01006048 | 75 90 01006232 | 2-9/16 62
01006051 | 80 01006233 | 2-5/8"
01006052 | 85 86 [ 01006234 [ 2-11/16"
01006053 | 90 01006235 | 2-3/4"
01006054 | 95 LLR 01006236 | 2-13/16" | 20 | 48
01006055 | 100 01006237 | 2-7/8"
01006056 | 105 | 01006238 | 2-15/16"
01006057 | 110 58 | 95 [01006239 [ 3' 86
01006058 | 115 | | . 01006241 | 3-1/8° | 100 | 55
01006059 | 120
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Kraftsteckschliissel

Verlédngert

Code mm mLm r:;fn rgrzn Code Zoll mLm anfn rg’zn B i
01006101 17 01006302 | 11/16°
01006102 18 35 01006303 | 3/2" 35 L
01006103 19 01006304 | 13/16°
01006104 | 20 01006305 | 7/8"
01006105 21 2t 01006306 | 15/16° 36 - J 1
01006106 | 22 . 01006307 T 5
01006107 | 23 01006308 | 1-1/16"
01006108 | 24 38 | 51 [ 01006309 | 1-1/8" 38 | 51
01006109 | 25 39 01006310 | 1-3/16" 39 =
01006110 | 26 40 01006311 | 1-1/4" " 4 0o F
01006111 27 01006312 | 1-5/16"
01006112 | 28 ) 01006313 | 1-3/8" »
01006113 29 110 | 43 01006314 | 1-7/16" 43 Cr-mo
01006114 | 30 50 01006315 | 1-1/2" 50
01006115 32 53 01006316 | 1-9/16" | 10 [53
01006116 | 33 55 | 52 | 01006317 | 1-5/8" 55 | 52
01006117 34 56 01006318 | 1-11/16" 56
01006118 | 35 - 01006319 | 1-3/4" -
01006119 36 01006320 | 1-13/16"
01006120 | 37 01006321 | 1-7/8"
01006121 38 65 01006322 | 1-15/16" 65
01006124 | 41 01006323 2"
01006125 | 42 66 | 54 | 01006324 | 2-1/16" 66 | 54
01006129 | 46 67 01006325 | 2-1/8" 67
01006131 8 68 01006326 | 2-3/16"
01006133 50 01006327 | 2-1/4"
01006138 55 105 01006328 | 2-5/16" 68
01006143 | 60 01006329 | 2-3/8"
01006146 | 65 01006330 | 2-7/16"
01006147 | 70 01006331 | 2-1/2"
01006148 | 75 150 01006332 | 2-9/16
01006151 80 o 01006333 | 2-5/8" o
01006152 | 85 86 [01006332 [ 2-11/16"
01006153 | 90 01006335 | 2-3/4" | 150
01006154 | 95 01006336 | 2-13/16" 86
01006155 | 100 01006337 | 2-7/8"

01006338 | 2-15/16"

01006339 3" 115

01006341 | 3-1/8"
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Kraftsteckschliissel m

. ; Affcte .
Standard
Code mm ml'm nL,fn ,3’271 Code Zoll ml'm nﬁfn ,g,zn Code Zoll mLm anfn rgi;
11206001 30 11206201 | 1-3/16" 11206238 | 3-1/2" 65
11206002 32 8 | 35 11206202 | 1-1/4" 11206239 | 3-9/16°" 86
11206003 36 11206203 | 1-5/16" 11206240 | 3-5/8" | 118 | .
11206004 38 11206204 | 138" | o | .. 11206241 | 3-11/16"
11206005 41 80 11206205 | 1-7/16" 11206242 | 3-3/4"
11206006 42 37 11206206 | 1-1/2" 11206243 | 3-13/16"
11206007 45 11206207 | 1-9/16" | o 11206244 | 3-7/8"
11206008 46 g4 11206208 | 1-5/8" 37 11206246 | 3-15/16"
11206009 47 11206209 | 1-11/16" 11206247 4"
11206010 48 11206210 | 1-3/4" | , 11206248 | 4-1/16"
11206011 50 g | 11206211 | 1-13/16" 11206249 | 4-1/8" | 125
11206012 52 87 | 40 11206212 | 1-7/8" 11206250 | 4-3/16" 95
11206013 54 11206213 | 1-15/16" 11206251 | 4-1/4"
11206014 55 11206214 | 2"1-1/2" | 87 11206252 | 4-5/16" 80
11206015 56 90 11206215 | 2-1/16" 11206253 | 4-3/8"
11206016 58 11206216 | 2-1/8" 11206254 | 4-7/16"
11206017 60 2 | ., 11206217 | 2-3/16"1 40 11206255 | 4-1/2"
11206018 65 95 11206218 | 2-1/4" 11206256 | 4.5/8" | 135
11206019 70 100 | 51 11206219 | 2-5/16" 86 | 11206257 | 2-3/2"
11206020 75 103 [ 11206220 | 2-3/8" | 90 11206245 5" 145 127
11206021 80 110 11206221 | 2-7/16" T
11206022 85 11206222 | 2-1/2"
11206023 90 118 11206223 | 2-9/16"
11206024 95 . 11206224 | 2-5/8"
11206025 | 100 11206225 | 2-11/16" | 92 | .
11206026 | 105 125 o | 11206226 | 2-3/4" | 95
11206027 | 110 11206227 | 2-13/16" | 100 | 51 -
11206028 | 115 11206228 | 2-7/8" | 103 | ,
11206029 | 120 135 | 65 11206229 | 2-15/16"
11206030 | 125 11206230 3
11206031 130 145 11206231 | 3-1/16" | ..
11206032 | 135 o 11206232 | 3-1/8" -
11206033 | 140 11206233 | 3-3/16°
11206034 | 145 150 127 [11206234 | 3-1/2"
11206035 | 150 11206235 | 3-5/16"
11206036 | 155 80 11206236 | 3-3/8" | 118 [ . .
11206037 | 160 175 11206237 | 3-7/16" L2—»
L2 P L2
- =
| X<
D2
> =n il
e L — «— L —»
L
Code mm o | e |
11206101 41 T S
11206102 46 29
11206103 50 135 | 30 1 | T
11206104 55 140 | 34
11206105 60 - L2
11206106 65 35 | 86
11206107 70 - L i
11206108 75
11206109 80 38
11206110 85 170 | 41
11206111 90 44
11206112 95 180 | 46 =
11206113 | 100 190 |28 FDZA
11206114 | 105 51 | o
11206115 | 110 200 |54
11206116 | 115 56
11206117 | 120 210 | 58
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m Kraftsteckschliissel

ocheko — )
Standard
Code mm mLm ,,[,’,i, Code Zoll mLm n[:rzn
21206001 75 21206101 3
21206002 | 80 140 21206102 | 3-1/8°
21206003 | 85 21206103 | 3-1/4" | 140 )
21206004 | 90 1as 21206104 | 3-3/8"
21206005 | 95 L5 | 21206105 | 3-/2°
21206006 | 100 | 150 21206106 | 3-558" | l
21206007 | 105 | 155 21206107 | 3-3/4"
21206008 | 110 | 160 21206108 | 3-7/8" | 4 N, F
21206009 | 115 | 165 21206100 | 4"
21206010 | 120 | 170 21206110 | 4-1/8" | 155 C
21206011 | 125 | 20 [ 21206111 | 2-1/2" | 160 r-mo
21206012 | 130 e 21206112 | 43/8" |
21206013 | 135 | 42 21206113 | 21,2 )
21206014 | 140 21206114 | 255" |
21206015 | 145 | . 21206115 | 23/2" | '/°
21206016 | 150 21206116 | 4-7/8"
21206017 | 155 21206117 5" : 127
21206018 | 160 | '° 21206118 | s5-1/8° | '/°
21206019 | 165 44 [21206179 [ 5-1/2"
21206020 | 170 | '°° 21206120 | 5-3/8"
21206021 | 175 21206121 | 5172 | 180
21206022 | 180 | 2% 21206133 | 5-5/8"
21206023 | 185 21206134 | 5-3/4"
21206024 | 190 | 210 21206135 | 5-7/8" | '8
21206025 | 200 | 220 21206136 6"
21206026 | 210 21206137 | 6-1/8"
21206027 | 215 54 [21206138 [ 6-1/4 | '
21206028 | 220 21206139 | 6-3/8"
21206029 | 230 21206140 | 612" | .
21206030 | 235 | 225 21206141 | 6-5/8"
21206031 | 240 21206142 | 6-3/4"
21206032 | 250 21206122 | 6-7/8"
21206033 | 255 21206123 7" 200
21206034 | 260 21206124 | 7-1/2"
21206125 | 758 | 210
21206126 | 7-7/8"
21206127 8" 220
21206128 | 8-3/4" 152
21206129 | 9-1/8"
21206130 | 9-1/2" | 225
21206131 | 9-7/8"
21206132 | 10-1/4"
Steckschliisselsatz
Sechskant-Steckschliisselsatz GRING 1/2" Sechskant-Steckschltfsselsatz GRING 1/2",
verldngert
Code Satz Anzahl Code Satz Anzahl

mm mm

8,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
76728052 | 75155 93 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 76728033 | 55 23,24, 25, 26, 27,28, 29,30, 32, 34,36 | 2°

&
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Steckschliisselsatz

Sechskant-Kraftsteckschliisselsatz GRING 1/2"

Sechskant-Kraftsteckschliisselsatz GRING 1/2"
mit Gelenk, universal

mit Gelenk, lange Ausfiihrung, universal
Code ’Sna;’z Anzahl Code ,‘fzzz Anzahl
76728021 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 10 76728023 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 10
Code ';z’;,z Anzahl Code zS :I}'z Anzahl
3/8",7/16",1/2",9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 6728024 | 3/87/16.1/2",9/16,5/8", 11/16", 3/4", |
76728022 13/16",7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 15 13/16",7/8", 15/16", 1"
1-3/16", 1-1/4"
Cr-mo
; "ii& lgmwmmmmmw
Sechskant-Kraft-Bitsatz GRING 1/2" TORX-Kraft-Bitsatz GRING 1/2"
Code Satz Anzahl d Satz Anzahl
mm Code o nza
4,56,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15,
L 16,17, 18,19, 21, 22 Mm/mm Lt 6728058 T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, .3
o T45, T50, T55, T60, T70, T80
Code Zoll Anzahl
3/16",7/32", 1/4,9/32", 5/16", 3/8", 7/16",
76728057 1/2",9/16%, 5/8",11/16", 3/4" 12
Cr-mo

UUUURIE T

Sechskant-Kraft-Bitsatz GRING 3/4"

Sechskant-Kraft-Bitsatz GRING 1"
Code ’Snc::"z Anzahl Code ,‘izzz Anzahl
76728036 10,12, 14,17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 11 76728037 14,17,19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 10
Code 'zggff Anzahl Code ggflz Anzahl
e e I B e I
CaAAAB0BBBRE) 1adddaaadd

Code

Satz von offenen Sechskant-Gelenkringschliissel- Satz von offenen Zwélfkant-Gelenkringschliissel-
kopfen GRING 3/8" GRING 1/2"

Satz Satz
mm Anzahl Code mm Anzahl
76728008 8,9, 10,11,12,13,14, 15,6, 17,18, 19 12 76728009 13
Cr-v
g_"i
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m Steckschliisselsatz

Sechskant-Steckschliisselsatz GRING 1/4", Sechskant-Steckschliisselsatz GRING 3/8",
lange Ausfiihrung lange Ausfiihrung
Code fgf; Anzahl Code ’Snr.::’z Anzahl
76728044 4,56,7,8,910,11,12,13, 14 11 76728061 6,8,10,12, 13,14, 15,17, 19, 21, 24 11
Code -;Z’I:Iz Anzahl Code ;Z:Iz Anzahl
5/32", 3-16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 1/4",5/16", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",
76728045 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" " 76728062 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" n
Cr-v ™1 I_i"‘"' _r"'| ™ P o Cr-v ™1 '_5""' ™ M B e
3 | = 1| 3 | al 11
| | | | | |
" = dor ___J - | 4,,..! | | =1 dor ___J - | 4_,.! ! I
et n [ e et i |
- J--I 1 - J - ' J - i " - J--I l - J - ' J - i ""

Sechskant-Steckschliisselsatz GRING 3/8" Sechskant-Steckschliisselsatz GRING 1/4"

Code Satz Anzahl Code Satz Anzahl
76728046 6,8,10,12, 13,14, 15,17, 19, 21, 24 11 76728042 4,5,6,7,8,910,11,12,13, 14 11

Code Szzt;f Anzahl Code szzt;f Anzahl
et Tl AT | | (] i e | v
Cr-v Cr-v

Code f,‘,'g Anzahl Code f,‘,’,';f Anzahl
76728050 | 8, 10,12, 13,14, 15, 17,19, 21, 24,27, 30,32 | 13 76728048 | 8, 10,12, 13,14, 15, 17,19, 21, 24,27, 30,32 | 13
Code ';Z’f Anzahl Code Szgtﬁ Anzahl
5/16", 3/8",7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 5/16", 3/8",7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
76728051 3/4",13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 17 76728049 3/4",13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 17
1-1/8",1-3/16", 1-1/4", 1-5/16" 1-1/8",1-3/16", 1-1/4", 1-5/16"
Cr-v 'Pl irl 1'\?] vr‘ ?{ﬂ Cr-v
Universal-Zwélfkant-Steckschliisselsatz Universal-Zwélfkant-Steckschliisselsatz GRING 1/2",
GRING 1/2" lange Ausfiihrung
Code f::;,z Anzahl Code f:;,z Anzahl
10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

76728010 19,20, 21, 22, 24, 7. 30, 32 17 76728012 | 10,12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 16
Code Szzll‘lz Anzahl Code gzl,.f Anzahl
3/8",7/16",1/2",9/16", 5/8", 11/16", 3/4", \ 1o Y oo \
76728011 | 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 15 76728013 PN EoNyen LCPE CiARE 11

' b 3/4",13/16", 7/8", 15/16", 1
1-3/16", 1-1/4
Cr-v T 'ﬁ Cr-v
L
' .'!‘ i I .rl' i.u ]!.E E
o R L R
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Ratsche GRING mit Drehgriff

Antrieb L " Masse
Eeee Zoll mm/Zoll LD g Der Vierkantmechanismus ist mit Wenn sich der Griff
- - einer Rotationsfunktion (rechts- dreht, dreht sich der
05504019 1/4"DR 180/7 181 links) ausgestattet, mit der Sie die Kopf, sodass Sie an
05504020 3/8"DR 240/10" 60 384 bequemste Arbeitsposition schwer zugéanglichen
05504021 1/2'DR 290/12" 645 auswaéhlen kénnen Stellen arbeiten konnen
Cr-v

Standardratsche GRING

Antrieb

L = Masse L
Code Zoll mm/Zoll Ziihne P ri ﬂ

05504007 T/4°DR 125/5" 100 Crv @@:ﬂ

05504008 3/8"DR 200/8" 48 280 —on

05504009 1/2'DR 200/8" 540 L=

Ratsche GRING mit Teleskopgriff

Antrieb L min L max . Masse
Zoll mm/Zoll | mm/Zoll Ziihne g

Code

Cr-v

05503053 1/2"DR 295/11" | 425/17" 72 567
” o — -
: - — J'IQ )
-

Ratsche GRING mit flexiblem Kopf
Code it izl | Zine | Msse .
-

05504013 T/4"DR 160/6" 140 Cr-v
05504014 3/8"'DR 300/12" | 48 | 390
05504015 1/2'DR 425/17" 950

Standardratsche GRING

Code antie k| zatne | Masse <
= V7

05502052 3/4'DR 500/20" | . | 2550 Cr-v D | )

05502253 7'DR 650/26" 2410

—T TR,
— R i




Kopfzubehor

\GRING

Verléngerung GRING

Code Anztr;'le b mmjloll Mt;sse
(o]
ri L 47
05502072 75/3" 33
05502073 1/4"DR 100/4" 42 ©
05502074 150/ 6" 63
05502075 75/3" 74
05502076 3/8"DR 150/6" 143 Cr-v
05502077 250/10" | 232
05502080 75/3" 119
05502081 . 125/5" 196
05502082 1/2'DR 250/10" | 383
05502083 500/20" | 930
05502286 100/4" 386
05502287 . 125/5" 567 >
05502086 /AR S 200/8" 634 ﬁ - o—
05502087 400/16" | 1154 =,
05502289 150/6" 1100
05502088 1"DR 200/8" 1350
05502089 400/16" | 2480
Gelenkgriff mit Innenvierkant GRING
Code Aniich vzt | "5 AT
05502057 1/4"DR 150/6" 113 Cr-v C:C':[: '
05502058 3/8"DR 200/8" 273 &1 | |
05502060 1/2"DR 400/16" 451
05502061 600/24" 578 ;
05502062 3/4"DR 475/19" 703 mr-d T
05502063 1"DR 650/26" | 1868
Standardgriff GRING
Code Antrieb L w Masse e —P
Zoll mm/Zoll mm g Cr-v 5 ‘ I i_iglt
- o) o]
05502064 1/4"DR 100/4"_| 23,5 | 45 ek W
05502065 3/8"DR 200/8" 335 | 128 A
05502066 1/2'DR 250/10" | 41,5 | 316 | @
05502067 3/4'DR 475/19" - 1380 1
05502267 1"DR 550/22" 1490
Antrieb L w Masse L
Code Zoll mm/Zoll | mm | g y , | =
05502096 1/2'DR 250/10" | 77 | 1400 w Cr-v J
05502294 3/4'DR 300/12" 90 | 1970 =
05502095 450/18" 102 | 2007
Flexible Verldngerung GRING
Antrieb L Masse x
Code Zoll mm/Zoll g Cr-v
05502112 1/4"DR 100/4" 42
Schlagverlingerung GRING
Antrieb L
Code "ztc’; i mm/Zoll m’-'7" Shape e L
65533040 . 125/5" 1 D I[H]
65533041 el 250/10" 3 1 x .
65533042 . 200/8" 1
65533043 S 400/16" | M 1
65533044 DR 200/8" |, [ 1 Cr-mo
65533045 400/16" 1
L-férmiger Schlaggriff GRING
Antrieb L D S — L —»
Code Zo;l mm/Zoll mm ’D;
65533046 1/2" DR 250/10" 16 L
65533048 3/4" DR 550/22" 24 Cr-mo
65533047 B 600/24" -
65533049 700/28"
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Ratschen

Standardratsche GRING mit abnehmbarem Kopf

Masse e

Antrieb L ..
(L2 nZt’;;Ie mm/Zoll Ziihne
05502056 1"DR 500/20" 40 2400

Griff fiir Steckschliissel GRING

i L Masse
4>‘ L l«—
05502100 1/4"DR 100/4" 107 @:Ej

Regulierbare Universalgriff GRING

L min L max Masse -
e mm/Zoll mm/Zoll g Cr v
05603051 500/20" 814/32" 2450 m

Abnehmbarer Kopf GRING

Antrieb L . Masse 3
Code r};’;le mm/Zoll Zéihne g Cr-v .
05603052 3/4"DR 150/6" 40 1520

Flexibler Kopf GRING

Antrieb L Masse
Code Zoll mm/Zoll
05603053 3/4"DR N

g |
815

Universalsatz GRING 5 in 1 mit regulierbarem Griff 3/4" aus 6 Teilen

Code Satz mijoII Anzahl
; ; : 500/20"-
Regulierbarer Universalgriff 900/36" 1
Abnehmbarer Kopf (40 Zahne) 150/6" 1
Flexibler Kopf N 1
05603054

Verlangerung 100/4" 1
Griffkopf 62/ 2-7/16" 1

Adapter .
3/4F X 1'M e L

Kopfzubehor

Knebelkopf GRING

Code Anzt:;.le b mmjloll Mt;sse
05502097 1/2"DR 58/2" 150
05502098 3/4"DR 62/2" 500
05502099 1"DR 70/3" 1100
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Kopfzubehér

\GRINEG,

Kerzenschliissel GRING

Antrieb w L M r-v
Code nzg;le mm | mm/Zoll t;;se f L —» c
05502110 16 90
1/2"DR 65/2"
05502111 21 138
Adapter GRING
Antrieb L Masse
Code Zoll mm/Zoll g « L Crv
05502101 1/4"F - 3/8"M 26/1" 20 N\
05502102 3/8"F-1/2"M 35/1" 45
05502103 1/2"F - 3/4"M 48/1" 140 ‘ ’
05502104 3/4F - 1'M 62/2" 390 N
05502105 3/4"F - 1/2"M 53,5/2" 170
05502106 1"F - 3/4"M 66/2" 430
Kardangelenk GRING
Antrieb L Masse
Code Zo;l mm/Zoll g Cr-V
05502090 1/4"DR 38,2/1" 26 —— L —p
05502091 3/8"DR 53/2" 60
05502092 1/2"DR 78,3/3" 154 Q e}
05502093 3/4"DR 109/4" 592 =
05502094 1"DR 143/5" 1210

Schlagkardangelenk GRING

Antrieb L D =
(L nz;;le mm/Zoll mm Cr mo
65522003 1/2"DR 63/2" 28
65522004 3/4"DR 90/3" 44
65522005 1"DR 110/4" 54
Schlagadapter GRING
Antrieb L
Code Zoll mm/zoll | o | ShOPE Cr-mo
65522017 1/2"F x 3/4"M 48/1" | 30 L —
65522018 | 3/4'F x 1/2'M 56/ | . | v
65522019 3/4Fx1'M 64/2"
65522020 TF X 3/4'M 753 |, 5 O
65522027 T'Fx 1-1/2"M 90/3
65522029 1-1/2"Fx 1'M 100/4"
65522030 | 1-1/2'Fx2-1/2'M | 120/4" | 8¢ | 3 K
65522031 | 2-1/2'Fx 1-1/2'"M | 127/5" | 127
Schlagadaptersatz GRING Adaptersatz GRING
Code Satz Anzahl Code Satz Anzahl
1/2"F x 3/4"M 3/8"F x 1/4"M
3/4"F x 1/2'M 3/8"F x 1/2'M
65522132 3/4"Fx 1'"M 5 05502109 1/2"F x 3/8"M 5
1"F x 3/4"M 1/2"F x 3/4"M
1-1/2"Fx 1'M 3/4Fx 1/2'M
Cr-v . iy
Cr-mo ' -~
- = : i
Y 1l
| B
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Schraubendreher m
—N -
A 4

SL PH PZ

Schlitzschraubendreher SL GRING

Masse
Code SL L1 L2 g Cr-MoV
23401001 | 3 | 60 0 R
43401002 | 4 | 80 | % [ a5 T:@ - —
23401003 | 55 | 125 | . [ 95
43401004 | 65 | 150 115
43401005 | 8 | 200 | 123 | 1%

Kreuzschraubendreher PH GRING

Code PH L1 L2 L Cr-MoV

g
L1 L2
43401006 60 | o o g -
43401007 80 50 ':(;/E

0

1
43401008 2 100 103 105
43401009 3 150 123 205

Kreuzschraubendreher PH GRING mit kurzer Klinge

Code PH L1 L2 Mogse ’<L1j¢ L2 +‘

_@ Cr-MoV
43401010 | 2 38 50 45

Schlitzschraubendreher SL GRING mit kurzer Klinge

Code st L1 L2 M";se rUT = ﬂ

_@ Cr-MoV
43401011 | 65 | 38 50 45

Kreuzschraubendreher PZ GRING

Masse Cr-MoV
Code PZ L1 L2 g f L1 L2
43401012 | 0 60 o 40 ,:@ -
43401013 | 1 80 50
2

43401014 100 103 105

Masse
Code PH L1 L2 g r L1 e L2 %‘ Cr-MoV

43401015 1 75 114 105 ;/ O)] e —vuw.; f
43401016 2 100 134 174

43401017 3 125 148 295

Code st 11 | 1z | Masse f L1 e L2 ﬂ Cr-MoV

43401018 | 4 75 | 114 9 ,—@
43401019 | 655 | 100 | 134 174

43401020 8 150 148 276
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Schraubendreher

Satz SL und PH aus 5 Schraubendrehern GRING

Code Satz Grofle Anzahl | Cr-MoV
G
. 4x80; 5,5x125;
Schlitzschraubendreher SLGRING| 6 5¢150 3
76725027
Kreuzschraubendreher PH .
GRING 1x80; 2x100 2
Satz SL und PH aus 6 Schlagschraubendrehern GRING
Code Satz Gréfie Anzahl | Cr-MoV
Schlagschlitzschraubendreher AX75;
SL GRING 6,5x100; 3
8x150 g
GO THRU
76725032
Schlagkreuzschraubendreher | 1x75; 2x100;
PH GRING 3x125 )
Satz SL und PH aus 7 Schraubendrehern GRING
Code Satz Gréfie Anzahl | Cr-MoV
4x80;
Schlitzschraubendreher 5,5x125; 4
SL GRING 6,5x150;
8x200
76725028
1x80;
Kreutzschraubendreher PH 2x100; 3
GRING 3x150
Satz SL und PH aus 14 Schraubendrehern GRING
Code Satz Gréfe Anzahl | Cr-MoV -_H_o
e‘ﬂ_' . n
3x60; 4x80;
Schlitzschraubendreher SL 5,5x125; 5
GRING 6,5x150;8x200 m
[ —
\ =
0x60; 1x80;
Kreutzschraubendreher PH d ’ 4 m
GRING 2x100; 3x150 " ——
Kreutzschraubendreher PH B m
ey GRING mit kurzer Klinge 2x38 ! w N
- - ==
[ e
Schlitzschraubendreher SL
GRING mit kurzer Klinge el 1 m —_
- D
Kreutzschraubendreher Pz | 0%60; 1x80; 3 m— —

34



Hémmer, Vorschlaghdimmer, Axte

\GRING,

Hammer GRING mit Stiel aus Faser

Schlosserhammer GRING mit Stiel aus Holz
L

Klauenhdmmer GRING mit Stiel aus Faser

Vorschlaghammer GRING mit Stiel aus Holz

Code mm/Zoll Mt;sse Code mijoII Mt;sse
61523001 280/11" 200 61523012 280/11" 200
61523002 300/12" 300 61523013 300/12" 300
61523003 310/12" 400 61523014 310/12" 400
61523004 320/13" 500 61523015 320/13" 500
61523005 330/13" 600 61523016 330/13" 600
61523006 340/13" 700 61523017 340/13" 700
61523007 350/14" 800 61523018 350/14" 800
61523008 360/14" 900 61523019 360/14" 900
61523009 360/14" 1000 61523020 360/14" 1000
61523010 380/15" 1500 61523021 380/15" 1500
61523011 390/16" 2000 61523022 390/16" 2000

P

Code L Masse

Code L Masse mm/Zoll g
mm/Zoll g 61523026 280/11" 2000
61523059 330/13" 450 61523027 600/24" 3000
61523069 570 61523028 700/28" 4000
61523058 400/16" 680 61523029 5000
61523030 800/32" 6000
61523031 7000
61523032 8000
61523033 900/36" 9000
61523034 10000

Kupferhammer GRING

Vorschlaghammer GRING mit

L Masse Stiel aus Holz
- el J Code L Masse
61523024 400/16" 300 mm/Zoll g
61523025 1000 61523066 280/11" 1500
61523065 5000

—

ghammer GRING mit
tiel aus Faser
L

Ausbeulhammer GRING mit Kombikopf Vor. 5Ch/6;

L Masse Masse
Code mm/Zoll g Code mm/Zoll g
61523023 400/16" 360 g: :;:ggz 2888
61523068 900/36" 5000
2 i 61523062 8000
¥ 61523061 10000
- ’ D
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Axt GRING mit Stiel aus Holz Axt GRING mit Stiel aus Faser

Hémmer, Vorschlaghdimmer, Axte

L Masse L Masse
Code mm/Zoll g Code mm/Zoll g
61523035 360/14" 600 61523039 360/14" 600
61523036 380/15" 800 61523040 380/15" 800
61523037 430/17" 1000 61523041 430/17" 1000
61523038 900/36" 1600 61523042 900/36" 1600
—ca
Gebogener Hebeleisen GRING, Winkel 30° Schlageisen GRING
Cod L D Masse
L D Masse ode mm/Zoll mm/Zoll g
Code mm/Zoll mm/Zoll g
61623001 1200/48" 22/1" 5100
61623005 900/36" 16/5/8" 1400 RlCa=008 1800/72° 2>/1° 7100

F—;

Gebogener Hebeleisen GRING, Winkel 70°

Nageleisen GRING

Code L Masse
asse mm/Zo. g
Cod L D M /Zoll
oo mm/Zoll mm/Zoll g
61623003 450/18" 1000
61623006 600/24" 16/5/8" 1000 61623004 900/36 3000

[~

Gebogener Hebeleisen GRING, Winkel 90°

L D Masse
Code mm/Zoll mm/Zoll g
61623007 600/24" 16/5/8" 1000

F——E

Code

L
mm/Zoll

D
mm/Zoll

Gerader Hebeleisen GRING

Masse

g

61623008

900/36"

16/5/8"

1400

Autohebeleisen GRING

L Masse
(£ mm/Zoll g
61523060 500/20" 700
61523063 600/24" 1000
L T T aaaana =

e — = " In

Hebeleisensarz GRING aus 4 Teilen

D L

Code Satz mm/Zoll | mm/Zoll | Anzahl - [—
Gebogener Hebeleisen GRING, Winkel 30° 400/36 1 P;

Gebogener Hebeleisen GRING, Winkel 70° 600/24 1
61623010 16/5/8" _E

Gebogener Hebeleisen GRING, Winkel 90° 600/24 1
[ = _L_=

Gerader Hebeleisen GRING 900/36 1




Zangen

\GRING

Un/versalzange GRING Dlagonalse/tenschne/der GRING

Masse Masse

Code mm/ZoII mm mm g Code mm/ZoII mm mm g
42201001 160mm/6" 10 25 230 42201006 160mm/6" 11 24 190
42201002 180mm/7" 11 26 265 42201007 180mm/7" 12 25 255
42201003 200mm/8" 12 27 360 42201008 200mm/8" 13 26 295

Zange GRING mit langen Backen Vornschneider GRING

Masse Masse
Code mm/ZoII g Code mm/ZoII
22201004 | 160mm/6" 70 18 150 .
42201005 | 200mm/8" 12 20 250 | °0mm/6 ety
L . ) ..‘- i &
__. B! Ty f -
EI — ) 4 - L
-IA/.\

Zange GRING mit langen gebogenen Verstellbare Zange GRING
Backen

Code

mm/ZoII

Masse
g

Code

mm/ZoII

Masse
g

42201037

160mm/6"

10

18

150

42201010

250mm/10"

30

10

33

360

L ——»
1 v
) B%[jﬂi/x
—a =

Ty Lo
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Verstellbare Zange GRING Greifzange GRING

Masse Masse
Code mm/ZoII g Code mm/ZoII g
42201110 400/16" 71 1320 .
42201111 500/20" 84 1530 e 350/14 Y

Zangensatz GRING mit verdoppelter Kraft

L
. (2254 mm/Zoll
— Kombizange

42201032 | 180/7"

142201032
EACHANGARLE

ROGBLE LEVERARE
5 SET
|\
¥
¥
g |
HE |

Satz von Zangen GRING mit langen Backen aus 6 Teilen

Code mm}lo Il Winkelgrad | Anzahl
275/11" 0° 1
275/11" 45° 1
275/11" 90° 1
42201034 200/16" 0° 1
400/16" 45° 1
400/16" 90° 1
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Zangen

Zangensatz GRING aus 3 Teilen Zangensatz GRING aus 5 Teilen

gebogenen Backen

Code Satz m(i;i}.ggll Anzahl Code Satz m(i:gggll Anzahl
Universalzange Gring 1 Universalzange Gring 1
42201052 | Zange Gring mit langen Backen 160/6" 1 Zange Gring mit langen Backen 1
. . . ) 42201053 160/6"
Diagonalseitenschneider Gring 1 Diagonalseitenschneider Gring 1
Zange Gring mit langen 1

Zangensatz GRING aus 5 Teilen Zangensatz GRING aus 6 Teilen

Code Satz m‘i;‘}gg” Anzahl Code Satz m(f:v‘}ggll Anzahl

Universalzange Gring 1 Universalzange Gring 1
Zange Gring mit langen Backen 1 Zange Gring mit langen Backen 1

. . . . 160/6" Di lsei hneider Gri
42201054 | Diagonalseitenschneider Gring 1 iagonalseitenschneider Gring 160/6" 1

Zange Gring mit langen 42201055 Zange Gring mit langen
1 1

gebogenen Backen gebogenen Backen
Verstellbare Zange 250/10" 1 Drahtschneider Gring 1
Gring

Verstellbare Zange Gring 250/10" 1
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Gripzange GRING mit gekréfter Fassung Gripzange GRING zur Fassung von Blechstahl

Masse Masse
(0] mm/ZoII g Code mm /Zo I .
42401047 125/5" :
42401048 175/7" 23 42401002 250/10 22
42401049 250/10"
Cr-Mo

Cr-Mo

C-férmige Gripzange GRING Kettengripzange GRING

Masse Masse
Code mm/ZoII g Code mm/ZoII g
42401108 460/18" 42401111 460/18"
42401109 610/24" 42401112 500/20"
Cr-Mo Ccr-Mo B ——— *
- A .’_‘_

Gripzange GRING mit langen Backen Gripzangensatz GRING aus 5 Teilen

Masse
Code mm/ZoII Code Satz m‘i;‘}gg” Anzahl

42401065 150/6" T35

42401058 225/9" 40 Gripzange Gring mit gekrépfter | 17577+ 1
42422001 Fassung 250/10"

Cr-Mo Gripzange Gring mit langen 150/6" 1
Backen 225/9"

Cr-Mo o

L
o

n_,...T-_{- —
(8 .

"xL'_.? e t

Blechschere GRING
Masse

Code o ijo Il Schneidenlinge Scherschni dicke Typ g
42688124 links
42688125 250/10" 33,4/1-3/8" 1,2/1/16" rechts 42
42688126 gerade




Zangen

\GRINEG,

Englische Blechschere GRING

L Masse

Code mm/Zoll g
42202025 200/8"
42202026 | 250/10"
42202027 | 300/12"
42202028 | 350/14"

Europdische Blechschere GRING
L Masse

N e ; - pmma— =
42202032 links ' e %
42202033 rechts

Kabelschere GRING
Scherschni -
Code I ijo Il durchmesser, Mz;sse
mm
42688013 | 450/18" 22
42688014 | 600/24" 26
42688015 | 900/36" 50
Bolzenschneider GRING
Scherschni -
Code I ijo Il durchmesser, Mc!:?sse L
mm 6) 5 )

42688120 | 350/14" 7 18 o g .
42688018 | 450/18" 8 20
42688121 600/24" 10 23
42688019 | 900/36° 16 5| S — | —

Die Zange zur Sicherung des Sprengrings auf der Welle oder
innen. Die gepressten Spitzen aus dem gezogenen
Federstahl fiir harte Arbeitsbedingungen. Non-Slip-
System, der Winkel des Stiftes sorgt fiir eine starre
Anhdngerkupplung mit einem Kompressions- oder
Expansionssicherungsring. Griffe mit rutschfester
Beschichtung, Zangengehduse aus geschmiedetem,
olgehdrtetem Cr-V-Stahl.

i*

g

Schwenkverschraubung, spielfrei. Bei hoher
Tragfahigkeit im Dauereinsatz: Die Lebensdauer
ist bis zu 10-mal langer als bei gedrehten Spitzen.

Aupere gerade Sicherungsringzange GRING mit

gepressten Spitzen

AuBere gebogene Sicherungsringzange GRING mit

gepressten Spitzen

L
Code mm/Zoll
42201020 180/7"
42201021 230/9"

L
Code mm/Zoll
42201022 170/7"
42201023 215/9"

Innere gerade Sicherungsringzange GRING mit

gepressten Spitzen

Innere gebogene Sicherungsringzange GRING mit

gepressten Spitzen

L
Code mm/Zoll
42201024 180/7"
42201025 230/9"

L
Code mm/Zoll
42201026 170/7"
42201027 215/9"
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Aupere gerade Standardsicherungsringzange

Code mijoII
42201040 180/7"
42201041 230/9"
42201042 | 300/12"

GRING

ral

Zangen

Aupere geb erungsringzange

Code mm/Zoll
42201043 170/7"
42201044 215/9"
42201045 | 300/12"

ogene Standardsich
GRING
L

“';3,

SN

Code

Innere gerade Standardsicheru
GRING
L

mm/Zoll
42201046 180/7"
42201047 230/9"
42201048 | 300/12"

~

Code mm/Zoll
42201049 170/7"
42201050 215/9"
42201051 | 300/12"

gene Standardsicherungsringzange
GRING
L

=
N

Olfilterzieher GRING

C L
Code mm mm/Zoll
<+
42201039 57~110 170/7"

=

*
L

Zangensatz GRING aus 4 Teilen Zangensatz GRING aus 8 Teilen

Code Satz Gréfle | Anzahl Code Satz Gréfie | Anzahl
AuBere gerade Ringzange ; AuBere gerade Ringzange 180/7"
GRING L GRING 230/9" |
AuBere gebogene Ringzange " AuBere gebogene Ringzange 170/7"
PTeRNG e 1707 1 GRING 215/9" | ]
42201056 - 42201057 - =
Innere gerade Ringzange 180/7" 1 Innere gerade Ringzange 180/7 1
GRING GRING 230/9"
Innere gebogene Ringzange 170/7" 1 Innere gebogene Ringzange 170/7" 1
GRING GRING 215/9"

AN
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Isolierte Werkzeuge

Isolierte Universalzangen GRING

bis 1000 V

Isolierte Zangen GRING mit langen gebogenen
Backen bis 1000 V

L
Code mm/Zoll
61128152 160/6"
61128153 180/7"

Code

L
mm/Zoll

61128178

160/6"

Isolierte Zangen b?.f%gom\;t langen Backen Isolierte Universalzangen GRING bis 1000 V

Code

mm/ZoII

61128155

160/6"

DIN EN
60 900

61128156

200/8"

Code

mm/ZoII

61128177

160/6"

60 900

Code

mm/ZolI

61128157

160/6"

Code

mm/ZoII
61128164 160/6"
61128165 200/8"

43

L
Code mm/Zoll
61128158 | 250/10"

DIN EN 60 900

Isolierte verstellbare Kombizange GRING bis 1000 V




Isolierte Diagonalseitenschneider GRING bis

1000 V zum Kabelschneiden

Isolierte Werkzeuge

Isolierte Abisolierkombizange GRING bis 1000 V

L
Code mm/Zoll
61128161 200/6"

60 900

L
Code mm/Zoll
61128162 160/6"

Code

L
mm/Zoll

Isolierte Rundzange GRING bis 1000 V

61128159

160/6"

Isolierter Verstellschliissel GRING bis 1000 V

Isolierte Diagonalseitenschneider GRING bis 1000 V,

verstdrkt zum Kabelschneiden

L
Code mm/Zoll
61128163 | 250/10"

60 900

L L
Code mm/Zoll DIN EN 60 900 Code mm/Zoll
61128125 —
61128150 | 200/8"
DO | e -
61128151 | 250/10" p: 61128128
Isolierte Schere GRING bis 1000 V DIN EN 60 900
d L
Code mm/Zoll
61128125 61128126 61128127 61128128
61128122 | 160/6"

DIN EN 60 900

\

Code mm/Zoll

TTELEINEL L

61128180 170/7"
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Isolierte Werkzeuge

\GRING,

GroBe

GroBe

Satz von isolierten Werkzeugen GRING Satz von isolierten Werkzeugen GRING bis
bis 1000 V aus 3 Teilen 1000 V aus 4 Teilen

Ali

X

Code Satz mm/Zoll Anzahl Code Satz mm/Zoll Anzahl
Isolierte Universalzangen GRING 1 Isolierte Universalzangen GRING 1
bis 1000 V bis 1000 V
Isolierte Zangen GRING mit " Isolierte Zangen GRING
61128211 langen Backgen bis 1000 V 160/6 1 mit langen Backen bis 1000 V 1
- - - - 61128212 160/6"
Isolierte Diagonalseitenschneider solierte Diagonalseitenschneider
GRING bis 1000 V 1 GRING bis 1000 1
DIN EN Isolierte Zangen GRING mit
60 900 langen %ebogenen Backen 1
is 1000 V
DIN EN
60 900

Satz von isolierten Werkzeugen GRING bis 1000 V Satz von isolierten Werkzeugen GRING bis 1000 V
aus 5 Teilen aus 6 Teilen

Code Satz m%f}ggll Anzahl Code Satz m‘f,’f}'gs,, Anzahl
Isolierte Universalzangen GRING 1 Isolierte Universalzangen GRING 1
bis 1000 V bis 1000 V
Isolierte Zangen GRING mit 1 Isolierte Zangen GRING mit 1
langen Backen bis 1000 V langen Backen bis 1000 V
Isolierte Diagonalseitenschneider 1 Isolierte Diagonalseitenschneider 1
61128213 GRING bis 1000 V 160/6" GRING bis 1000 V
61128214 . - 160/6"
Isolierte Zangen GRING mit Isolierte Zangen GRING mit
langen gebogenen Backen 1 langen gebogenen Backen 1
bis 1000 V bis 1000 V
Isolierte Abisolierzange 1 Isolierte Abisolierzange GRING 1
GRING bis 1000 V bis 1000 V
Isolierte Diagonalseitenschneider
DIN EN GRING bis 1000 V 1
60 900 | zum Kabelschneiden
DIN EN
60 900
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Isolierte Werkzeuge

Isolierte Schlitzschraubendreher SL GRING do 1000 V

Masse L1 —pt—
Code st L1 L2 . f
61128220 | 2.5 75 - 30
61128221 | 4 100 40
61128222 | 5.5 125 90 a
61128223 | 65 | 150 | ° 108 w C} 9
SL PH PZ
DIN EN 60 900

L2

Isolierte Kreuzschraubendreher PH GRING do 1000 V

Masse L1 —ple—
Code PH L1 L2 p, I
61128224 | 0 60 2 30
61128225 | 1 80 45
61128226 2 100 90 87 a
61128227 | 3 | 150 | 118 170 v C} 9
DIN EN 60 900 SL PH PZ

L2

@)

Satz von isolierten Schraubendrehern SL und PH GRING

bis 1000 V aus 6 Teilen

Satz von isolierten Schraubendrehern SL und PH GRING
bis 1000 V aus 8 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl Code Satz Grofie Anzahl
SL 2,4x75 1 SL 2,4x75 1
Isolierte Schlitzschraubendreher SL | SL 4x100 1 Isolierte Schlitzschraubendreher SL | SL 4x100 1
GRING bis 1000 V SL5x125 [ 1 GRING bis 1000 V SL5x125 | 1
76725030 SELIELE I, 76725031 SL5x150 | 1
PH 1x80 1 PH 0x60 1
Isolierte Kreuzschraubendreher X Isolierte Kreuzschraubendreher | PH 1x80 1
PH GRING bis 1000 V a0l PH GRING bis 1000 V PH 2x100 | 1
X PH3x150 | 1

DIN EN 60 900

DIN EN 60 900

Satz von isolierten Ringschliisseln GRING bis 1000 V

Satz von isolierten Maulschliisseln GRING bis 1000 V

Code Satz Grzbge Anzahl Code Satz G,';,bge Anzahl
Isolierter Ringschliissel GRING Isolierter Maulschliissel GRING
61128242 bis 1000 V 7-17 7 61128233 bis 1000 V 7-17 7

e R
S R—
O RS .
R

B R - )
s

. -
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Isolierte Werkzeuge m

Satz von isolierten Werkzeugen GRING bis 1000 V aus 7 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl | DIN EN 60 900
Isolierter Diagonalseitenschneider GRING 1
L
Isolierte Universalzange GRING 160 mm/ 1
6"
61128207 Isolierte Zange GRING mit langen Backen 1
SL 0x60; 1
Isolierter Schraubendreher GRING 1x80 mm. 1
PH 3x100; 1
4x100 mm 1
Satz von isolierten Werkzeugen GRING bis 1000 V aus 9 Teilen
Code Satz Gréfle Anzahl | DIN EN 60 900
Isolierter Diagonalseitenschneider GRING 1
L
Isolierte Universalzange GRING 160 mm/ 1
Isolierte Zange GRING mit langen 6 1
Backen
SL 0x60;
76725009 Isolierter Schraubendreher 1x80 mm. 4
GRING PH 3x100;
4x100 mm
Kabelabisolierwerkzeug GRING 1
Phasenprifer GRING 1
Satz von isolierten Steckschliisseln GRING bis 1000 V aus 18 Teilen
Code Satz G’l;?;ﬁe Anzahl | DIN EN 60 900
Isolierte Ratsche GRING 1/4" 1
Isolierter Griff GRING 1/4" 1
Isolierte Verlangerung GRING 1/4" 100, 150 2
61128206
56,7389,
Isolierter Steckschliissel GRING 1/4" 10,11,12,| 10
13,14
Isolierte Sechskant-Bit GRING 1/4" 3,4,56 4
Satz von isolierten Steckschliisseln GRING bis 1000 V aus 16 Teilen
Code satz Gréfe | anzahi | DIN EN 60 900
Isolierte Ratsche GRING 3/8" 1
Isolierter Griff GRING 3/8" 1
Isolierte Verlangerung GRING 3/8" 100, 150 2
61128208
8,10, 12,
Isolierter Steckschlissel GRING 3/8" 13,14, 17, 8
19, 22
Isolierte Sechskant-Bit GRING 3/8" 4,568 4
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Isolierte Werkzeuge

\GRINEG,

Satz von isolierten Steckschliisseln GRING bis 1000V aus 20 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl | DIN EN 60 900
1/2" isolierte Ratsche Gring 1
1/2" isolierter Griff Gring 1
1/2" isolierte Verlangerung Gring 12;:’1'550 2
61128209 10, 11, 12,
13,14, 17,
1/2" isolierter Steckschlissel Gring 19,22, 24,1 11
27,32
mm
FTT Rt 4,5,6,8,
1/2" isoliertes Sechskant-Bit Gring 10 mm 5
Sdigebldtter
Bimetallbla GRING fiir Metalle
@ 12"24TPI
Code Zihne L
Legierter Schnellarbeitsstahl M42 mit einem e Merkmale: Leichtes Sdgen von Edelstahl
Zusatz von 8% Co und verschleifRfester und Stahlguss.
Hochtemperatur-Federstahl mit Vakuum- 42688006 24TPI Lebensdauer ist mehr als 100-mal linger
Elektronenstrahlschweiflen. 300/12" als bei herkdmmlichen Ségebla ern
42688007 32TPI
T
Legierter Schnellarbeitsstahl M42 und Code Zihne mmjloll Merkmale: Leichtes Sdgen von Edelstahl
verschleifester Hochtemperatur-Federstahl und Stahlguss.
mit Vakuum-Elektronenstrahlschweifen. Lange Lebensdauer
42688008 24TPI
300/12"
42688009 32TPI
Wagen
Wagen GRING Rad GRING
Last Last-
Code Modell | tinigkeit mm/ZoII mm/ZoII mm/ZoII mm/ZoII L féhigkeit mm/ Zoll
61342026 | AS7B (G U S 61342227 mit Schlauch
350 kg/ 56 62 . . 350 kg/ .
800 LBS 300/12" | 250/10 800 LBS 250/10
61342028 | AS7A 1%?/ 1329/ 61342228 | Schlauchlos-Gummireifen
4] 7 AS7A
H - \
-
: % AP
@) ﬁl—lﬁ D | | | 61342227 61342228
L —> ¢ W » |
. L
|I | ‘
=i ety ¥
| | @ 6 X
3
) ;
e TR
lg For—r=
= Gv AS7B
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Satz von Steckschliissel und Handwerkzeugen GRING 1/2" und 1/4" aus 90 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
. " 8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 21,

Sechskant-Steckschlissel GRING 1/2 22.24 27,30, 32 mm 18
Sechskant-Steckschlissel GRING 1/4" DR 4,45,5,55,6,7,8,9, 10,11,12,13, 14 mm 13
Griffkopf 1/2" GRING L 58/2" 1

Griffkopf 1/4" GRING L48/1" 1

Griffe fur Steckschlussel 1/4" GRING L 100/4" 1
Flexible Verlangerung 1/4" GRING L 150/6" 1
Verlangerung 1/2" GRING L 75/3", L 250/10" 2
Verlangerung 1/4" GRING L 50/2", L 100/4" 2
Kardangelenk 1/2" GRING L 78,3/3" 1
Kardangelenk 1/4" GRING L 38,2/1" 1
Ratsche 1/2" GRING L 200/8" 1
76725003 Ratsche 1/4" GRING L 125/5" 1
Magnetkerzenschlissel 1/2" GRING 16,21 mm 2
Maul-Ringschliissel GRING 6,8,10,12,13,14,15,17, 19 mm 9
Universalzange GRING L 160/6" 1

Hammer GRING 300 g 1

Bit-Halter 1/4" GRING 1

Koérnung GRING 5x11x140 1

Meifel GRING 13x10x152 1

HEX 15 2;25; 3,4, 5,55, 6,7, 8 10

T8, 79, T10, T15, T20,

Bits GRING: UOLA T25, T27, T30, T35, T40 10

1/4"- 25 mm PH 0,123 4

PZ 1,23 3

FLAT 3,4,5 6 4
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Satz von Steckschliisseln und Handwerkzeugen GRING 1/2" und 1/4" aus 126 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
i " 8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 21,
Sechskant-Steckschlissel GRING 1/2 22 24, 27,30, 32 mm 18
Sechskant-Steckschlissel GRING 1/4" DR 4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14 mm 13
Griffkopf 1/2" GRING L 58/2" 1
Griffkopf 1/4" GRING L 48/1" 1
Verlangerte Sechskant-Steckschliissel 1/4" GRING 6,7,89 10, 11,12,13, 14 mm 9
Steckschliissel 1/4" GRING E4, E5, E6, E7, E8 5
Steckschlissel Stern GRING 1/2" E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24 7
Griffe fir Steckschlissel 1/4" GRING L 100/4" 1
Flexible Verlangerung 1/4" GRING L 100/4" 1
Verlangerung 1/2" GRING L 75/3", L 250/10" 2
Verlangerung 1/4" GRING L 50/2", L 75/3" 2
Kardangelenk 1/2" GRING L 78,3/3" 1
Kardangelenk 1/4" GRING L 38.2/1" 1
76725004 Ratsche 1/2° GRING L 200/8" 1
Ratsche 1/4" GRING L 125/5" 1
Magnetkerzenschlissel 1/2" GRING 16,21 mm 2
Maul-Ringschliissel GRING 6,8,10,12,13,14,15,17, 19 mm 9
Doppelringschliissel GRING 8x10, 10x11, 12x13 mm 3
HEX 152,25 34,5556, 7,8 10
T8, T9, T10, T15, T20,
Bits GRING: ey T25, T27, T30, T35, T40 1
1/4"- 25 mm PH 0,123 4
PZ 1,23 3
FLAT 3,456 4
HEX 7,8,10,12,14 5
. TORX T40, T45, T50, T55, T60 5
Bits GRING: PH 34 >
30x10 mm p7 3,4 >
FLAT 8,10, 12 3

“”l
““__-;—_“
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Satz von Steckschliisseln und Zubehér GRING 1/2" aus 24 Teilen
Code Satz Grofie Anzahl
Y N 8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18,
1/2" Sechskant-Steckschliissel GRING 19, 21,22, 24, 27,30, 32 mm 18
1/2" Griffkopf GRING L 58/2" 1
1/2" Verlangerung GRING L 250/10", L75/3" 2
76725005 1/2" Kardangelenk GRING L78/3" 1
1/2" Geriff mit schwenkbarem Viereck GRING L 400/16" 1
1/2" Standardratsche GRING L 200/8" 1

Satz von isolierten Werkzeugen GRING bis 1000 V aus 9 Teilen

Code Satz Gréfle Anzahl
Isolierter Schlitzschraubendreher 1000V SL 4x100 mm, SL3x75 mm 2
Isolierter Kreuzschraubendreher 1000V PH 0x75 mm, PH2x100 mm 2
Isoliertes Abisolierwerkzeug 1000 V L 160/6" 1
76725009 Phasenprifer 110-250V L 140/5" 1
Isolierte Kombizange 1000V L 160/6" 1
Isolierte Zange mit langen Backen 1000V L 160/6" 1
Isolierte Diagonalseitenschneider 1000V L 160/6" 1
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Satz von Steckschliisseln und Zubehér GRING 1/2" und 1/4" aus 109 Teilen

Sditze

Code Satz Grofie Anzahl

1/2" Sechskant-Steckschliissel GRING e bt o T i 21
1/4" Sechskant-Steckschlissel GRING 4,45,5,55,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14 mm 13

1/4" verlangerter Sechskant-Steckschliissel GRING 6,7,89 10 11,12, 13, 14 mm 9
1/2" verlangerter Sechskant-Steckschliissel GRING 14, 15,17, 19, 22 mm 5
1/4" Sechskant-Steckschlissel Stern GRING E-4, E-5, E-6, E-7, E-8 5
1/2" Sechskant-Steckschlissel Stern GRING E-10, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20, E-24 7
1/2" Kardangelenk GRING L 78,3/3" 1

1/4" Kardangelenk GRING L 38,2/1" 1

1/4" Griff fur Steckschlissel GRING L 100/4" 1

1/2" Griffkopf GRING L 58/2" 1

1/4" Griff GRING L 100/4" 1

76725006 1/4" Verlangerung GRING L 50/2" 1
1/2" Verlangerung GRING L 125/5", L 250/10" 2

1/4" flexible Verlangerung GRING L 100/4" 1

1/2" Standardratsche GRING L 200/8" 1

1/4" Standardratsche GRING L 125/5" 1

1/2" Magnetkerzenschliissel GRING 16, 26 mm 2

HEX 7,8,10,12, 14 5

. . TORX T40, T45, T50, T55, T60 5

Bits Gring: PH 34 >

30x10 mm J

PZ 3.4 2

SL 6,8 10,12 4

HEX 3.4,5 6, 7

T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 2

1/4" Steckschliissel mit Bit GRING TORX

PH 1.2 2

1,2 4

4,55, 6,5 3
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Sditze

Satz von Steckschliisseln und Zubehér GRING 1/2" und 1/4" aus 93 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
5 _ . 8,9 10, 11,12, 13,14,15,16, 17,18, 19,

1/2" Sechskant-Steckschlissel GRING 20, 21,22, 23, 24, 27,30, 32 mm 20
1/4" Sechskant-Steckschliissel GRING 4,45,5,55,6,7,89,10, 11,12, 13, 14 mm 13
Universalzange GRING L 160/6" 1
Diagonalseitenschneider GRING L 160/6" 1
Maul-Ringschliissel GRING 6, 8,10, 12,13, 14, 15,17, 19 mm 9

1/2" Kardangelenk GRING L 783/3" 1

1/4" Kardangelenk GRING L 38,2/1" 1

1/4" Griff fur Steckschliissel GRING L 100/4" 1
1/2" Griffkopf GRING L 58/2" 1

1/4" Verlangerung GRING L 50/2" 1
76725007 1/2" Verlangerung GRING L 250/10", 125/5" 2
1/4" flexible Verlangerung GRING L 100/4" 1
1/2" Ratsche GRING L 200/8" 1

1/4" Ratsche GRING L 125/5" 1

1/2" Bit-Halter GRING 10 mm 1

HEX 6,7,8,10,12,14,16, 17 8

T40, T45, T50, T55, T60 5

Bits GRING: TORX

30x10 mm ila 3.4 2

Pz 3,4 2

FLAT 8,10, 12 3

HEX 3,4,56 4

TORX T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 7

1/4" Steckschlissel mit Bit GRING PH 1,2 2
pPZ 1,2 2

SL 4,55,6,5 3
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Sditze

\GRING,

Satz von Steckschliisseln und Zubehér GRING 3/8" aus 23 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
3/8" Zwolfkant-Steckschlissel GRING e 1210 12?] 1232 12421 r1nsr'n1 6,17.18,13, 18
3/8" Kardangelenk GRING L 53/2" 1
76725010 3/8" Griffkopf GRING L 50/2" 1
3/8" Verlangerung GRING L 250/10", 75/3" 2
3/8" Standardratsche GRING L 200/8" 1

Satz von Steckschliisseln und Zubehér GRING 1/4" aus 58 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl

1/4" Steckschliissel Stern GRING E4, E5, E6, E7, E8, E10 6

1/4" verlangerter Sechskant-Steckschliissel GRING 6,7,8910,11,12,13, 14 mm 9
1/4" Sechskant-Steckschlissel GRING 4,45,5,55,6,7,8,9 10,11,12, 13, 14 mm 13

1/4" Griffkopf GRING L48/1" 1

1/4" Griff fur Steckschliissel GRING L 100/4" 1

1/4" Kardangelenk GRING L38.2/1" 1

1/4" Verlangerung GRING L 50/2", L 100/4", L 150/6" 3

76725011 1/4" flexible Verldangerung GRING L 100/4" 1
1/4" Standardratsche GRING L 125/5" 1

1/4" Handratsche GRING 1

1/4" Bit-Halter GRING 10 mm 1

Verstellschlissel GRING L 100/4" 1

1/4" Verbindungsteil fur Steckschlissel GRING 1

HEX 3,4,5 6 4

o TORX T10, T15, T20, T25, E27, T30, T40 7

1/4" Bits GRING PH 123 3

FLAT 3,4,5 6 4
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Satz von Steckschliisseln und Handwerkzeugen GRING 1/2" und 1/4" aus 145 Teilen
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Satz von Steckschliisseln und Handwerkzeugen GRING 1/2" und 1/4" aus 145 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
" . .. 4,5,6,7,89 10,11,12,13, 14, 15, 16,
1/2" Maul-Ringschliissel GRING 17,18,19, 21, 24, 27. 32 mm 20
. . 8,9, 10,11,12, 13, 14,15, 16, 17,
1/2" Sechskant-Steckschliissel GRING 18,19, 21, 22,24, 25. 26, 27. 30, 32 mm 20
1/2" Steckschlissel Stern GRING E10, E12, E14, E16, E18, E20 6
1/4" Steckschlissel Stern GRING E4, E5, E6, E7, E8, E10 6
1/2" Verlangerung GRING L 125/5", L 250/10" 2
1/4" Verlangerung GRING L 50/2", L 150/6", L 250/10" 3
1/4" Sechskant-Steckschlissel GRING 4,45,5/55,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14 mm 13
1/4" verldngerter Sechskant-Steckschliissel GRING 6,7,8,9,10,11,12,13, 14 mm 9
1/2" Griffkopf GRING L 58/2" 1
1/4" Griff fur Steckschltissel GRIN L 100/4" 1
1/2" Verbindungsteil fur Steckschliissel GRING 1
1/4" Verbindungsteil fur Steckschlissel GRING 1
1/2" Ratsche GRING L 200/8" 1
1/4" Ratsche GRING L 125/5" 1
1/4" Handratsche GRING 1
Diagonalseitenschneider GRING L 160/6" 1
1/2" Bit-Halter GRING 10 mm 1
ATl 1/2" Griff mit schwenkbarem Viereck GRING L 380/15" 1
1/2" Kardangelenk GRING L 783/3" 1
1/4" Kardangelenk GRING L 38,2/1" 1
Zange mit langen Backen GRING L 160/6" 1
Universalzange GRING L 160/6" 1
1/2" Magnetkerzenschliissel GRING 16,21 mm 2
Schlagkreuzschraubendreher PH GRING 1x75, 2x100 mm 2
Schlagschlitzschraubendreher SL GRING 5x100, 6x100 mm 2
Schlosserhammer GRING mit Stiel aus Holz 3009 1
Gripzange GRING mit gekropfter Fassung L 250/10" 1
F 1/4"xM 1/2" Adapter GRING L45/1" 1
HEX 6,8, 10,12, 14,16, 17 7
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Bits GRING: T%:{X 532 g
30x10 mm Mt
FLAT 8,10,12, 14 4
pz 2,34 3
HEX 3,4,56 4
1/4" Steckschlissel mit Bit GRING TORX 110, T15, T20, T25, 127, T30, T40 7
PH 1,2.3 3
FLAT 3,4,5,5,65 4
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Satz von Steckschliisseln und Handwerkzeugen GRING 1/2", 3/8" und 1/4" aus 166 Teilen




Satz von Steckschliisseln und Handwerkzeugen GRING 1/2", 3/8" und 1/4" aus 166 Teilen

Sditze

Code Satz Grofie Anzahl
Sechskant-Steckschliissel GRING 1/2" 8 9'2120'2131 ,2142,2153,2164,2175,2186,2197,3108,3129}n2r?1, e 24
Sechskant-Steckschlissel GRING 1/4" 4,45,5,55,6,7,89,10,11,12,13, 14 mm 13

. . . 6,7,8910,11,12,13, 14, 15,16, 17,
Zwolfkant-Steckschliissel GRING 3/8 18,19, 20, 21, 22, 24 mm 18
Steckschlussel fur den Griff GRING 1/2" DR, 3/8 DR 2
Griff fur Steckschlissel GRING 1/4" L 100/4" 1
Universalzange GRING L 160/6" 1
Diagonalseitenschneider GRING L 160/6" 1
Ringschliissel GRING 8x10, 10x11, 12x13, 14x17 4
. . 6,7,8910,11,12, 13, 14,15, 16,

Ring-Maulschliissel GRING 17.19, 21, 24 mm 15
Kardangelenk GRING 1/2" L 78,3/3" 1
Kardangelenk GRING 1/4" L 38,2/1" 1
Kardangelenk GRING 3/8" L 53/2" 1
Verlangerung GRING 3/8" L 75/3", L 150/6" 2
Verlangerung GRING 1/2" L 125/5", L 250/10" 2
Verlangerung GRING 1/4" L 50/2", L 100/4", L 150/6" 3
Standardratsche GRING 1/4" L 125/5" 1
Ratsche GRING 1/2" L 200/8" 1

Ratsche GRING 1/4" L 125/5" 1

Bithalter GRING 1/2" 10 mm 1

Griff GRING mit schwenkbarem Viereck 1/2" L 380/15" 1
Magnetkerzschlissel GRING 1/2" 16,21 mm 2

76725012

Schlagkreuzschraubendreher PH GRING 1x75mm, 2x100 mm 2
Schlagschlitzschraubendreher SL GRING 5x100mm, 6x100 mm 2
Schlosserhammer GRING mit Stiel aus Holz 300 gr 1
Gripzange GRING mit gekropfter Fassung L175/7" 1
Bithalter GRING 1/4" 10 mm 1

Adapter GRING F 1/4"xM 3/8" L26/1" 1
Adapter GRING F 3/8"xM 1/4" L 30/1" 1
Adapter GRING F 3/8"xM 1/2" L 35/1" 1
Adapter GRING F 1/2"xM 3/8" L45/1" 1

HEX 6,7,810,12, 14,16, 17 8

TORX T30, T40, T45, T50, T55, T60 6

PH 2,3,4 3

. PZ 3,4 2

Bits GRING 30x10 mm FLAT 810,12, 14 2
mit-gﬁ(ung T30, T40, T45, T50, T55 4

HEX 2,3,4,56,7,8,9 10,12 10

T10, T15, T20, T25, T27,

s GRING 1/4° UOLH T30, T35, T40, T45, T50 L

its / PH 0,1,2,3 2

PZ P2 3

FLAT 3,456 4
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Satz von L-férmigem Steck-Schliisseln GRING aus 8 Teilen
Satz Grofie Anzahl

Code
76725015 L-formige Steck-Schliissel GRING 8,10, 11,12,13, 14,15, 16 mm 8

Satz von Gelenksteck-Schliisseln GRING aus 19 Teilen
Satz Grofie Anzahl

Code
L-formige Steck-Schliissel GRING 8,10,11,12, 13,14, 15,16, 17,18, 19 mm 11

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 8

76725016
16x17, 18x19, 21x22 mm

Doppelgelenksteck-Schliissel GRING

e

2 ;-"-!—_

Satz von Gelenksteck-Schliisseln GRING aus 7 Teilen
Satz Gréfie Anzahl

Code
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 7
14x15, 16x17, 18x19 mm

76725017 Doppelgelenksteck-Schliissel GRING

— - e —
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Satz von geraden Steck-Schliisseln GRING aus 9 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
Stift fur gerade Steck-Schliissel GRING 1
76725018
g o 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
Gerade Steck-Schliissel GRING 16x17, 18x19, 21x22 mm 8

Schliisselsatz GRING aus 21 Teilen (Ring-, Maul-, Steck-Schliissel, 75° abgewinkelt)

Code Satz Grofie Anzahl
Gerade Steck-Schltssel GRING 61, Bﬁ%x11%),(1118'x1129)(:n3r’n1 41, 7
Stift fur gerade Steck-Schlissel GRING 1
ATLk) . . R 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
Ring-Schlissel GRING 75 16x17, 18x19, 21x22 mm 8
Ring-Schlissel GRING 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm 5

Durchschlag- und MeiBelsatz GRING aus 16 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
: 25x18x200, 16x12,7x165, 13x10x152,
FlachmeiBel GRING 6x6x121 mm 4
76725037 Korner GRING 5x11x140, 9,5x19x200, 8x16x178 mm 3
Verlangerte Kegelkérner GRING 4x12; 5x12; 7x216; 7x228; 3x10x200 mm 5
Locheisen GRING 8x12; 7x178; 2,5x8x120; 4x8x133 mm 4
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Satz von Bits GRING aus 50 Teilen
Code Satz Grofie Anzahl
Lange Sechskant-Bits GRING 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 mm 11
Kurze Sechskant-Bits GRING 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 mm 11
Lange Zwolfkant-Bits GRING 75 L 5,6,8 10,12 mm 5
ATLDL Kurze Zwélfkant-Bits GRING 30 L 56,810, 12 mm 5
Lange TORX GRING T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 8
Kurze TORX GRING T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 8
Verbindungsteil GRING 3/8" 1
Verbindungsteil GRING 1/2" 1

THERE R

FHIEHN
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Satz von Bits GRING 1/2" aus 17 Teilen
Gréfie Anzahl

Code Satz
Sechskant-Schlagbits 1/2" HEX GRING 4,6,8,10,12,14,16,17, 19 mm 9
76725022
Sechskant-Schlagbits 1/2" TORX GRING T20, T30, T40, T50, T55, T60, T70, T80 8

61




\GRINE,

Sditze

Verstarkter Kern

Abgeschliffene Nut fiir
prazises Bohren und schnelle Spanabfuhr

Kobaltbohrer fiir Metall

Der Werkstoff fiir die Herstellung solcher Bohrer ist
ausschlieBlich HSS-Co 8% Schnellarbeitsstahl.

Als Hauptlegierungselement, das die Eigenschaften des
Herstellungsmaterials verbessert, wird Kobalt verwendet.
Bohrer aus kobaltlegiertem Schnellarbeitsstahl kénnen
erhebliche mechanische und thermische Belastungen
erfolgreich aushalten, so dass auch ohne Zwangskiihlung
schwierige Werkstoffe erfolgreich gebohrt werden kénnen.
Der Standardschleifwinkel eines durch Schneiden gebildeten
Kobaltbohrers betragt 135 °.

Bohrkorper aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl
mit Zusatz von 8% Kobalt (Co)

Bohrerschneide mit
Querkantenschliff

Kobaltbohrersatz GRING

Code Satz Gréfie Anzahl
1,0 (2 St.), 1,5 (2 St)), 2,0 (2 St.), 2,5 (2 St.), 3,0 (2 St), 3,2 (2 St.),
1-13 mm Kobaltbohrersatz 3,5 (2 St.), 4,0 (2 St), 4,2 (2 St.), 4,5 (2 St.), 5,0 (1 St.)
76725025 GRING (mm) 5.5 (1St), 6,0 (1 St), 6,5 (1 St), 7.0 (1 St), 8.0 (1 St.) 31
0 (1 St.), 10,0 (1 St.), 11,0 (1 St.), 12,0 (1 St.), 13,0

76725026

1-10 mm Kobaltbohrersatz

GRING (mm)

Bohrersatz HSS PRO GRING

Code Satz Gréfie Anzahl
1-13 mm Metallboh
76725023 GRINGe(a ;) rer -
76725024 1-10 GRll\z\ge(ta”b)Ohrer )
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Sditze

\GRING,

Satz von Schlagsteckschliisseln und Zubehér 3/4" GRING aus 16 Teilen

Code Satz Gréfie Anzahl
- " 17,19, 21, 22, 24, 27, 30, 32,
Schlagsteckschliissel 3/4" GRING 36, 41, 46, 50 mm 12
Standardgriff 3/4" GRING L 600/6" 1
76728038
Handratsche 3/4" GRING L 600/6" 1
Verlangerungen 3/4" GRING L 200/8", 300/12" 2

Satz von Schlagsteckschliisseln und Zubehér 3/4" GRING aus

Code Satz Grofie Anzahl
7/8",15/16", 1", 1-1\16",
Schlagsteckschliissel 3/4" GRING 1-1\8", 1-1\4", 1-3\8",1-7\16", 12
1-1\2", 1-5\8", 1-3\4", 1-7/8"
76728059 Standardgriff 3/4" GRING L 600/6 1
Handratsche 3/4" GRING L 600/6" 1
Verlangerungen 3/4" GRING L 200/8", 300/12" 2

16 Teilen

Satz von Schlagsteckschliisseln und Zubehér 3/4" GRING

aus 23 Teilen

23 Teilen

Code Satz Gréfie Anzahl
17,19, 21, 22, 24, 27, 30, 32,
Schlagsteckschlissel 3/4" GRING 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 19
50, 55, 60, 65 mm
76728039 Standardgriff 3/4" GRING L 600/6" 1
Handratsche 3/4" GRING L 600/6" 1
Verlangerungen 3/4" GRING L 200/8", 300/12" 2
Satz von Schlagsteckschliisseln und Zubehér 3/4" GRING aus
Code Satz Grofie Anzahl
3/4",7/8",15/16", 1", 1-1/16",
1-1/8",1-3/16", 1-1/4", 1-5/16",
Schlagsteckschlissel 3/4" GRING 1-3/8",1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 19
1-5/8", 1-11/16", 1-3/4",
1-13/16", 1-7/8", 2"
76728060 Standardgriff 3/4" GRING L 600/6" 1
Handratsche 3/4" GRING L 600/6" 1
Verlangerungen 3/4" GRING L 200/8", 300/12" 2

Satz von Schlagsteckschliisseln und Zubehér 1" GRING aus 20 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
i . 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41,
Schlagsteckschliissel 1" GRING 46, 50, 55. 60, 65, 70, 75, 80 16
76728040 Standardgriff 1" GRING L 600/6 1
Ratsche 1" GRING L 600/6" 1
Verlangerungen 1" GRING L 200/8", 300/12" 2

&

Satz von Schlagsteckschliisseln und Zubehér 1" GRING aus 20 Teilen

Code Satz Grofie Anzahl
1-5/8", 1-11/16", 1-3/4",
1-13/16",1-7/8", 2", 2-1/8",
Schlagsteckschliissel 1" GRING 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8", 16
2-1/2", 2-5/8",2-3/4",
2-15/16", 3", 3-1/8"
76728041 Standardgriff 1" GRING L 600/6" 1
Ratsche 1" GRING L 600/6" 1
Verlangerungen 1" GRING L 200/8", 450/18" 2

&




Regulierbarer Abzieher GRING mit 2 Armen Regulierbarer Abzieher GRING mit 3 Armen

A B A B

L L1 E L L1 E
Code mw:; ﬁcrz:: e o T Kraft Code nr:'t:,;( ',’,’,f’,’,‘ e e e Kraft

42654001 | 90 [ 70-130 | | Mi4x | 3 | s 42655006 | 90 | 70-130 | | Midx | 3 | ss
42654002 | 130 | 80-180 1.5x130 : 42655007 | 130 | 80-180 1.5x130 :
42654003 | 160 [ 105220 .. [ M20x | .o | o5 42655008 | 160 [ 105220 .. [ M20x | . | -
42654004 | 200 | 120-270 2x210 | * : 42655009 | 200 | 120-270 2x210 | *
42654005 | 250 | 160-330 42655010 | 250 | 160-330
42654006 | 350 | 160-420 | 205 | Y27 | 62 | 85 42655011 | 350 | 160-420| 205 | S120% | 62 | 9
42654007 | 520 | 195-600 42655012 | 520 | 195-600

Abziehersatz GRING mit 2 Armen und Abziehersatz GRING mit 3 Armen und
einer Halterung einer Halterung
A B L A B L
Code max max Code max max

mm mm
mm mm mm mm

42655014 25-130 80-180 100x200x250 42655013 25-130 80-180 100x200x250

Abzieher GRING mit 3 umkehbaren Armen Abzieher GRING mit 2 umkehbaren Armen
L L

Code mm/Zoll Umfang Umfassung Weite Code mm/Zoll Umfang Umfassung Weite
42655015 100/4" 2 ton 31/4" 43/4" 42655019 100/4" 2 ton 31/4" 4"
42655016 150/6" 5 ton 51/2" 6" 42655020 150/6" 5 ton 51/2" 6"
42655017 200/8" 7 ton 7" 8" 42655021 200/8" 7 ton 7" 8"
42655018 250/10" 9 ton 8 3/4" 11" 42655022 250/10" 9 ton 8 3/4" 10"
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Abzieher

Code

Anzahl

42655025

\GRING,

Kugellagerabziehersatz GRING

Code

mm/Zoll

42655026

370/15

n

Federabzieher GRING
L

Olfilter-Universalabzieher

GRING

Code ml:n
42655027 | 63-102

Code Gréfle |Umfassung
42655028 1# 19-35
42655029 2# 24-55
42655030 3# 35-80

Code

Gréfe

Umfassung

42655024

2#

12-38

Hochfester Schraubstock GRING Schraubstock GRING

Code Backenbreite Backenéffnung Code Backenbreite Backenéffnung
mm mm mm mm
42688003 125 100 42688105 300 300
42688004 150 125 42688106 350 350
42688005 200 150 42688107 400 400

65




m Drucklufwerkzeuge

Pneumatischer Schlagschrauber 1/2" GRING Pneumatischer Schlagschrauber 1/2" GRING

Code: 18401722 Code: 18401723
Antrieb 1/2" Antrieb 1/2"
Max. Durchmesser der Bolzengewinde 16 mm/5/8" Max. Durchmesser der Bolzengewinde 16 mm/5/8"
Rotationsgeschwindigkeit 7,000 RPM Rotationsgeschwindigkeit 8,000 RPM
Max. Drehmoment 260 ft-Ibs/353 Nm Max. Drehmoment 650 ft-1bs/880 Nm
Gerduschpegel 94 dB (A) Gerduschpegel 95 dB (A)
Schwingung 10,4 m/s? Schwingung 10,5 m/s 2
Luftdruck 90 PSI Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 175 L/Min Luftverbrauch 175 L/Min

Pneumatischer Schlagschrauber 1/2" GRING Pneumatischer Schlagschrauber 1/2" GRING

Code: 18401724 Code: 18401690
Antrieb 1/2" Antrieb 1/2"
Rotationsgeschwindigkeit 8,500 RPM Max. Durchmesser der 16mm/5/8"
Max. Drehmoment 1000 ft-lbs/1355 Nm Bolzengewinde
Gerduschpegel 83 dB (A) Rotationsgeschwindigkeit 8,000 RPM
Empfohlene Luftdruck 90 PSI Mg:;gz;,r::;n;nt 420 f9t6| ZSB/?Z)O Nw
Einlauféffnung 1/4"NPT Schwingung 10,5 m/s 2
Luftverbrauch 175 L/Min Luftdruck 90 PS|
Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 175 L/Min

Pneumatischer Schlagschrauber 1/2" GRING

Code: 18401693
e 1 /2 | _
Max. Durchmesser der "
Bolzengewinde 254 mm/1
Schwingung Twin Hammer
Rotationsgeschwindigkeit 8,000 RPM :
Max. Drehmoment 750 ft-Ibs/1017 Nm
Einlauféffnung 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT
Gerduschpegel 175 L/Min
Gesamtlinge 3/8" I.D.
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Druckluftwerkzeuge
Pne a e ag aube e q _ a0 he y 5
> 5 A 0
Code 18401691 Code 18401725
Antrieb 1/2" Antrieb 3/4"
i s de temms/s i s de 254 mnt
Rotationsgeschwindigkeit 9,000 RPM Rotationsgeschwindigkeit 4,500 RPM
Max. Drehmoment 550 ft-lbs/745 Nm Max. Drehmoment 500 ft-lbs/678 Nm
Luftdruck 90 PSI Gerdiiuschpegel 91 dB (A)
Einlauféffnung 1/4"NPT Schwingung 4,2 m/s?
Luftverbrauch 173,3 L/Min Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 200 L/Min

Pne 0 P ag agube 4 Pne a = aube 4
Code 18401726 Code 18401692
Antrieb 3/4" Antrieb 3/4"
Max. Durchmesser der o Max. Durchmesser der "
Bolzengewinde 25,4 mm/1 Bolzengewinde 25,4 mm/1
Schwingung 6,1 m/s? Schwingung Twin Hammer
Rotationsgeschwindigkeit 4,600 RPM Rotationsgeschwindigkeit 5,000 RPM
Max. Drehmoment 1500 ft-1bs/2,033 Nm Max. Drehmoment 1400 ft-1bs/1898 Nm
. " Gerdiuschpegel 85 dB (A)
Einlauféffnung 90 PSI T, 90 PSI
Einlauféffnung 3/8"NPT Einlauféffnung 3/8"NPT
Luftverbrauch 191,6 L/Min Luftverbrauch 200 L/Min
Empfohlene Luftdruck 90 dB (A)
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\GRING

Druckluftwerkzeuge

Pne 0 = ag agube
Code 18401727
Antrieb 1"
Max. Durchmesser der Bolzengewinde 45 mm/1-3/4"
Schwingung 6,9 m/s?
Rotationsgeschwindigkeit 3,000 RPM
Max. Drehmoment 1,400 ft-lbs/1,898 Nwm
Empfohlene Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/2"NPT
Luftverbrauch 233,3 L/Min
Gerduschpegel 95 dB (A)
Gesamtliinge 263 mm
D O O O
Code 18401751
Antrieb 1"
Max. Durchmesser der Bolzengewinde 51 mm/2"
Rotationsgeschwindigkeit 3,500 RPM
Max. Drehmoment 2,800 ft-lbs/3,800 Nm
Empfohlene Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/2"NPT
Luftverbrauch 453 L/Min
Masse
B 19
», O O O
Code 18401752
Antrieb 1"
Max. Durchmesser der Bolzengewinde 58 mm/2-1/4"
Rotationsgeschwindigkeit 3,500 RPM
Max. Drehmoment 4,056 ft-1bs/5,500 Nm
Empfohlene Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/2"NPT
Luftverbrauch 453 L/Min
Masse 21
g
D O 0, O
Code 18401753
Antrieb 1-1/2"
Max. Durchmesser der Bolzengewinde 55 mm/2-1/4"
Rotationsgeschwindigkeit 3,500 RPM
Max. Drehmoment 3,688 ft-1bs/5,000 Nm
Empfohlene Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/2"NPT
Luftverbrauch 453 L/Min
Masse
g 20




Druckluftwerkzeuge

Pneumatische Ratsche

GRING

Pneumatische Ratsche

GRING

Code 18401729 Code 18401730
Antrieb 1/2" Antrieb 1/2"
Schwingung 10,5 m/s? Schwingung 10,5 m/s?
Rotationsgeschwindigkeit 160 RPM Rotationsgeschwindigkeit 200 RPM
Max. Drehmoment 50 ft-lbs/68 Nm Max. Drehmoment 75 t-1bs/102 Nm
Empfohlene Luftdruck 90 PSI Empfohlene Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 66,6 L/Min Luftverbrauch 66,6 L/Min
Empfohlene Luftdruck 92 dB (A) Empfohlene Luftdruck 92 dB (A)
Gesamtlénge 263 mm Gesamtlénge 260 mm

Nadelentroster GRING Drucklufthammer GRING
Code 18401688 Code 18401689
Zylinderdurchmesser (ID) 19,05 mm/3/4" Zylinderdurchmesser (ID) 101 dB (A)
Lauflinge 66 mm/1-5/8" Lauflinge 41 mm/1-5/8"
Schléige pro Minute 3,000 BPM Schléiige pro Minute 4,500 BPM
Schwingung 6,9 m/s? Schwingung 6,9 m/s?
Luftdruck 90 PSI Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 91,6 L/Min Luftverbrauch 183,3 L/Min

e
=3

1/4" Druckluftgeradschleifer D eife
GRING R
Code 18401687 Code 18401685 | 18401686
Rotationsgeschwindigkeit 20,000 RPM Schleifbelag 130 mm/5" [ 160 mm/6"
Spannzange 3-6 mm/1/8"-1/4" Rotationsgeschwindigkeit 10,000 RPM
Gerduschpegel 92 dB(A) Gerduschpegel 78 dB(A)
Schwingung 8.1 m/s? Schwingung 0.8 m/s2
Luftdruck 90 PSI Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 66,6 L/Min Luftverbrauch 150 L/Min
Luftauswurf Rickwartig
Gesamtlinge 168 mm
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Druckluftwerkeuge

gerade D o eife D if =
Code 18401684 Code 18401735
Scheibengréfie 73 mm/2-7/8" Scheibengréfie 125 mm/5"
Rotationsgeschwindigkeit 22,000 RPM Rotationsgeschwindigkeit 11,000 RPM
Gerdiiuschpegel 92 dB(A) Luftdruck 90 PSI
Schwingung 4,1 m/s? Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftdruck 90 PSI Luftverbrauch 170 L/Min
Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 166,6 L/Min

e
s

D o cife D bo R
2 Bonren der P = g
Code 18401736 Code 18401683
Scheibengréfie 180 mm/7" Antrieb 6,5 or 8 mm
Rotationsgeschwindigkeit 7,000 RPM Rotationsgeschwindigkeit 1,600 RPM
Luftdruck 90 PSI Schwingung 2,4 m/s?
Einlauféffnung 3/8"NPT Gerdiiuschpegel 85 dB(A)
Luftverbrauch 200 L/Min Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 175 L/Min

DoNnre 8 D ponre
Code 18401732 | 18401733 Code 18401731 | 18401734

Bohrfuttergréfle 10 mm/3/8" Bohrfutterdurchmesser 1/2" 3/8"
Rotationsgeschwindigkeit 1,800 RPM Rotationsgeschwindigkeit 800 RPM
Gerduschpegel 86 dB(A) Gerdiuschpegel 85 dB(A)
Luftdruck 90 PSI Schwingung 0,24 m/s?

Luftverbrauch 166,6 L/Min Luftdruck 90 PSI
Luftverbrauch 166,6 L/Min
18401734

18401732

18401733

18401731
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Druckluftwerkzeuge
D ple ere D O d Borde = eUQ
Code 18401738 Code 18401740
Schnittstdirke 1,2; 1,6 mm Lochmap 5 mm
Schnittbreite 5,5 mm/7/32" Schnittstéirke 0,8-1,2 mm
Rotationsgeschwindigkeit 2,500 BPM Bordelbreite 12 mm
Luftdruck 90 PSI Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT Min. Schlauchdurchmesser 10 mm
Luftverbrauch 66,6 L/Min Gesamtlénge 247mm
Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 113 L/Min
° )
) A
7
D ble ere D - -
Code 18401739 Code 18401743
Schnittstérke 1,2; 1,6 mm Zangengréfe fiir Nietnagel 2,4mm/3/32"; 3,2 mm/1/8";
Rotationsgeschwindigkeit 3,000 BPM geng g 4 mm/5/32"; 4,7 mm/3/16"
Luftdruck 90 PSI Vortriebsleistung 1,600 ibs
Einlauféffnung 1/4"NPT Luftdruck 90 PSI
Luftverbrauch 66,6 L/Min Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 66,6 L/Min

Code 18401744
Zangengréfe fiir Nietnagel 4,7 mm/3/16"
Vortriebsleistung 1,870 ibs
Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT
Luftverbrauch 0,066 L/Min
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m Druckluftwerkzeuge

1/4" Druckluftschleifmaschinensatz GRING

Code Spannzange 3-6 mm/1/8"-1/4"
Rotationsgeschwindigkeit 18,000 RPM
Gerauschpegel 91 dB(A)
Schwingung 5,7 m/s?
Luftdruck 90 PSI
Einlauféffnung 1/4"NPT .
Luftverbrauch 66,6 L/Min N |
Luftauswurf Ruckwartig I
18401745 Satz Anzahl .‘. l',
1/4" Druckluftschleifmaschine 1 : .
Schleifstein 10
Schlissel 2
Netzstecker 1
Zange 1
Schleifscheibe 1

1/4" Druckluftschleifmaschinensatz GRING

Code Spannzange 3-6 mm/1/8"-1/4"
Rotationsgeschwindigkeit 20,000 RPM
Gerauschpegel 92 dB(A)
Schwingung 8,1 m/s?
Luftdruck 90 PSI
Einlaufoffnung 1/4" NPT
Luftverbrauch 66,6 L/Min
18401737 Luftauswurf Ruckwartig
Satz Anzahl
1/4" Druckluftschleifmaschine 1
Schleifstein 10
Schlissel 2
Netzstecker 1
Zange 1

1/2" Druckluftschraubersatz GRING

Code Antrieb 1/2"
Max. Durchmesser der Bolzengewinde 16 mm/5/8"
Rotationsgeschwindigkeit 7,000 RPM
Max. Drehmoment 260 ft-lbs/353Nm
Gerauschpegel 94 dB(A)
Schwingung 10,4 m/s?
Luftdruck 90 PSI
Einlaufoffnung 1/4" NPT
Luftverbrauch 75 L/Min
18401728 Satz Anzahl
1/2" Druckluftschleifmaschine 1
Kopfe 10
Mini-Olkanne 1
Sechskantschlissel 1
Verlangerung 5" 1
Olbehalter 1
Netzstecker 1
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Druckluftwerkeuge

Abblaspistole GRING

Einlauf Diisen Ausflufdiisen- Max Max
Code Sffnung lénge durchmesser | Betriebs- | Luftstrom
cwm mm druck L/m
18401643
18401642 5
1/4" 8 15 Bar 1200
18401643 18401642

Reifenfiillpistole Splilpistole
GRING GRING

Max.
.. Diisen ldnge Temperatur Tuben s

. Diisen- Max Code . Betriebs-

Code gggg:f liinge Teznp EI:G’:UI’ Betriebs | Manometer cm bereich Ll druck

g cm ereic druck
:gig:gi‘; o el 18401649 27,5 -20°C"+80°C | 250 c.c. | 10 Bar
80°C ar .
18401650 N
=

18401644

A

18401650 !
: Druckluftmontagepistole
GRING
18401645 Max.
Code Tezrp er"atur W Betriebs-
ereich volumen druck
Dichtstoffpistole
GRING 18401648 -20°C"+80°C 300 6 Bar
Tuben
Code Typ volumen Kartusche d
ml
18401662 geschlossen 310/12"
10 oz.
18401663 halb-offen 225/9"
- : (| : Luftsteuerblock
‘ GRING
Lkl 18401663 d Einlaufo- Temperatur
Code ffnung bereich
_-
18401646 3/8"
Schlauchspule GRING
5-60°C
Code Einlauféffnung M
18401641 12 18401647 1/2"
18401651 3/8" 15

18401652 20 - -
Schleifsteinsatz
18401641 18401651 18401652 GRING

Verteiler GRING

Code 18401633 18401634

18401653 6

18401654 3

Gréfle 1/4"
Material nichtrostender Stahl
Betriebsdruck 15 Bar(1,5MRa)
Maximaler Druck 20 Bar(2MRa)
Temperaturbereich -20°C"+80°C
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Druckluftwerkeuge

Groe: 3/8", 1/2"

Material: nichtrostender Stahl
Betriebsdruck: 15 Bar (1,5MRa)
Maximaler Druck: 20 Bar (2MRa)
Temperaturbereich: -20°C"+80°C

b e = Industrieller Stutzen
R GRING

Schlauchstecknippel b Code Zoll

F— ] Code Zoll
el VRS |
———

18401601 3/8"
18401602 1/2"

18401613 3/8"
18401614 | 1/2"

Code Zoll

18401615 3/8"
18401616 1/2"

Code Zoll

18401617 | 3/8'
18401618 1/2"

Code Zoll

18401619 | 3/8"
18401620 1/2"

Code Zoll

e —
L"”.“ == 18401607 | 3/8

18401608 1/2"
Stecknippel mit Innengewinde

Code Zoll

18401603 3/8"
18401604 1/2"

Code Zoll

18401609 | 3/8"
18401610 1/2"

Stecknippel mit Aufiengewinde

Schlauch GRING

‘ﬁ"? D Code Zoll
—n 18401605 | 3/8" DM. | DM. Betriebs-
a EADEE /2" Code EIN. AUS. Meter Temperatur druch
Code Zoll " 5 .
: 18401635 | 3/8 0,25 . 0 C60"C (at323° c/
18401611 | 3/8 - : 5 (5°F+140°F)|  734°F)
18401612 | 1/2 18401636 | 1/2 0,32 135 PSI

Universalstutzen
GRING

Code Zoll

18401621 3/8"
18401622 1/2"

Code Zoll
18401623 3/8"

18401624 1/2"
4 . Schlauch mit Stutzen GRING
Zo

Code
18401627 | 3/8” Code OM. bm. Meter | Temperatur | Betriebs-
EIN. AUs. druck
18401628 1/2"
Code Zoll 18401637 | 3/8" 0,25" (a7t32¢?°°|:(): 7
18401629 3/8" 18401638 | 1/2" 0,32" 10 20°C"60°C 13'5 PS|
18401630 1/2" 18401639 | 3/8" 0,25" (-5°F+140°F) | (at 23°C/
73.4°F
zu Schlauch 18401640 | 172" 032" 734 S)I
Code Zoll
F "
L v 18401625 3/8
I 18401626 1/2"
Code Zoll
18401632 1/2"
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Schraubenkompressoren GRING

Code Modell Ka’;g:/itﬁt Z:zfrl; L;QS;I\';,'I'S Kiihlung Geriuschpegel Gl;t;ife MZ;se

8 354

18401501 sps-300 22 10 3.21 74 115x95x142 650
13 2.78
8 5.90

18401502 sps-500 37 10 535 Luftkahlung 76 130x100x160 850
13 436
8 9.12

18401503 sps-750 55 10 7.75 76 170x110x170 1680
13 6.10
8 12.70

230x120x170

18401504 | sps-1000 75 10 11.30 78 Xgeaf 2000
13 9.66
8 18.03 Luft-und

18401505 | sps-1500 110 10 16.38 | Wasserkiihlung 79 300x160x173 3050

gear

13 14.29
8 24.06

18401506 sps-2000 150 10 21.56 300x;22>r<1 73 .
13 18.18
8 28.56 £y

18401507 | sps-2500 190 10 25.70 340";2?;203 4120
13 22.20
8 38.30

18401508 sps-3000 220 10 3202 340)(;22;(203 4720
13 29.04

18401509 | sps-4000 300 8 50 Wasserkuhlung 430x180x200 5380

83
18401510 |  sps-5000 375 8 64 450x180x200 6220
18401511 |  sps-6000 450 8 71.80 450x200x200 7500
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Funkenfreie Werkzeuge

Funkenfreies Handwerkzeug - ein unverzichtbares Werkzeug fiir den sicheren Betrieb in explosionsgefdhrdeten
Bereichen. Alle Werkzeuge werden nach dem GieBen einer zusatzlichen Bearbeitung unterzogen, um die beste Qualitat

zu erzielen.
Cooper-Barylium Alloy
Be 1,8% - 2%
2 Ni+Co 02% -1,2%
usammensetzung
apyrve/other <0,5%
Cu
Héirte 35-40 Hrc (HB 283-365)
Zugfestigkeit 1250 N/mm?
- " In der Zusammensetzung enthaltene Farbstoffe machen es sicherer, wenn antimagnetische
Ggnetal Eigenschaften benétigt werden.
Bestéindigkeit, Viel hoher gufgrund hoherer Harte und Zugfestigkeit.
Verschleisfestigkeit Es kann ein hoherer Aufwand angewendet werden.
Cooper-Aluminium Alloy
Al 10% - 12%
Zusammensetzung Fe -tlll\/l = 4%5_ 86‘;/0
< 2,67
apyrue/other <05
Héirte 25-30 Hrc (HB 229-291)
Zugfestigkeit 800 N/mm?2
R Der Gehalt der minimalen Eisenkomponente macht es nicht zu 100% antimagnetisch.
9 Es kann jedoch verwendet werden, wenn die magnetischen Eigenschaften nicht kritisch sind
Bestdindigkeit, . .
Verschleisfes gkeit Niedriger als Be-Cu
Achtung!

Dieses Werkzeug wird nicht als antistatisch eingestuft, da es Strom leitet.
Verwenden Sie kein Werkzeug mit einem hohen Kupfergehalt (> 65%) in direktem Kontakt mit Acetylen,
da sich moglicherweise explosive Acetylenide bilden, insbesondere bei Vorhandensein von Feuchtigkeit

76



Funkenfreie Werkzeuge

\GRING,

77

Al-Cu
Code mSm mLm Mt;sse Code Zgll mLm Mt;sse
15802001 | 6 69 | 15802201 | 5/16° 70
15802002 | 7 2o |15802202 | 378" 71
15802003 | 8 15802203 | 7/16 72
8 6lfka e o 15802004 | 9 ~. |15802204 | 172" | 40 [73
15802005 | 10 15802205 | 9/16 73
AlLCo 15802006 | 11 | , | ,, |15802206 | 5/¢° 80
15802007 | 12 15802207 | 11/16" 85
s | L |masse s | L |Masse 15802008 | 13 15802208 | 3/4" | 42 | 100
code | mm | mm | g Code | zow | mm| g 15802009 | 14 73 115802200 | 13/16" 110
15801001 | 5 15801101 | 516" | Lo | 5, 15802010 | 15 15802210 | 7/8" | . [115
15801002 | 5.5 15801102 | 3/8" 15802011 | 16 g5 | 15802211 | T5/16" 145
15801003 | 6 | ,, | ,, | 15801103 |7/16" 15802012 | 17 15802212 | 1° 170
15801004 | 7 15801104 | 1/2" 45 15802013 | 18 15802213 [1-1/16"| , [ 190
15801005 | 8 15801105 [ 9/16" | 15802014 | 19 | 42 | 100 | 15802214 | 1-1/4" 260
15801006 | 9 15801106 | 5/5" 15802015 | 20 105
15801007 | 10 15801107 |11/16" 65 15802016 | 21 110
15801008 | 11 15801108 | 3/4" 15802017 | 22 115
15801009 | 12 45 [15801109 [13/16" 80 15802018 | 23 | ,. [(135
15801010 | 13 15801110 | 7/8" | 35 | 95 15802019 | 24 145
15801011 | 14 | 15801111 |15/16" 105 15802020 | 25 160
15801012 | 15 28 15802021 | 26 180
15801013 | 16 53 15802022 | 27 190
15801014 | 17 57 15802023 | 28 200
15801015 | 19 62 15802024 | 29 | 46 | 210
15801016 | 20 70 15802025 | 30 220
Be-Cu 15802026 | 32 260
s |t |m s L Be-Cu
asse M
Code mm | mm g Code Zoll mm g Code s L Masse s s L Masse
15901001 | 5 15801101 | 5/16" | .o | 5o mm | mm |9 L
15901002 | 5.5 15901102 | 3/8" 15902001 | 6 75 | 15902201 | 5/16° 70
15901003 | 6 | ,o | 5 [15901103 | 7/76" 15902002 | 7 5, |15902202 | 378" 78
15901004 | 7 15901104 | 1/2" 50 15902003 | 8 15902203 | 7/16 79
15901005 | 8 15901105 | 9/16"| ,, 15902004 | 9 Js | 15902204 [ 172" | 40 |80
15901006 | 9 15901106 | 5/8" 71 15902005 | 10 15902205 | 9/16 80
15901007 | 10 15901107 |11/16" - 15902006 | 11 | ,. | ;o |15902206 | 5/ 88
15901008 | 11 15901108 | 3/4" 15902007 | 12 15902207 | 11/16" 93
15901009 | 12 50 [15901109 [13/76" 87 15902008 | 13 oo | 15902208 | 3/4" |42 [ 110
15901010 | 13 15901110 | 7/8" | 35 | 104 15902009 | 14 15902209 | 13/16" 125
15901011 | 14 | 15901111 |15/16" 115 15902010 | 15 15902210 | 7/8" | ,. [130
15901012 | 15 53 15902011 | 16 oy | 15802211 | T5/T6" 165
15901013 | 16 58 15902012 | 17 15902212 | 1° 190
15901014 | 17 63 - 15902013 | 18 15902213 [1-1/16"| , [ 215
15901015 | 19 68 15902014 | 19 | 42 | 110 | 15902214 | 1-1/4" 295
15901016 | 20 77 15902015 | 20 120
15902016 | 21 125
| 15902017 | 22 130
T 15902018 | 23 | ,. [(150
o] @ . 15902019 | 24 165
15902020 | 25 180
15902021 | 26 200
S 4 15902022 | 27 275 ‘
15902023 | 28 225
15902024 | 29 | 46 | 235
15902025 | 30 250
15902026 | 32 295 F B
e e
[0 |
B
<+ L 4
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Funkenfreie Werkzeuge

Olfka e o a o o
Al-Cu Al-Cu
Code msm mLm Mtzsse Code Zgll mLm Mc;sse Code msm mLm Magsse Code Zgll mLm Mt;sse
15803001 | 17 | . | ,,5 | 15808301 | 3/4" | 50 | 200 15804001 | 22 330 | 15804401 [1-1/16'| .. | 360
15803002 | 19 15803302 | 13/16" 240 15804002 | 24 340 | 15804402 | 1-1/8" 364
15803003 | 21 545 | 15803303 | 7/8° 245 15804003 | 25 345 | 15804403 [1-3/16" 405
15803004 | 22 15803304 | 15/16" | . | 280 15804004 | 26 | 55 [ 350 | 15804404 | 1-1/4" | . [ 431
15803005 | 23 15803305 | 1" 280 15804005 | 27 360 | 15804405 |1-5/16" 242
15803006 | 24 | . | 280 [15803306 |1-1/16" 285 15804006 | 28 363 | 15804406 | 1-3/8" 248
15803007 | 26 15803307 | 1-1/8" 315 15804007 | 29 365 | 15804407 |1-7/16"| | 500
15803008 | 27 285 | 15803308 | 1-3/16" 365 15804008 | 30 205 | 15804408 | 1-1/2" 560
15803009 | 28 310 | 15803309 | 1-1/4" 200 15804009 | 31 | . [ 410 | 15804409 [ 1-5/8"| 70 | 625
15803010 | 29 320 | 15803310 [1-5/16"| [ 430 15804010 | 32 240 | 15804410 [ 1-7/8" | | 740
15803011 | 30 370 | 15803311 | 1-3/8" 270 15804011 | 34 255 | 15804411 | 2 850
15803012 | 31 380 | 15803312 [1-7/16" 280 15804012 | 36 | | 500 | 15804412 | 2-1/4" | 80 | 1130
15803013 | 32 | . [410 [ 15803313 | 112" 530 15804013 | 38 560 | 15804413 [ 2-1/2 | [ 1550
15803014 | 34 240 | 15803314 | 1-5/8" 640 15804014 | 41 | 70 | 625 | 15804414 | 2-3/4" 1850
15803015 | 36 465 | 15803315 | 1-3/4" | [ 695 15804015 | 46 | | 740 [ 15804415 | 3" | 05 | 2500
15803016 | 38 510 | 15803316 [1-13/16" 705 15804016 | 50 760
15803017 | 41 | __ | 640 | 15803317 | 1-7/8" 750 15804017 | 55 | 80 | 1160
15803018 | 46 690 | 15803318 [ 2* | 70 | 870 15804018 | 60 | 85 | 1260
15803019 | 50 | 70 | 825 15804019 | 65 1580
= 15804020 | 70 | °° [7950
15804021 | 75 | | 2430
Code msm mLm Magsse Code zg” mLm Mc;sse 15804022 | 80 2800
Be-Cu
15903001 | 17 | ., | .40 | 15903301 | 3/4" | 50 | 240
15903002 | 19 15903302 | 13/16" 262 — S | L [Masse|  coge s L | Masse
15903003 | 21 >65 | 15903303 | 7/8° 267 e e e
15903004 | 22 15903304 | 15/16" | .. [ 305 15904001 | 22 361 | 15904401 [1-1/16"] .. | 394
15903005 | 23 306 | 15903305 | 1" 310 15904002 | 24 372 | 15904402 | 1-1/8" 398
15903006 | 24 | . | 5,, | 15903306 |1-1/16" 315 15904003 | 25 377 | 15904403 |1-3/16" 442
15903007 | 26 15903307 | 1-1/8" 345 15904004 | 26 | 55 [ 383 [ 15904404 | 1-1/4" | . [“470
15903008 | 27 312 | 15903308 | 1-3/16" 200 15904005 | 27 394 | 15904405 |1-5/16" 283
15903009 | 28 339 | 15903309 | 1-1/4" 237 15904006 | 28 397 | 15904406 | 1-3/8" 290
15903010 | 29 350 | 15903310 | 1-5/16"| [ 472 15904007 | 29 309 | 15904407 [1-7/16"| [ 560
15903011 | 30 210 | 15903311 | 1-3/8" 515 15904008 | 30 243 | 15904408 | 1-1/2" 620
15903012 | 31 230 | 15903312 |1-7/16" 525 15904009 | 31 | ., ["448 [ 15904409 | 1-5/8" [ 70 | 690
15903013 | 32 | . [465 [ 15903313 | 1-1/2" 580 15904010 | 32 281 | 15904410 | 1-7/8" | | 850
15903014 | 34 280 | 15903314 | 15/8" 702 15904011 | 34 297 | 15904411 | 2’ 960
15903015 | 36 510 | 15903315 [ 1-3/4" | [ 761 15904012 | 36 | | 550 | 15904412 | 2-1/4" | 80 | 1250
15903016 | 38 555 | 15903316 [1-13/16" 830 15904013 | 38 620 | 15904413 [ 2>-1/2" | "[1700
15903017 | 41 | __ | 660 | 15803317 | 1-7/8" 850 15904014 | 41 | 70 | 690 | 15904414 | 2-3/4" 2050
15903018 | 46 765 [ 15903318 [ 2" | 70 | 965 15904015 | 46 | | 850 [ 15904415 | 3" | 05 [ 2750
15903019 | 50 | 70 | 910 15904016 | 50 850
15904017 | 55 | 80 | 1160
15904018 | 60 | 85 | 1390
15904019 | 65 1750
15904020 | 70 | 2° [2750
15904021 | 75 2680
— T v 15904022 | 80 | 2° [3080
0 ({:} »
N . e
<« L ¥
0 »
— U
<+ L 4
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Al-Cu Be-Cu
Code msm mLm Ml.!v?sse Code Zgll mLm Mt;sse Code msm mLm Mzsse Code Zzll mLm Mtzsse
17001001 | 6 | 105] 20 | 17001101 | 1/4" [105] 20 | 17101001 | 6 | 105]| 22 | 17101101 | 1/4" [ 105 22
17001002 | 7 |, | 5, 7001102 | 5/16" [720] 34 | 17101002 | 7 |, | 5, |A7101102 | 5/T6" [120] 37
17001003 | 8 17001103 | 3/8° |135]| 50 | 17101003 | 8 17101103 | 3/8° |135] 55
17001004 | o | .| . [37001104 | 7/16" [150 70 17101004 | 9 | ;.| o5 | 17101104 | 7/16" [150] 75
17001005 | 10 17001105 | 1/2 |15 | 17101005 | 10 17101105 | 1/2° | | 125
17001006 | 11 | . [ 75 | 17001106 | o/16" 110 | 17101006 | 11 | . | . [17101106 | 516 122
17001007 | 12 70 | 17001107 | 19/32" 145 | 17101007 | 12 17101107 | 19/32° 160
17001008 | 13 17001108 | 5/8° | 195 17101008 | 13 17101108 | 5/8" | 195
17001000 | 12 | "> | "'° [17001109 [11/16" 140 101000 | 12 | V72| '°? [7101100 [ 11/76° 155
17001010 | 15 725 | 17001110 | 3/4" | 215 | 190 | 17101010 | 15 160 | 17101110 | 3/4" | 215 210
17001011 | 16 | 195 [, ~[ 47001111 [73/16" [ 230 200 | 17101011 | 16 | 195| . |[17101111 | 3/16" [230 | 225
17001012 | 17 17001112 | 7/8° | 245| 225 | 17101012 | 17 17101112 | 7/8° | 245 250
17001013 | 18 | | . ~[37001113 [ 15/16" [ 265 230 [az01013 | 18 |, | ,,, | 17101113 | 15/16"| 265 | 260
17001014 | 19 17001114 | 1 | T [i7a01014 | 19 (EACTEEL I YN
17001015 | 20 | 1" ~[ 17001115 |1-1/16" 17101015 | 20 | 1" [ 17101115 |1-1/16°
17001016 | 21 17001116 | 1-1/8" | [ 17101016 | 21 17101116 | 1-1/8" | T
17001017 | 22 | 245 | 220 | 17001117 |1-3/76" 17101017 | 22 | 245 | 250 | 17101117 |1-3/76"
17001018 | 23 233 | 17001118 | 1-1/4" | 340 | 600 | 17101018 | 23 265 | 17101118 | 1-1/4" | 340 | 670
17001019 | 24 | 265 17001119 [1-5/16" 750 | 17101019 | 24 | 265 17101119 |1-5/16" 850
17001020 | 25 230 17001120 | 1-3/8" | 3°° [800 [ 17101020 | 25 260 47101120 | 1-3/8" | °°° 890
17001021 | 26 17101021 | 26
17001022 | 27 | 220 | 380 17101022 | 27 | 20| 420
17001024 | 30 | 320 | 500 17101024 | 30 | 320 | 560
17001025 | 32 | 340 | 600 17101025 | 32 | 340 | 670
17001026 | 34 750 17101026 | 34 850
17001027 | 35 | 360 | 17101027 | 35 | 360 | .
17001028 | 36 17101028 | 36
17001029 | 38 | 395 | 1150 17101029 | 38 | 395 | 1200
17001030 | 41 [ 430 | 1300 17101030 | 41 | 430 | 1440
17001031 | 46 [ 480 | 1700 17101031 | 46 | 480 | 1890
17001032 | 50 | 520 | 2000 17101032 | 50 | 520 | 2220
17001033 | 55 | 560 | 2230 17101033 | 55 | 560 | 2460
17001034 | 60 | .| 2950 17101034 | 60 | | 3300
17001035 | 65 2900 17101035 | 65 3250
17001036 | 70 | 630 | 4100 17101036 | 70 | 630 | 4550
L
v
s o}
—)
Doppe 0 = R
Al-Cu Be-Cu
Code S.‘:",);:Z mLm Masse Code S.’f:nfz mLm Magsse | L \‘
17002001 | 14x17 | 160 | 100 | 17102001 | 14x17 | 160 110 ‘ @ @ s2
17002002 | 17x19 | 180 | 110 | 17102002 | 17x19 | 180 | 120 1< S
17002003 | 19x22 | 200 | 140 | 17102003 | 19x22 | 200 | 160 >
17002004 | 19x24 | 220 | 160 | 17102004 | 19x24 | 220 | 180
17002005 | 22x24 | 230 | 220 | 17102005 | 22x24 | 230 | 240 — )
17002006 | 24x27 | 255 | 305 | 17102006 | 24x27 | 255 | 340
17002007 | 27x30 | 280 | 380 | 17102007 | 27x30 | 280 | 420
17002008 | 30x32 | 300 | 480 | 17102008 | 30x32 | 300 | 530
17002009 | 32x36 | 320 | 570 | 17102009 | 32x36 | 320 | 635
17002010 | 34x36 | 330 | 670 | 17102010 | 34x36 | 330 | 740
17002011 | 36x41 | 350 | 810 | 17102011 | 36x41 | 350 | 900
17002012 | 41x46 | 380 | 955 | 17102012 | 41x46 | 380 | 1060
17002013 | 46x50 | 420 | 1190 | 17102013 | 46x50 | 420 | 1310
17002014 | 50x55 | 460 | 1720 | 17102014 | 50x55 | 460 | 1900
17002015 | 55x60 | 500 | 2530 | 17102015 | 55x60 | 500 | 2800
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Doppe g e R 9 =

Al-Cu Be-Cu

S1xS2 L M S1xS2 L M AlCu Be-Cu

X asse X asse
Code mm mm g Code mm mm g Code S L | Masse Code ) L | Masse
17003001 | 5.5x7 17103001 | 5.5x7 mm | mm | 9 mm | mm | 9
17003002 | 6x7 | 115| 20 [17103002 | 6x7 | 115| 22 17004001 | 8 | 95 | 35 | 17104001 | 8 | 95 | 40
17003003 | 6x8 17103003 | 6x8 17004002 | 10 | 105| 45 | 17104002 | 10 | 105 50
17003004 | 7x9 22 | 17103004 | 7x9 25 17004003 | 12 | 125| 60 | 17104003 | 12 | 125| 65
17003005 | 8x9 | 130| ,, [17103005 | 8x9 |130| 17004004 | 14 | 140| 85 | 17104004 | 14 | 140 95
17003006 | 8x10 17103006 | 8x10 17004005 | 17 | 160| 95 | 17104005 | 17 | 160 | 105
17003007 | 9x10 46 |17103007 | oxi0 s 17004006 | 19 | 170 | 115 | 17104006 | 19 | 170 | 130
17003008 | 9x11 17103008 | 9x11 17004007 | 22 | 195| 152 | 17104007 | 22 | 195 | 170
17003009 | 10x11 | 140 17103009 | 10x11 | 140 17004008 | 24 | 220 | 170 | 17104008 | 24 | 220 | 190
17003010 | 10x12 50 [17103010 | 10x12 70 17004009 | 27 | 240 | 260 | 17104009 | 27 | 240 | 285
17003011 | 10x13 17103011 | 10x13 17004010 | 30 | 260 | 290 | 17104010 | 30 | 260 | 320
17003012 | 10x14 17103012 | 10x14 17004011 | 32 | 275 | 365 | 17104011 | 32 | 275 | 400
17003013 | 11x13 |, 65 7103013 | 11x13 160 80 17004012 | 34 | 290 | 410 | 17104012 | 34 | 290 | 455
17003014 | 12x13 2o | 17103014 | 12113 o 17004013 | 36 | 310 | 480 | 17104013 | 36 | 310 | 530
17003015 | 12x14 17103015 | 12x14 17004014 | 41 | 345 | 555 | 17104014 | 41 | 345 | 615
17003016 | 14x15 75 17103016 | 14x15 95 17004015 | 46 | 375 | 860 | 17104015 | 46 | 375 | 950
17003017 | 14x17 17103017 | 14x17 17004016 | 50 | 410 | 950 | 17104016 | 50 | 410 | 1080
17003018 | 16x17 | 2%° 17103018 | 16x17 | 22° 17004017 | 55 | 450 | 1200 | 17104017 | 55 | 450 | 1380
17003019 | 16x18 8 137103019 | T6x1s8 120 17004018 | 60 | 490 | 1700 | 17104018 | 60 | 490 | 1950
17003020 | 17x19 17103020 | 17x19 17004019 | 65 | 530 | 2000 | 17104019 | 65 | 530 | 2250
17003021 17x21 17103021 17x21 17004020 | 70 | 570 | 2550 | 17104020 | 70 | 570 | 2850
17003022 | 1722 12°°| "0 [A7103022 [ 17022 1 250 | %7 17004021 | 75 | 610 | 2800 | 17104021 | 75 | 610 | 3200
17003023 | 18x19 17103023 | 18x19
17003024 | 19x21 17103024 | 19x21
17003025 | 19x22 | 20| 10 97103025 [ 19x22 | 20| 70 L
17003026 | 19x24 | .. 17180 | 17103026 | 19x24 |, | 205
17003027 | 20x22 202 | 17103027 | 20x22 220
17003028 | 21x23 [285] , . [ 17103028 | 21x23 [285] .
17003029 | 21x26 | 320 17103029 | 21x26 | 320
17003030 | 22x24 17103030 | 22x24 290
17003031 | 22x27 | 310| 220 | 17103031 | 22x27 | 310 | 295
17003032 | 23x26 17103032 | 23x26 310 -
17003033 | 24x26 17103033 | 24x26 355
17003034 | 24x27 | >*°| 2%° [7103034 | 2427 | >*° [0:
17003035 | 24x30 17103035 | 24x30 420
17003036 | 25x28 | >>°| 27 [47103036 [ 25x28 | >°° [ 40
17003037 | 2629 |, 280 | 17103037 | 2629 |, ass
17003038 | 26x32 320 | 17103038 | 26x32 520 » .
17003039 | 27x29 360 | 17103039 | 27x29 550 .
17003040 | 27x30 | 360 | 410 | 17103040 | 27x30 | 360 | 580
17003041 | 27x32 215 | 17103041 | 27x32 640 Al-Cu Be-Cu
17003042 | 29x32 275 | 17103042 | 29x32 680
17003043 | 3032 | >2° [ 501 | 17103043 | 30x32 | >°° [ 705 Code |5 | b |Massel coge |5 | L |Masse
17003044 | 30x36 | 405 | 530 | 17103044 | 30x36 | 405 | 760
17003045 | 3234 | 400 570 | 17103045 | 3234 | 400 | 805 17005001 | 17 | 320 195 | 17105001 | 17 | 320 210
17003046 | 31x35 |, [ 645 | 17103046 | 31x35 |, [ 915 17005002 | 19 | ,.,| 290 | 17105002 | 19 | ,.,| 320
17003047 | 32x36 735 | 17103047 | 32x36 1145 17005003 | 22 390 | 17105003 | 22 430
17003048 | 34x36 |, {1030 | 17103048 | 34x36 | . 1080 Eggggg‘s‘ 5‘7‘ 370 ‘5128 mg:gg‘s‘ 5‘7‘ 370 ‘6‘28
17003049 | 35x41 980 | 17103049 | 35x41 1145
17003050 | 36x38 1030 | 17103050 | 36x38 1165 17005006 | 30 | ,,| 720 | 17105006 | 30 | ,,,| 800
17003051 | 36x41 | 445 | 1065 | 17103051 | 36x41 | 445 [ 1120 | [17005007 | 32 720 PR 32 800
. mm Tae IR 600 17005008 | 36 | 430 | 860 | 17105008 | 36 | 430 | 950
17003053 | 41x46 | 470 | 1905 | 17103053 | 41x46 | 470 | 2077 | |1£005009 | 41 | 470 | 1150 } 17105009 f 41 | 470 | 1270
17003054 | 46x50 | 490 | 2315 | 17103054 | 46x50 | 490 | 2530 | |£905010 } 46 | 500 | 1445 | 17405010 f 46 | 500 | 1600
17003055 | 50x55 | 510 | 2360 | 17103055 | 50x55 | 510 | 2580 | 2005011 | 50 | 530 | 1700 } 17105011 | 50 | 530 | 1885
17003056 | 50x60 | 520 | 2745 | 17103056 | 50x60 | 520 | 3002 | |£005012 ] 55 | 560 | 1950 | 17105012 | 55 | 560 | 2160
17003057 | 55x60 | 530 | 2905 | 17103057 | 55x60 | 530 | 3203 .
17003058 | 60x70 | 560 | 3605 | 17103058 | 60x70 | 560 | 4105 815 _ .

L [N c1 A
v _ v
B ©»> © C — -
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Al-Cu Be-Cu

Code msm mLm Ma.-;se Code msm mLm Mafse
17007001 | 17 [ 145 | 125 | 17107001 | 17 [ 145] 140
17007002 | 19 | 145 | 125 | 17107002 | 19 [ 145| 140
17007003 | 22 | 155 | 160 | 17107003 | 22 | 155 | 180
17007004 | 24 | 165 | 220 | 17107004 | 24 | 165 | 250
17007005 | 27 | 175 | 315 | 17107005 | 27 [ 175| 350
17007006 | 30 | 185 | 430 | 17107006 | 30 | 185 | 475
17007007 | 32 | 185 | 450 | 17107007 | 32 | 185 | 490
17007008 | 34 | 200 | 490 | 17107008 | 34 | 200 | 540
17007009 | 36 | 205 | 520 | 17107009 | 36 | 205 | 580
17007010 | 38 | 215 | 620 | 17107010 | 38 | 215 | 680
17007011 | 41 | 225 | 680 | 17107011 | 41 | 225 | 755
17007012 | 46 | 235 | 890 | 17107012 | 46 | 235 | 990
17007013 | 50 | 250 | 1030 | 17107013 | 50 | 250 [ 1145
17007014 | 55 | 265 | 1300 | 17107014 | 55 | 265 | 1440
17007015 | 60 | 274 | 1450 | 17107015 | 60 | 274 | 1620
17007016 | 65 | 298 | 1800 | 17107016 | 65 | 298 | 1995
17007017 | 70 | 320 | 2200 | 17107017 | 70 | 320 | 2435
17007018 | 75 | 326 | 2720 | 17107018 | 75 | 326 | 3010
17007019 | 80 | 350 | 3250 | 17107019 | 80 | 350 | 3600
17007020 | 85 | 355 | 3915 | 17107020 | 85 | 355 | 4330
17007021 | 90 | 380 | 4700 | 17107021 | 90 | 380 | 5200
17007022 | 95 | 390 | 4920 | 17107022 | 95 | 390 | 5450
17007023 | 100 | 410 | 6100 | 17107023 | 100 | 410 | 6750
17007024 | 105 | 420 | 6320 | 17107024 | 105 | 420 | 7000
17007025 | 110 | 445 | 7250 | 17107025 | 110 | 445 | 8000
17007026 | 120 | 480 | 9930 | 17107026 | 120 | 480 | 11000
17007027 | 130 | 520 | 11400} 17107027 | 130 | 520 (12610
17007028 | 140 | 520 [11750| 17107028 | 140 | 520 | 13000
17007029 | 150 | 565 [13100| 17107029 | 150 | 565 | 14500

ad a E
Al-Cu Be-Cu

Code msm mLm M‘gse Code msm mLm Ml;sse
17006001 | 17 | 125 | 135 | 17106001 | 17 [ 125 150
17006002 | 19 [ 125 | 135 | 17106002 | 19 [ 125| 150
17006003 | 22 [ 135 175 | 17106003 | 22 [ 135]| 195
17006004 | 24 | 150 | 220 | 17106004 | 24 | 150 [ 245
17006005 | 27 [ 175 | 350 | 17106005 | 27 [ 175| 385
17006006 | 30 | 190 | 420 | 17106006 | 30 [ 190 | 465
17006007 | 32 | 190 | 460 | 17106007 | 32 [ 190 | 515
17006008 | 36 | 210 | 615 | 17106008 | 36 [ 210 | 675
17006009 | 41 [ 230 | 860 | 17106009 | 41 | 230 | 955
17006010 | 46 | 250 | 1100 | 17106010 | 46 | 250 | 1225
17006011 | 50 | 275 | 1420 | 17106011 | 50 | 275 | 1560
17006012 | 55 | 305 | 1830 | 17106012 | 55 | 305 | 2025
17006013 | 60 | 315 | 2120 | 17106013 | 60 | 315 | 2345
17006014 | 65 | 335 | 2780 | 17106014 | 65 | 335 | 3060
17006015 | 70 | 370 | 3660 | 17106015 | 70 | 370 | 4030
17006016 | 75 | 375 | 4030 | 17106016 | 75 | 375 | 4660
17006017 | 80 | 400 | 5130 | 17106017 | 80 | 400 | 5650
17006018 | 85 | 400 | 5400 | 17106018 | 85 | 400 | 6000
17006019 | 90 | 445 | 7050 | 17106019 | 90 | 445 | 7800
17006020 | 95 | 445 | 7000 | 17106020 | 95 | 445 | 7730
17006021 | 100 | 485 [10500| 17106021 | 100 | 485 | 11600
17006022 | 110 | 513 [12000| 17106022 | 110 | 513 | 13500

—
@
LT

Al-Cu Be-Cu
L H1 H: M L H: H: M
Code mm/Zoll mm mm ‘gse Code mm/Zoll mm mm agsse
17009701 385/15,4" 93 61 1150 17109701 385/15,4" 93 61 1250
)
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Funkenfreie Werkzeuge

Al-Cu Be-Cu
Code mmeoII Max. U;vnf?assung Mz;sse Code mmjloll Max. L:rrlnn{assung Mt;sse
17009201 240/9,6" 45 470 17109201 240/9,6" 45 510
17009202 | 254/10,16" 48 560 17109202 |254/10,16" 48 615
17009203 | 305/12,5" 58 820 17109203 | 305/12,5" 58 910
17009204 350/14" 65 1120 | 17109204 350/14" 65 1220
17009205 | 380/15,2" 70 1340 | 17109205 | 380/15,2" 70 1465
L
Al-Cu Be-Cu
Code mijoII Max. Ur;n"rflassung Mt;]sse Code mm;ZoII Max. L:’r‘,n,{,assung Magsse
17009401 430/17,2" 38 1400 | 17109401 | 430/17,2" 38 1550
17009402 | 530/21,2" 50 2000 | 17109402 | 530/21,2" 50 2230
A= —
Al-Cu Be-Cu
Code mijoII b Mcgse Code mijoII b M(;sse
17009404 | 530/21,2" 2" 2355 | 17109404 | 530/21,2" 2" 2605
/ ' ‘:“_‘—n\
1 R ”
Al-Cu Be-Cu
Code mm}ﬂ)ﬂ Max. U"r,n’{lassung Mzsse Code mmﬁZoII Max. U;néassung Mt;sse
17009403 | 430/17,2" 38 1330 | 17109403 | 430/17,2" 38 1480
- .___P
- T ——
F-":rr ==
Al-Cu Be-Cu
Code mijoII Max. Ungn’flassung Mc;sse Code mm;ZoII Max. L::'n,iassung Magsse
17009301 200/8" 25 380 17109301 200/8" 25 420
17009302 250/10" 30 670 17109302 250/10" 30 735
17009303 300/12" 40 955 17109303 300/12" 40 1050
17009304 350/14" 50 1195 | 17109304 350/14" 50 1315
17009305 450/18" 60 2050 | 17109305 450/18" 60 2255
17009306 600/24" 75 3150 | 17109306 600/24" 75 3465
17009307 900/36" 85 5345 |17109307 900/36" 85 5880
17009308 | 1200/48" 110 11450 | 17109308 | 1200/48" 110 12600
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Funkenfreie Werkzeuge

Al-Cu Be-Cu
Code mijoII Max. Ungnrﬁassung Mt;]sse Code mijoII Max. l:;n’{,assung ML;sse
17009101 150/6" 18 130 17109101 150/6" 18 145
17009102 200/8" 24 240 17109102 200/8" 24 275
17009103 250/10" 30 435 17109103 250/10" 30 485
17009104 300/12" 36 715 17109104 300/12" 36 780
17009105 375/15" 46 1415 | 17109105 375/15" 46 1545
Al-Cu Be-Cu
Code mm;ZoII Max. Uann’{Iassung Mc;]sse Code mijoII Max. l{;n’iassung ML;sse
17009001 100/4" 13 30 17109001 100/4" 13 33
17009002 150/6" 18 130 17109002 150/6" 18 145
17009003 200/8" 24 240 17109003 200/8" 24 275
17009004 250/10" 30 435 17109004 250/10" 30 485
17009005 300/12" 36 715 17109005 300/12" 36 780
17009006 375/15" 46 1415 | 17109006 375/15" 46 1545
17009007 450/18" 55 2120 | 17109007 450/18" 55 2360
17009008 600/24" 65 4300 | 17109008 600/24" 65 4700
. = -
S— 2:';"-. i 9
-LLJ:,
g = Ra P
Al-Cu Be-Cu Al-Cu Be-Cu
S L | M S L (M S L |mM S L |m
e mm | mm ostzsse (2 mm | mm agsse (L) mm | mm cgse (&0 mm | mm t;sse
17008001 | 24 | 180 | 430 | 17108001 | 24 | 180 | 475 17009601 9 150 | 110 17109601 9 150 | 125
17008002 | 27 [ 190 | 480 | 17108002 | 27 [ 190 | 530 17009602 | 11 17109602 | 11
17008003 | 30 | 200 | 525 | 17108003 | 30 [ 200 | 580 17009603 | 13 155 | 140 17109603 | 13 155 | 160
17008004 | 32 | 235| 715 | 17108004 | 32 [ 235]| 795 17009604 | 14 17109604 | 14
17008005 | 36 | 245 | 815 | 17108005 | 36 | 245 | 900 17009605 | 17 200 | 230 17109605 | 17 200 | 260
17008006 | 41 | 265 | 955 | 17108006 | 41 | 265 | 1060 17009606 | 19 17109606 | 19
17008007 | 46 | 280 | 1340 | 17108007 | 46 | 280 | 1480 17009607 | 22 220 | 300 17109607 | 22 220 | 340
17008008 | 50 | 290 | 1530 | 17108008 | 50 | 290 | 1690 17009608 | 24 17109608 | 24
17008009 | 55 | 300 | 1670 | 17108009 | 55 | 300 | 1850 17009609 | 27 | 245 | 500 | 17109609 | 27 | 245 | 560
17008010 | 60 | 345 | 2670 | 17108010 | 60 | 345 | 2960 17009610 | 30 280 | 750 17109610 | 30 280 | 840
17008011 | 65 | 355 | 3055 | 17108011 | 65 | 355 | 3380 17009611 | 32 17109611 | 32
17008012 | 70 | 365 | 3530 | 17108012 | 70 | 365 | 3910 17009612 | 36 | 290 | 1050 | 17109612 | 36 | 290 | 1180
17008013 | 75 | 375 | 3920 | 17108013 | 75 | 375 | 4335 17009613 | 41 | 295| 1100 | 17109613 | 41 | 295 | 1230
17008014 | 80 | 385 | 4680 | 17108014 | 80 | 385 | 5180 17009614 | 46 360 1850 | 17109614 | 46 360 2060
17009615 | 50 2000 | 17109615 | 50 2230
17009616 | 55 17109616 | 55
17009617 | 60 | *4° | 2590 [97109617 | 60 | 40 | 2900




m Funkenfreie Werkzeuge

0, o, P d
Al-Cu

Code f:,: Mcgse Anzahl > o
17000100 8,10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27 655 | 9
17000101 8,10, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 27, 30, 32 2955 | 11 Al-Cu
17000102 | 8,10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30,32 | 3175 | 13

Antrieb L H
Be-Cu Code nz;;le mm/Zoll mm M(Z,sse
Satz M,

Code e G | Anzahl | [75601007 378" 200/8" | 30 | 260
17100100 8, 10,12, 14, 17, 19, 22, 24, 27 1815 | 9 16001002 1/2" oy S R R
17100101 | 8,10, 12,14,17,19,23,24,27,30,32__ | 3235 | 11 16001003 3/4 LA R BV AR B 1V
17100102 | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 3485 | 13 16001004 ! 550/22" | 67 | 3150

Be-Cu
; L H Masse
Code A"z";;;,eb mm/Zoll mm agss
13 P COMBIHMATICN SET :
Non-Gparking Teals 4 ez W i 16101001 378" 200/8" | 30 | 290
- - 16101002 1/2" 245/9.8" | 43 | 690
16101003 3/4" 320/12,8" | 57 | 1570
16101004 B 550/22" | 67 | 3470

e L —

Al-Cu
L H | Reihen | Masse
Code | | St g
18001001 255 | 30 4x16 180
Code M H (%] Masse
mm | mm | mm g
Dmax L Masse
Code o i g
17009501 600 100 1910
18001101 15 125 140
Be-Cu
S L Masse
Code e i g
17109501 600 100 2105
18001201 30 100 480
14
18001301 15 125 320
18001401 30 100 580
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Funkenfreie Werkzeuge m

opJe
Be-Cu
auje i Code mLm mgm Mc;sse
Al-Cu
. 17202001 350 85 163
Code L H B Masse N
mm mm mm g B 1_ 2 ¢
17507001 |1390| 290 | 195 | 3200 T “«——— L 41 9]
17507002 |1440| 340 | 175 | 3480 f T
< <
Be-Cu e -
3 B
L H B | Masse | . — '_ﬂ
Code mm | mm | mm g “';i *; -
17607001 | 1390 290 | 195 | 3500 - oinéloumpe
17607002 |1440| 340 | 175 | 3700 D
Al-Cu
H Be-Cu
L H B Masse L ]

Code mm | mm | mm g B . 4 Code mm mm Mt;]sse
17507101 | 830 | 300 | 170 | 1220 D = 44 17201001 | 1100 165 2315
Be-Cu !

L H B Bec i e o

Code T T i 2p i—— - _ﬂ
. L,.I Y e— L —
17607101 830 | 300 | 170 | 1300 i _
F
#‘F: -
|
L aTP
' O O »,
Be-Cu v .
L B | H |m B |:| B ;
Code mm/zo” mm mm ‘gse LR

A
17603001 150/6" 16 4 75 #Hkki L 44

17603002 200/8" 21 | 45 160

17603003 | 250/10" | 25 | 6 282 e —
17603004 | 300/12" | 30 | 6,5 | 455 S N _ g
17603005 | 350/14" | 32 | 8 675 e :

17603006 | 400/16" 32 | 95 925

dio ajelie
Be-Cu ’ \\\\wﬁ”l/
Code mmyzoll | mom | o | M ﬂi AN
17603101 | 150/6° | 22 | 6 | 105 i

17603102 | 200/8" | 23 | 7 | 190 = — = _
17603103 | 250/10" | 26 | 8 | 255
17603104 | 300/12" | 28 | 9 | 375 |

17603105 | 350/14" 30 | 10 565

Be-Cu v 77
L [%] Masse 2 O I:' \\\4{%’::::‘:;:{{’/
Code mm/Zoll mm g 4
17603201 150/6" 6,5 45 L ——————¥
17603202 200/8" 7,5 91
17603203 250/10" 8,5 122 v
17603204 300/12" 9,5 180
17603205 350/14" 10,5 250
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Al-Cu

Be-Cu

\GRINEG,

Code

Masse

Code

g | mm

Masse

17506101

450 | 310

610

17606101

450

310

750

17506102

1000] 400

1300

17606102

1000

400

1400

17506103

1400 400

1700

17606103

1400

400

1810

17506104

1500 400

1800

17606104

1500

400

1920

17506105

1800| 400

2100

17606105

1800

400

2200

17506106

2000( 400

2300

17606106

2000

400

2470

17506107

2200( 400

2500

17606107

2200

400

2650

17506108

2500 700

3210

17606108

2500

700

3340

17506109

2700( 700

3410

17606109

2700

700

3510

17506110

3000( 700

3710

17606110

3000

700

3910

17506111

3600( 700

4310

17606111

3600

700

4600

17506112

4000| 900

4910

17606112

4000

900

5010

17506113

4500| 900

5410

17606113

4500

900

5780

17506114

5000| 900

5910

17606114

5000

900

6100

17506115

5400| 900

6310

17606115

5400

900

6560

17506116

6400( 900

7310

17606116

6400

900

7440

17506117

7200( 900

8110

17606117

7200

900

8350

17506118

8000( 900

8910

17606118

8000

900

9080

17506119

8200( 900

9110

17606119

8200

900

9310

17506120

9100( 900

10010

17606120

9100

900

10120

17506121

9900 900

10810

17606121

9900

900

11170

Code

mm/Zoll

Kmax
mm

Masse

17305001

250/10"

32

335

Be-Cu

Code

L
mm/Zoll

Kmax
mm

Masse

17405001

250/10"

32

365

Al-Cu Be-Cu
Code mm}ZoII Mogse Code mijoII Magsse
17301001 150/6" 230 17401001 150/6" 250
17301002 175/7" 330 17401002 175/7" 355
17301003 200/8" 375 17401003 200/8" 410
17301004 250/10" 500 17401004 250/10" 550

Funkenfreie Werkzeuge

Al-Cu
H B Masse
Code o g o
17506201 340 190 98 1300
Be-Cu
H B Masse
Code o g o
17606201 340 190 98 1425
77
/
. ENNRY
Al-Cu
H B Masse
Code o g T
17506301 340 145 82 890
Be-Cu
H B Masse
Code oy g o
17606301 340 145 82 980
0 A >,
Al-Cu Be-Cu
H L | Masse H L | Masse
Code g mm g Code g mm g
17506001 | 230 | 280 | 403 | 17606001 | 230 | 280 | 507
17506002 | 340 | 280 | 502 | 17606002 | 340 | 280 | 610
17506003 | 450 | 310 | 680 | 17606003 | 450 [ 310 | 730
17506004 | 680 | 340 | 880 | 17606004 | 680 | 340 [ 911
17506005 | 910 | 350 | 1100 | 17606005 | 910 | 350 | 1220
17506006 |1130| 400 | 1470 | 17606006 |1130( 400 | 1615

i

e

S

i -
T
fageee—r
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Funkenfreie Werkzeuge

Diagonalseite P R
Al-Cu Be-Cu
Code mm}ZoII Magse Code mm;ZoII Magsse
17302001 150/6" 200 17402001 150/6" 220
17302002 200/8" 365 17402002 200/8" 410
ange GR a
Al-Cu Be-Cu
Code mm}ZoII Magsse Code mm;ZoII Magsse
17303001 150/6" 170 17403001 150/6" 190
17303002 200/8" 300 17403002 200/8" 335
d 0, O 0, 0
Al-Cu Be-Cu
Code mm}ZoII Magsse Code mm;ZoII Magsse
17304001 200/8" 315 17404001 200/8" 350
aubendre R
Al-Cu Be-Cu
L L1 | Masse L L1 | Masse
Code SL mm | mm g Code SL mm | mm g
17501001 3 [134] 50 33 17601001 3 [134] 50 35
17501002 | 45 | 134 | 50 40 17601002 | 45 | 134 | 50 43 ¢ L
17501003 3 |159] 75 32 17601003 3 |159] 75 35 — T
17501004 | 4 | 159 75 42 17601004 | 4 | 159 75 45
17501005 5 |180] 75 65 17601005 5 1180 75 70 o
17501006 4 (184100 | 42 17601006 4 [ 184100 | 45
17501007 5 [205]100| 70 17601007 5 |1205]|100| 75
17501008 6 [215]100| 80 17601008 6 215|100 | 85
17501009 6 [240]|125| 95 17601009 6 240|125 | 100 =
17501010 6 [265]|150| 105 | 17601010 6 265|150 | 110 P
17501011 7 [265[150( 120 | 17601011 7 | 265|150 | 125
17501012 8 | 277|150 | 135 | 17601012 8 |277] 150 | 140
17501013 8 |327|200| 155 | 17601013 8 327200 | 165
17501014 | 9 | 377 |250( 175 | 17601014 | 9 | 377|250 | 185
17501015 | 11 | 377 | 250 | 245 | 17601015 | 11 | 377 | 250 | 260
17501016 | 10 | 427 | 300 | 230 | 17601016 | 10 | 427 | 300 | 245
17501017 | 11 | 427 | 300 275 | 17601017 | 11 | 427 | 300 | 290
17501018 | 11 | 477 | 350 300 | 17601018 | 11 | 477 | 350 | 320
17501019 | 12 | 550 | 400 | 430 | 17601019 | 12 | 550 | 400 | 450
e aubendre R
Al-Cu Be-Cu
L L1 | Masse L L1 | Masse
Code PH Tl g Code PH e g -« L
17502001 | 3 | 134] 50 | 32 | 17602001 | 3 | 134] 50 | 35 U
17502002 | 4 | 159 75 63 17602002 | 4 | 159 | 75 70 ©)
17502003 5 [205]100| 70 17602003 5 [205]100| 75
17502004 6 240 | 125 | 95 17602004 6 240 | 125 | 100
17502005 265|150 | 105 | 17602005 265150 | 110
17502006 8 327 | 200 | 155 | 17602006 8 3271200 | 165 wa
17502007 377 | 250 | 170 | 17602007 377|250 | 185
17502008 427 |1 300 | 230 | 17602008 427 | 300 | 245
17502009 9 477 | 350 | 255 | 17602009 9 477 | 350 | 270
17502010 550|400 | 280 | 17602010 550 | 400 | 295
17502011 600 | 450 | 300 | 17602011 600 | 450 | 320
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\GRINEG,

Funkenfreie Werkzeuge

D, ag GR
Al-Cu Be-Cu
L 1%} g1 | M L 1%} g1 | m
Code mm/Zoll mm | mm agse Code mm/Zoll mm | mm lese o | g 1
17504001 150/6: 5 11 95 17604001 150/6: 5 11 105 . ) A
17504002 150/6 6 12 115 17604002 150/6 6 12 130
17504003 150/6" 7 13 135 17604003 150/6" 7 13 150
17504004 150/6" 8 14 150 17604004 150/6" 8 14 170
17504005 175/7" 10 16 230 17604005 175/7" 10 16 255
17504006 175/7" 12 18 300 17604006 175/7" 12 18 335
17504007 225/9" 13 29 1060 | 17604007 225/9" 13 29 | 1180
Al-Cu Be-Cu
L %) M L %) M
Code mm/Zoll mm agsse Code mm/Zoll mm cgse 2
17504101 100/4" 16 125 17604101 100/4" 16 145 L L —> 4
17504102 150/6" 205 17604102 150/6" 230
17504103 200/8" 340 17604103 200/8" 392
17504104 300/12" 18 540 17604104 300/12" 18 615 g
17504105 400/16" 740 17604105 400/16" 820 S -
17504106 500/20" 20 1102 17604106 500/20" 20 1230
17504107 500/20" 30 2480 17604107 500/20" 30 2740
Al-Cu Be-Cu
L (%] B M. L (%] B M
Code mm/Zoll mm | mm ‘z;se Code mm/Zoll | mm | mm c;sse | ;
17505001 14 14 160 | 17605001 14 14 175 A
17505002 | 160/6,4" 16 16 210 | 17605002 | 160/6,4" 16 16 231 B
17505003 18 18 271 17605003 18 18 295 L >
17505004 200/8" 342 | 17605004 200/8" 382
17505005 20 20 430 | 17605005 20 20 473
17505006 250/10" 751 17605006 | 250/10" 822 =
17505007 300/12" 2 e 942 | 17605007 300/12" = 2 1025 — =
17505008 1002 | 17605008 1302
17505009 | 400/16" 25 25 1360 | 17605009 | 400/16" 25 25 1502
17505010 . 1730 | 17605010 " 1903
17505011 — 30 30 | 2481 | 17605011 SR 30 30 | 2730
eifde D e g GR
Al-Cu Be-Cu
L %) S M L %) M
Code mm/Zoll mm i csr]sse Code mm/Zoll mm mm c;]sse
17505101 125/5" 102 17605101 125/5" 117
12 10 12 10
17505102 175/7" 145 17605102 175/7" 168
L 4’ ]
v v e = e
o <[ || F30s !
A 4
Al-Cu Be-Cu
L (%] S B M L (%] S B M
Code mm/zoll | mm | mm | mm ¢z]sse Code mm/Zoll | mm | mm | mm ¢;sse
17505201 125/5" 141 17605201 125/5" 160
17505202 175/7" i L 2 182 17605202 175/7" e L 2y 210

Hi— e
H%CU:E;

—— e —

i k
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Hydraulikanlagen m

Auswahl des richtigen Zylinders

Schritt 1: Wahlen Sie den am besten geeigneten Hydraulikzylinder.
Schritt 2: Wahlen Sie die am besten fiir diesen Zylinder geeignete Hydraulikpumpe.
Schritt 3: Wahlen Sie das benétigte Zubehor.

Aufgaben:

1. Welches Gewicht miissen Sie anheben oder absenken? (Faustregel: Wahlen Sie immer einen Zylinder, der 20% mehr
Gewicht heben kann, als Sie zum Heben benétigen.)

2. Was ist die erforderliche Hubhéhe?

3. Muss der Zylinder absenken, anheben oder beides? (einfachwirkender Zylinder fahrt den Kolben unter
hydraulischem Druck aus; doppeltwirkender Zylinder fahrt den Kolben aus und ein)

4. Miissen fiir die Arbeit verschiedene Zylinder verwendet werden?

5. Wird er stationar verwendet oder sollte fiir die schnelle Bewegung weich sein?

6. Miissen Sie die Welle oder das Kabel verlangern?

7. Miissen Sie den Zylinder auf engstem Raum verwenden?

8. Muss der Zylinder auf einer bestimmten Hohe befestigt werden?

9. Muss der Zylinder einer auBermittigen Belastung standhalten?

10. Ist es notwendig, dass die Last iiber einen langen Zeitraum hinweg aufrechterhalten wird?

11. Ist Korrosionsbestéandigkeit erforderlich? Der Hydraulikzylinder ist zur Erh6hung der Korrosionsbestiandigkeit mit
ofengetrockneter Emaille beschichtet.

Welchen Zylindertyp benoétigen Sie?

1. Bestimmung Effektive . Belastung
der Tragkraft Bel(akstt).lng Zylinderfliche Arbeltsdruckk
des Zylinders 9 (cm?) (bar)
" : Hubldnge
2. Bestimmung Olvolumen _ z Ifrf:ie;(rtfll‘.":iihe X Hublidnge
des Olvolumens (cm3) y (cm3) (cm) ?
Stiitzkopf
3. Bestimmung des .
erforderlichen Olvolumen _ z Igff‘ektfl;l"eh . Hublange
Tankinhalts fiir (cm3) B y'"( era)ac € (cm)
verschiedene Zylinder c a8
Anschluss

SICHERHEIT UBER ALLES!

Die vom Hersteller angegebenen Betriebsgrenzen fiir Hubldnge und Belastung sind die

maximalen sicheren Werte. Wir empfehlen dringend, nicht mehr als 80% dieser Werte zu
80 % verwenden.
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m Hydraulikanlagen

Einfachwirkender Allzweckzylinder GRING

Entworfen fiir den Einsatz in jeder Position.
Hergestellt aus hochfester Stahllegierung. Der

verchromte Kolben ist verschlei- und
: korrosionsbestéandig. Ein Abstreifring reinigt die
o - | Stange von Verunreinigungen und verlangert so

die Lebensdauer des Produkts. Zum
Korrosionsschutz mit ofengetrockneter Emaille
beschichtet. Alle Zylinder bestehen den

. Belastungstest bis zu 125% der angegebenen ‘
- ‘ Belastbarkeit. Die Zylinderbohrungen werden mit ‘
g " Rollen poliert, wodurch die Oberflache fester und J
glatter wird. Hochfeste Riickzugfeder. Jeder ‘
Zylinder hat einen GR-Il 3/8"-Anschluss und eine ro
Staubkappe. Jeder Zylinder hat einen flachen <[l | l|R23/8"
a gerillten Stiitzkopf. i ¢ -
Arbeitsdruck: 700 bar F : #
) L S 3 b § 3
& s | oS 5 g g |E_|E_|5.| 5. |88 3 3
& 2 | 28, | & 5 g |§5|Sg|8s| 58 | s8¢ = s s
Code Modell E’ gg EE"E' S5 _§E gE %E _§E EE ::,.E §_§E S .;.,:g 5
E] S 3 S 3 < s g ) Sa L <
TR L& | EOJE |3 : £5 g §
Tonnen| KN A B D E F J K
22501001 GRYG-1050 50 85 122 | 172 nein 3,1
22501002 | GRYG-10100 | 10 | 111 [ 100 159 169 | 172 | 272 | 68 |45 | 36 | 27.5 ja 4,4 GRB-700C
22501003 | GRYG-10150 150 254 | 222 | 372 57
22501004 | GRYG-2050 50 157 | 126 | 176 nein 4
22501005 | GRYG-20100 | 20 | 198 [ 100 | 28.3 311 176 | 276 | 83 | 60 | 45 | 375 ja 53 GRB-700
22501006 | GRYG-20150 150 465 | 226 | 376 6,6
22501007 GRYG-3050 50 237 | 137 | 187 nein 7.9 GRB-700C
22501008 | GRYG-30100 | 30 | 309 | 100 | 44.2 | 471 187 | 287 |103 |75 | 65 | 48.5 2 ja 10,7 GRB-700
22501009 | GRYG-30150 150 705 | 237 | 387 13,5 | GRB-700A
22501010 GRYG-5050 50 389 | 147 | 197 nein 11,6 GRB-700
22501011 | GRYG-50100 | 50 | 496 [100| 70.8 | 768 | 197 | 297 |123 |95 | 70 | 57.5 14,9
22501012 | GRYG-50150 150 1147 | 247 | 397 ja 18
22501013 | GRYG-10050 50 8333 | 182 | 232 25,7 GRB-700A
22501014 | GRYG-100100 | 100 |1077 | 100 | 1539 | 1584 | 232 | 332 |178 |140 ({100 | 83 30,6
22501015 | GRYG-100150 150 2335 | 282 [ 432 35,5
22501016 | GRYG-15050 50 1133 ] 182 | 232 43
22501017 | GRYG-150100 | 150 {1496 | 100 | 213.7 | 2237 | 232 | 332 |205|165|115| 89 53
22501018 | GRYG-150150 150 3342 | 282 | 432 4 63 GRB-630A
22501019 | GRYG-20050 50 1500 | 202 | 252 60 GRB-700A
22501020 | GRYG-200100 | 200 {1984 | 100 | 283.4 | 2953 | 252 | 352 |[228|190 |135| 109 71
22501021 | GRYG-200150 150 4406 | 302 | 452 83
22501022 | GRYG-25050 50 1815 | 248 | 298 105 | GRB-630A
22501023 | GRYG-250150 | 250 [2540( 100 | 362.9 | 5446 | 348 | 498 |270|215|180 | 16.3 142
22501024 | GRYG-250300 300 10892| 498 | 798 1 196
22501025 | GRYG-30050 50 2262 | 267 | 317 126 | GRB-630A
22501026 | GRYG-300150 | 300 (3165|100 | 452.2 | 6786 | 367 | 517 |285 240|200 | 177 165
22501027 | GRYG-300300 300 13572| 517 | 817 Einbauring 224
22501028 | GRYG-40050 50 2863 | 315 | 365 195
22501029 | GRYG-400150 | 400 | 4006|100 | 572.3 | 8588 | 415 | 565 |325|270|220 | 198 245
22501030 | GRYG-400300 300 17177| 565 | 865 318
22501031 | GRYG-50050 50 3653 | 345 | 395 283
22501032 | GRYG-500150 | 500 | 5111|100 | 730.2 |{10959| 445 | 595 |373 305|250 | 228 349
22501033 | GRYG-500300 300 21918| 595 | 895 451
22501034 | GRYG-60050 50 4276 | 371 421 354 | GRB-630M
22501035 | GRYG-60150 | 600 |5984| 100 | 854.9 |12829| 471 621 [402 (330|270 | 247 2 431
22501036 | GRYG-600300 300 25659| 621 921 546
22501037 | GRYG-80050 50 5973 | 424 | 474 560
22501038 | GRYG-800150 | 800 | 8358|100 | 1194 |17919| 524 | 674 |472 (390|320 | 293 665
22501039 | GRYG-800300 300 35838| 674 | 974 825
22501040 | GRYG-100050 50 7261 | 477 | 527 799
22501041 | GRYG-1000150(1000 10161 100 (1451.5|21783| 577 | 727 |530 (430|360 | 326 937
22501042 | GRYG-1000300 300 43566| 727 | 1027 1145
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\GRING

Einfachwirkender Zylinder mit geringer Hohe GRING

Kompakte flache Bauweise ermoglicht den

Einsatz auf engstem Raum. Einfachwirkender
Zylinder mit Federriickstellung. Hergestellt aus

hochfester Stahllegierung. Die verchromte

Stange ist verschleiB- und korrosionsbestéandig.
Zum Schutz vor Korrosion ist mit
ofengetrockneter Emaille beschichtet. Die
gerillte Stangenspitze macht Stitzkopfe
tiberfliissig. Befestigungslocher fiir einfache
Installation. Hartbeschichtung auf allen
Oberflachen widersteht Beschadigungen. Jeder

Zylinder ist mit einem GR-11 3/8"NPT-Anschl
und einer Staubkappe ausgestattet.

Arbeitsdruck: 700bar

@

Alle Zylinder der GRYG-Serie werden nur auf festen Oberflachen
verwendet. Wenn Sie Zylinder mit geringer Hohe auf Oberflachen
wie Sand oder Ton verwenden, kdnnen diese beschadigt werden.

UNRICHTIG RICHTIG

® D'HT
)

ZG3/8"-19

iy

J

-
1

1

1

_’_-

1

!

I
<« >
—

Sicherungsring (nimmt Querbelastung auf
und verhindert das Ausfahren der Stange
um mebhr als die zuldssige Hohe)

Grundplate (zum Schutz vor
Beschadigungen durch die Last)

Feder (bietet einen schnellen Riickzug)

Stahlplate (schiitzt den Zylinder vor
abrasiven Oberflachen und Beschadigungen
durch die Last)

Zylinderwand und Grundplate

Fester Boden Flache (Chrombeschichtung bietet VerschleiB3-
Hebeflache und Korrosionsbestindigkeit)
g | ¢ 2 8 | 3 "
S ] a a ) 3
% o | o2 |5 |5 |3 ; E 1 E |3 :
= > S :g ) T L o Sa < [ 'S Q
= £ TR~ En S E = E SE S & SE 3 =
Code Modell g SE | 385 | 3% | §¢ | 8F 3E 58| 8% | &8 3
N =2 < 2 £ g [ E-
Tonnen KN A B D E F
22501043 GRYG-5B 5 67 7 9,6 7 40 47 64x45 35 25 0,75
22501044 GRYG-10B 10 111 10 15,9 16 48 58 83x60 45 38 1,6
22501045 GRYG-20B 20 198 11 28,3 34 56 67 99x76 60 50 2,7 GRB-700C
22501046 GRYG-30B 30 309 13 44,2 55 62 75 123x98 75 55 4,6
22501047 GRYG-50B 50 496 70,8 101 72 88 [ 148x120 95 101 7.8
22501048 | GRYG-100B 100 1002 16 143,1 200 91 200 | 188x160 | 135 200 | 16,8 GRB-700
22501049 | GRYG-1508 150 1496 213,7 342 | 100 | 342 | 215x190 | 165 342 27
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Arbeitsdruck: 700bar

ZG3/8"-19

\GRING,

Doppeltwirkender Zylinder GRING

Der doppelseitige Zylinder hat die ausreichende
Festigkeit, um die schwierigsten Aufgaben in der
Konstruktion auszufiihren, und die ausreichende
Leistung, um Produktionsaufgaben auszufiihren.

Die Zweiwege-Funktion sorgt fiir den schnellen
Riickzug der Stange. Hergestellt aus hochfester
Stahllegierung. Die verchromte Stange ist
verschleiB- und korrosionsbestandig. Zum Schutz
vor Korrosion ist mit ofengetrockneter Emaille
beschichtet. Der Abstreifring befreit die Stange
von Verunreinigungen und erhoht so die
Lebensdauer des Produkts. Befestigungslocher fiir
einfache Installation. Jeder Zylinder ist mit einem
GR-1l 3/8"NPT-Anschluss und einer Staubkappe
ausgestattet.

Auswahl der Pumpe:

Der doppeltwirkende Zylinder muss von einer
doppelseitigen Hydraulikpumpe angetrieben werden.

Hydraulikanlagen

o~ g |2 5|3 g v
& gﬁ s E 2 g g £ '.:: %
é nEJ‘. E%NE 5“5 .§E gg' EE §E .§E H B :.:a
Code Modell 5 S & LIS S S 5| 35 |3€|5E|38| &g ES @
g S§| 8 LA NN 2
7R ALRE IR g
< 3 3 £ 8 [ g
Tonnen| KN |Pull(KN) Push | Pull | Push | Pull A B D E F

22501050 | GRYG-10250S 250 491 | 250 |380( 630 10

22501051 | GRYG-10300S LY LT e 300 L 589 | 300 [430] 730 WS 11

22501052 | GRYG-20250S 250 707 | 393 |390]| 640 13

22501053 | GRYG-20300S &y e 300 CE 848 | 491 |440]| 740 AU 15

22501054 | GRYG-30200S 200 884 | 492 |364| 564 17

22501055 | GRYG-30300S 2 ST e 300 e 1325| 738 [464 | 764 e 21 nein

22501056 | GRYG-50200S 200 1418 | 648 | 374|574 29

22501057 | GRYG-50300S >0 | 496 | 227 300 e 2126 | 971 474|774 1201951 70 35 GRB-630B

22501058 | GRYG-100200S 200 286311590 | 389 | 589 60 -l

22501059 | GRYG-100300S 100 110021 557 300 143,11 79,5 4294|2384 | 489 | 789 1751135190 73

22501060 | GRYG-20050S 1 50 | 1418 | 702 |217 | 267 63

22501061 | GRYG-200150S| 200 | 1984 | 982 |150| 283,4|140,3| 4253|2105 |317| 467 |228|190|135| 84

22501062 | GRYG-200300S 300 8506|4210 | 467 | 767 146

22501063 | GRYG-25050S 1 50 | 1815| 543 [ 261 311 102

22501064 |GRYG-250150S| 250 |2540| 760 |150| 362,9(108,5| 5446|1628 |361| 511 |270|215[{180| 135

22501065 | GRYG-250300S 300 10892| 3256 | 511 | 811 184

22501066 | GRYG-30050S 1 50 | 2262 | 691 | 280 330 133

22501067 | GRYG-300150S| 300 |3165| 967 1150 452,2|138,2| 6786 | 1628 | 380 | 530 [285(240|200| 173

22501068 | GRYG-300300S 300 13572[ 3256 | 530 | 830 231

22501069 | GRYG-40050S 1 50 | 2863 | 962 | 341|391 211

22501070 | GRYG-400150S| 400 [4006 | 1346 @ 572,3(192,3| 8588|2885 | 441 | 591 |325|270(220| 262 Einbau-

22501071 | GRYG-400300S 300 17177| 5770 | 591 | 891 336 ring GRB-6308

22501072 | GRYG-50050S 150 | 3653|1198 | 376 | 426 309 Jl

22501073 |GRYG-500150S| 500 | 5111|1677 |150| 730,2 {239,6(10959| 3594 | 476 | 626 |372(305(250| 360

22501074 | GRYG-500300S 300 21918| 7189 | 626 | 926 460

22501075 | GRYG-60050S 5_0 4276 | 1413 | 397 | 447 381

22501076 | GRYG-600150S| 600 |5984 | 1978 1150| 854,91282,6(12829( 4239 | 497 | 647 |402|330|270| 458

22501077 |GRYG-600300S 300 25659| 8478 | 647 | 947 575

22501078 | GRYG-80050S i 5973|1951 (438 488 583

22501079 |GRYG-800150S| 800 |8358 2731 @ 1194 1390,1|17919| 5852 | 538 | 688 |472|390|320| 681

22501080 | GRYG-800300S 300 35838|11704| 688 | 988 850 GRB-630B

22501081 | GRYG-100050S i 7261|2171 |493| 543 830 -l

22501082 |GRYG-1000150S| 1000 (10161| 3039 ﬂ1451,5 434,1{21783| 6512 [ 593 | 743 |530(|430|360| 970

22501083 |[GRYG-1000300S 300 43566(13023| 743 (1043 1177
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Allzweck-Teleskopzylinder GRING

Zur Verwendung mit einem Mindestspiel zum
Einsetzen des Zylinders und hohem Hub.
Einfachwirkend, Riickzug unter Last. Hochfester
legierter Stahl fiir Langlebigkeit. Der verchromte
Kolben ist verschleiB- und korrosionsbestandig. Zum
Schutz vor Korrosion ist es mit ofengetrockneter
Emaille beschichtet. Jeder Zylinder hat eine
halblésbare Kupplung und eine Staubkappe GR-II
3/8" NPT. Jeder Zylinder hat einen flachen Bremssattel.
v €4 >
K X 4
3 3
v
A
B 1
T B
Arbeitsdruck: T
700 bar.
A
l A
@ 3 S § N S
s £ |4 (3|58 3
S g < @ g g < ﬂ? :F: §
3 &, |8 | 353 g §g | Sg| S| Sg/ =3¢ <
Code Modell 2 S EHEN 5% | &8 38|58 $E 285/ 85| § $
Ton N = < = g |58 ° S
Niveau| KN = “4
nen A D E J K
2 1111 159 45
22501084 | GRYG-10270D T 1309 135 1270 24,2 810 | 250 (110 75 48 18
10 3 [ 111 15,9 45
22501085 | GRYG-10435D 2 | 309 | 145 |435| 44,2 | 2250 | 280 [153 |75 | 78 40 GRB-700A
1 | 665 95 110 19
22501086 | GRYG-15300D W0 150 (300 23.7 1308 | 280 |125 2> 63 28
1 | 445 63,6 90
15 3 | 166 23,7 55
22501087 | GRYG-15510D 2 | 445 | 170 |510| 63,6 | 3543 | 320 [175| 90 [112 60 | ginbau- | GRB-630A
1 11002 143,1 135 ring
22501088 | GRYG-30300D f Zgg 150 |300 4;'52 2088 | 304 |152 17150 85 45 GRB-700A
30| 3 | 309 44,2 75 23
22501089 | GRYG-30600D 2 | 665 | 200 |600| 95 |6803 | 366 (220 110 [142 106
1 1496 2137 165
2 | 496 70,8 95
22501090 | GRYG-50300D 1 17002 150 (300 43,1 3800 | 350 (170 135 105 68 GRB-630A
50| 3 | 496 70,8 95 29
22501091 | GRYG-50600D 2 |1002 | 200 |600| 143,1 | 9500 | 390 [230 [135 |160 152
1 (1984 2834 190
Empfohlene Hydraulikpumpen siehe Seite 115-118
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\GRING

Teleskopzylinder niedriger Niveau GRING

Fiir den Einsatz auf engstem Raum, Montage des
Werkzeuges zum Positionieren von Geraten usw.
Einfachwirkend, Riickzug unter Last. Hergestellt
aus hochfester Stahllegierung. Zum Schutz vor
Korrosion ist es mit ofengetrockneter Emaille
beschichtet. Jeder Heber ist mit einem GR-Il 3/8"

Rohrkern mit Nut, warmebehandelt

Praktische B fesstigungslocher

Arbeitsdruck: 700bar.

Behandelt mit dem
Korrosionsschutzmitel

NPT-Anschluss und einer Staubkappe
ausgestattet.

ZG3/8"-19

Hydraulikanlagen
’47 F—
1 ]
( I ]
L | :: T
O
I e
|
_______ 4}._-_-_-_
<« E —Pp
—

3 S 5 3 3
% o E T g g g = o
K |8 §§~ g | 8 | £ E g | Ee |3 Sy
Code Modell = SE|SE|38§| 25 | E% | &% 3 58| 88| &8s SE
N N e & |5 |¥ |¢ =<
S |9 § g E g 5 3 &
Ton = . £ 2 “
Vi KN
nen A B DxL E F
2 | 49 15 7 30 26
22501092 GRYG-10D | 10 T 1711 10 25 15.9 30 49 74 83x60 5 38 1,6
2 | 67 16 9.6 35 31
22501093 GRYG-20D | 20 T 798 [ 11 27 28,3 51 57 84 99x76 60 0 2,7
3 [50] 20 7,1 30 | 26 e
22501094 | GRYG-30D [30| 3 | 137 | 22 | 54| 196 | 123 | 64 | 118 | 123x98 | 50 | 46 | 47
2 [ 309] 12 44,2 75 64
3 50 [ 25 7,1 30 26
22501095 GRYG-50D |50| 2 | 137 | 26 | 66| 196 | 188 74 140 | 148x120| 50 46 7.9
1149 [ 15 70,8 95 70
3 111 ] 24 15,9 45 38
22501096 | GRYG-100D |100| 2 | 309 | 30 | 69| 442 | 418 93 162 | 188x160| 75 69 | 169| GRB-700
1 11002{ 15 143,1 135 | 100
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Einfach-/doppeltwirkender Hohlstangenzylinder GRING

Durch die Hohlstabkonstruktion konnen sowohl Anzugs- als auch
Auszugskrifte aufgebracht werden. Einfach-/doppeltwirkende
Zylinder mit Federrii ckstellung. Hergestellt aus hochfester Stahllegierung.
Zum Schutz vor K orrosion ist mit ofengetrockneter Emaille beschichtet.
Jeder Z ist mit einem GR-1l 3/8"NPT-Anschluss und einer
Staubkappe ausgestattet.

Verstirkte Stange ‘
: ‘ Hohlstange ‘ Einfachwirkender Zylinder

!

Doppeltwirkender Zylinder

Korrosionsschutz-
behandlung

e

il

@

Universell einsetzbar fiir Tests, Reparaturen und Verspannungen.

Arbeitsdruck: 700 bar.

1 4
U
-=-M
-4
I

B
ZG3/8"-19 A ZG3/8"-19

T
58

N N
——
—

Y
F-mg - == - -

g

Auswahl der Pumpe
Der doppeltwirkende Zylinder muss von einer
Zweiwege-Hydraulikpumpe angetrieben werden
Einfachwirkender Zylinder
2 ] @ § § o
. o g |2 |E %8¢ | g
< k] ] TS S
g § |88 | B, | E2e| gs Se|83¢ SE|8¢| % - g
Code Modell g SE|S%%| 3% | 58| ot | S5 |E35| 58| 2 E| &3 5 g
= SE|REY| 8° | § 3 § |§ |® | g i & g
T WS 'S} = > < ] I g s s
e T [T |E§|& |s& g
Tonnen KN A B D G E F “
22501097 | GRYG-2050K 50 146 | 161 211 7,5
22501098 | GRYG-20100K 20 1205 100 29,3 292 | 223 | 323 %27 73|54 10 nein
22501099 | GRYG-3050K 50 239 | 180 | 230 9 GRB-700
22501100 | GRYG-3010K 30 | 334 100 An7 477 | 247 | 297 s e e 30,2
22501101 | GRYG-6050K 50 402 | 246 | 346 14,5
22501102 | GRvG-60100K | ° | 6% 00 | %3 [803 [ 304 [ 204 | >8] 5 |123| 91 [362 bl
Tragegriffe N
22501103 | GRYG-10075K | 100 | 946 | 75 | 1352 | 1015 | 276 | 351 |212| 80 [165| 127 | 57 GRB-700A

Doppeltwirkender Zylinder

o & ~ " ]
) °2'§ ] 2 ;E: g 3, é = §
S |p| EF% | 5% |SzelBel|tc|BRelfelteld 3
Code Modell 2 SE| Bs 3 ‘g_‘;?s g8 3F EEE|5E FHICE) g 5
S s ] S SS 9 S © =
S N S ? S |3 2 (5 S
< |5 £ |5 |8 g
Ton fzfe, R;z‘:.;" Enter | Return| Enter | Return
nen KN KN trace trace trace trace A B D G E F
22501104 | GRYG-6050KS 50 202 | 269 | 202 | 252 24.5
22501105 | GRYG-10050Ks | 0 | 262|377 [100] 8%3| 38 503 [538 [ 252 [302 |'28| >4 ['23| 9" [3713
22501106 |GRYG-100100KS, 50 689 | 459 | 207 | 257 44,7 GRB-700S
" Abnehm-
22501107 | GRYG-15050Ks | 20| 26 | %42 7001378 917 370[ 917 [ 257 [ 307 |212| 80 |166]|1265¢ 6] ABDEAM
22501108 |GRYG-150100KS 50 1118[ 650 | 217 | 267 69,7 | Tragegriffe
22501109 | GRYG-20050Ks | 20| 492|299 [7001213°|"2%9 2236 [1299] 267 [ 317|228 100 210|166 575
22501110 | GRYG-60100KS 50 1436 829 | 237 | 287 90,9 GRB-630B
275,51 '
22501111 [GRYG-200100k5| 220|929V 161700127>| 1882873 1658 287 | 337|288 120 | 240|191 73

Empfohlene Hydraulikpumpen siehe Seite 115-118
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\GRING,

Einfachwirkende Zylinder mit Sicherungsmuter GRING

F
= ; ke Die Sicherungsmutter zum mechanischen
; Halten von Lasten. Einfachwirkende Zylinder,
Modelle von 10 bis 200 Tonnen - mit
i | i Federriickstellung, Modelle von 250 bis 1000
| | | .. Tonnen - Riickzug unter Last. Die
Al ‘ v z63/8m19 Uberlaufbohrung dient als Fahrstopp.
Lol Hergestf‘llt at::s I;tt)chfes?:etr Stahlll‘(-'leg_lr(;rungci Die
! ! verchromte Stange ist verschleiB- un
l l I‘ s T - korrosionsbestéindig. gZum Schutz vor Korrosion w«"
lE istJ e; mi; cifegge!r:ack.r:et.er Emggle"ge/ssclhl\ilcplllret. ; &
eder Zylinder ist mit einem GR- -
D Anschlusys und einer Staubkappe ausgestattet. ey “‘. a,
Jeder Zylinder hat einen flachen gerillten E ~ %
Stiitzkopf, ein zusatzlicher Kippkopf kann auf il
Anfrage geliefert werden. e &
Arbeitsdruck: 700 bar.
s o e |5 |5 |5 |2 E 5.8 |8 5
3 . |28, | & | 85 | 85 | Sg/ 5|8 5. |3 S
Code Modell g SE | §5%| 5% | E8 | Bt | 3§ 58 /(8¢ ;§E CE) 8 §
(= -g 13 %*g S g S s ﬁ £ 'g § SE é¢< (] g
TIN5 | S S | § | |8 |F |8 |3 g
& = < S lE s @ £
Tonnen KN A B D E F §
22501112 | GRYG-1050LS 50 90 144 | 194 4 nein
22501113 | GRYG-10100LS | 10 | 111 [ 100 | 159 | 171 | 194 | 294 | 68| 45| 45| 28 [ 55 ja
22501114 | GRYG-10150LS 150 255 | 244 | 394 7 GRB-700C
22501115 | GRYG-2050LS 50 168 | 148 | 198 7 nein
22501116 | GRYG-20100LS | 20 | 198 | 100 | 283 | 316 | 198 | 298 | 83| 60| 60| 30 9
22501117 | GRYG-20150LS 150 467 | 248 | 398 11,2 GRB-700
22501118 | GRYG-3050LS 50 248 | 156 | 206 9,5 GRB-700C
22501119 | GRYG-30100LS | 30 | 309 | 100 | 442 | 475 | 206 | 306 | 103| 75| 75| 32 | 12,7 s GRB-700
22501120 | GRYG-30150LS 150 706 | 256 | 406 15,5 GRB-700A
22501121 | GRYG-5050LS 50 406 | 164 | 214 14,5 GRB-700
22501122 | GRYG-50100LS | 50 | 496 | 100 | 70,8 | 773 | 214 | 314 [ 123| 95| 95| 36 | 19
22501123 | GRYG-50150LS 150 1147 | 264 | 414 23,5
22501124 | GRYG-10050LS 50 797 | 186 | 236 30,5 GRB-700A
22501125 | GRYG-100100LS | 100 | 1002 | 100 | 143,17 | 1548 | 236 | 336 | 168| 135| 135| 44 | 39
22501126 | GRYG-100150LS 150 2299 | 286 | 436 47,5
22501127 | GRYG-15050LS 50 1168 | 209 | 259 54
22501128 | GRYG-150100LS | 150 | 1496 | 100 | 213,7 | 2273 | 259 | 359 | 208| 165| 165| 44 | 66,5
22501129 | GRYG-150150LS 150 3377 | 309 | 459 79,5
22501130 | GRYG-20050LS 50 1502 | 243 | 293 80,5
22501131 | GRYG-200100LS | 200 | 1984 | 100 | 283,4 | 2955 | 293 | 393 | 238| 190| 190| 50 | 97,5 GRB-630A
22501132 | GRYG-200150LS 150 4408 | 343 | 493 113,5
22501133 | GRYG-25050LS 50 1900 | 249 | 299 115
22501134 | GRYG-250150LS | 250 | 2540 | 150 | 362,9 | 5566 | 349 | 499 | 275| 215| 215 56 [ 163
22501135 | GRYG-250300LS 300 11047| 499 | 799 233
22501136 | GRYG-30050LS 50 2262 | 276 | 326 136
22501137 | GRYG-300150LS | 300 | 3165 | 150 | 452,2 | 6786 | 376 | 526 | 285| 240| 240| 60 | 185|
22501138 | GRYG-300300LS 300 13572 526 | 826 258 E';‘igzu'
22501139 | GRYG-40050LS 50 2863 | 321 | 371 207
22501140 | GRYG-400150LS | 400 | 4006 | 150 | 272,3 | 8588 | 421 | 571 | 325| 270| 270| 70 | 270
22501141 | GRYG-400300LS 300 17177| 571 | 871 366
22501142 | GRYG-50050LS 50 3653 | 356 | 406 301
22501143 | GRYG-500150LS | 500 | 5111 | 150 | 730,2 | 10959| 456 | 606 | 372| 305| 305| 80 | 385
22501144 | GRYG-500300LS 300 21918 606 | 906 511 GREB-630M
22501145 | GRYG-60050LS 50 4276 | 376 | 426 370
22501146 | GRYG-600150LS | 600 | 5984 | 150 | 854,9 | 12829| 476 | 626 | 402| 330| 330| 85 | 470
22501147 | GRYG-600300LS 300 25659| 626 | 926 616
22501148 | GRYG-80050LS 50 5973 | 441 | 491 603
22501149 | GRYG-800150LS | 800 | 8358 | 150 | 1194 | 17919| 541 | 691 | 472| 390| 390| 100 | 736
22501150 | GRYG-800300LS 300 35838 691 | 991 941
22501151 | GRYG-100050LS 50 7261 | 491 | 541 847
22501152 |GRYG-1000150LS|1000|10161| 150 [1451,5| 21783| 591 | 741 | 530| 430| 430| 110 | 1017
22501153 |GRYG-1000300LS 300 43566 741 | 1041 1273
Empfohlene Hydraulikpumpen siehe Seite 115-118
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Einfachwirkender Aluminiumzylinder GRING

mit Federriickstellung. Jeder Zylinder ist mit einem
GR-1l 3/8"NPT-Anschluss und einer Staubkappe
ausgestattet. Jeder Zylinder hat einen flachen
gerillten Stiitzkopf, ein zusatzlicher Kippkopf

kann auf Anfrage geliefert werden.

R2 3/8"

>

<>
Minimales Gewicht fiir maximale Mobilitat. ’ : ‘
Verbundbeschichtungen auf allen beweglichen * J > #K
Teilen garantieren eine vollstandige T X : X T
Abwesenheit von Metall-Metall-Kontakt fiir eine r ' oL
langere Lebensdauer. Einfachwirkende Zylinder B i

r"""'
i
|
i
+
i
|
i
L_CIIIIIC

Arbeitsdruck: 700 bar.

o 2 3 b 5 i} §‘
« 9 s |8 |8 |8 | &3 | g
Code Modell 8 SE|S5§| 35 | §§| 8§ | 3F|38|€°¢ g€ CE) 3 E
= |ETIRETIECIEl Y |8 |E | ® 5% g 3
R €13 |3 |8 |8 $5 s E
Tonnen KN A B D E F G K L
22501154 | GRYG-1050L 50 85 [142]| 192 1,2
22501155 | GRYG-10100L | 10 | 111100 | 159 | 169 | 192 | 292 |60 | 45 | 45 |30 (14|15 1.7 GRB-700C
22501156 | GRYG-10150L 150 254 | 242 | 392 2,1
22501157 | GRYG-2050L 50 157 | 162 | 212 3
22501158 | GRYG-20100L | 20 [ 198 {100 | 283 | 311 [212| 312 |85 | 60 | 60 |41 3,8 GRB-700
22501159 | GRYG-150L 150 465 | 262 | 412 16 | 18 4,6
22501160 | GRYG-3050L 50 240 | 172 222 51 nein GRB-700C
22501161 | GRYG-30100L | 30 [ 309|100 | 44,2 | 474 |222| 322 |110| 75 | 75 |49 6,4 GRB-700
22501162 | GRYG-30150 150 707 | 272 | 422 7,6 GRB-700A
22501163 | GRYG-5050L 50 391 | 182 | 232 8,6 GRB-700
22501164 | GRYG-50100L | 50 | 496|100 | 70,8 | 770 |323| 332 |140| 95 | 95 |67 | 18 10,5
22501165 | GRYG-50150L 150 1149|282 | 432 12,5
22501166 | GRYG-10050L 50 783 | 208 | 258 17
22501167 | GRYG-100100L | 100 {1002| 100 | 143,1| 1534 | 258 | 358 |180|135|135|99| 18|20 | 20,5 GRB-700A
22501168 | GRYG-100150 150 2285) 308 | 458 23,3
22501169 | GRYG-15050L 50 1136 (233 | 283 30,9
22501170 | GRYG-150100L| 150 |1496| 100 |213,7| 2241 | 283 | 383 | 230|165 | 165 |114| 21 359
22501171 | GRYG-150150L 150 3345] 333 | 483 40,9 Einbau- GRB-630A
22501172 | GRYG-20050L 50 1485 (263 | 313 47,5 ring GRB-700A
22501173 | GRYG-200100L 100 2938|313 | 413 51,6
22501174 | GRYG-200150L | 200 (1984 150 [283.4| 4391|363 | 513 [270 (190 | 190 (139| 22| 20 | 61,2 GRB-630A
22501175 | GRYG-200200L 200 58441413 | 613 68
22501176 | GRYG-200250L 250 7897|463 | 713 74,8

Empfohlene Hydraulikpumpen siehe Seite 115-118
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Hydraulikheber GRING mit geringer Aufnahmehéhe

Schnelle, einfache und einfach zu bedienende Handheber.
Mit einem Heber mit geringer Aufnahmeh6he kénnen Sie
Lasten sowohl mit Hilfe einer Stiitze als auch mit einer
Aufnahme anheben. Die untere Aufnahme aus legiertem
Stahlguss ohne SchweiBverfahren trégt zu einer hohen
Festigkeit und VerschleiBfestigkeit bei. Das geringe
Gewicht dieser Heber erméglicht lhnen die Arbeit auf
engstem Raum. Die hohe Lebensdauer der Riickzugfeder
fordert das schnelle Zuriickziehen der Platte.

Ein eingebauter Drehpumpengriff erméglicht dem Bediener
das Pumpen aus verschiedenen Positionen.
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Uberlastung.
Bypassventil zur Vermeidung des Ausfahrens der
Stange um mehr als den zulassigen Wert.
Praktischer tragbarer Griff.

Hubkopf

Hochfeste
Riickzugfeder
el Drehpumpengriff
v
Geringe
Aufnahmehohe
ol &
= e _~
L. Héhe des
Code Modell g Hublénge Kom’;_)’g er e Aufnahme- Bruto-Gewicht Abmessungen
N mm. mm. abstands kg. mm.
Aufnahme| Stiitze mm.
22501177 GRQD-5 2,5 5 120 222 16 14,2 300x200x320
22501178 GRQD-10 5 10 150 265 18 20,7 330x220x320
22501179 GRQD-20 10 20 160 285 20 31 350x240x320
22501180 GRQD-30 15 30 160 305 20 46,4 380x270x340

Pneumatischer ydraulikheber GRING mit geringer Aufnahmehéhe

Wenn ein Luftkompressor verfiigbar ist,

ist ein pneumatischer Hydraulikheber

mit geringer Aufnahmehoéhe ideal fiir

den Betrieb.

Tragkraft = Komprimierte Hahe des ;
Hubléinge pri Aufnahme- | Bruto-Gewicht| Abmessungen
Code Modell - S mm. ’;‘,’,:,'f abstands kg. mm.
Aufnahme| Stiitze mm.

22501181 GRQD-5 2,5 5 120 222 16 15 300x200x310
22501182 GRQD-10 5 10 8/120 150 265 18 21,6 330x220x310
22501183 GRQD-20 10 20 160 285 20 32,2 350x240x320
22501184 GRQD-30 15 30 160 305 20 47,2 380x270x340
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Pneumatische Handrohrbiegemaschine GRING

1. Ergonomischer Griff reduziert die Ermiidung des
Bedieners

2. Oleinfiillschraube

3. Stift

4. Leichter Aluminiumzylinder

5. Stabiles Stativ

Code Modell Kraft Kolbenhub durs;‘wemgi; T Biegeklotze Bruto-Gewicht | Abmessungen
mm o Zoll kg. mm.
22501185 GRW-2C 13 250 @21,3-060 1/2",3/4", 1", 1%", 12", 2" 47,3 73x32x20
22501186 GRW-3C 20 290 @213-0885| 1/2" 3/4" 1", 1¥%", 12", 2", 22", 3" 95 92x34x22

Hydraulische Handrohrbiegemaschine GRING

1. Oleinfiillschraube. ‘ r #

2. Einfache Bedienung. Schneller Kolbenriickzug 8

durch Drehen des Entriegelungsknopfs gegen den

Uhrzeigersinn.

3. Hohe Effizienz. Hochleistungshydrauliksystem

mit zwei Geschwindigkeiten. 5 T t
-

4. Hochleistungsrollen sorgen fiir Mobilitat. '
i

5. Bildung von Prazisionsbiegung.
A |

Code Modell Kraft Kolbenhub| 4, r?;fngz; 7T Biegeklotze Bruto-Gewicht | Abmessungen|
mm. ey Zoll kg. mm.
22501187 GRW-2 13 250 @213-060 172", 3/4", 1", 1¥4", 1%,", 2" 53 73x32x20
22501188 GRW-3 20 290 @21,3-@885 1/2°, 3/4", 1", 1¥%4", 1¥%»", 2", 22", 3" 117 92x34x22
22501189 GRW-4 20 370 @21,3-@108|1/2", 3/4", 1", 1¥4", 1¥,", 2", 21", 3", 4" 155 118x46x25
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Elektrische hydraulische Rohrbiegemaschine GRING

1. Manuelles Ventil

2. Olriicklaufschlauch

3. Hochdruckschlauch 1,5 m

4. AblaBknopf

5. Hochleistungsrollen sorgen fiir
Mobilitat

6. Prazisionsbiegung

Code Modell Kraft Kolbenhub durg;,e’gz;ser Biegeklotze Bruto-Gewicht | Abmessungen
mm. ey Zoll kg. mm.
22501190 GRW-2D 13 250 ©213-060 172", 3/4", 1", 14", 19", 2" 66,9 96x35x28
22501191 GRW-3D 20 290 |©21,3-@885| 172", 3/4", 1", 1%", 1%", 2", 2¥>", 3" 120,8 118x46x29
22501192 GRW-4D 20 370 ©21,3-0108|1/2", 3/4", 1", 1%", 1%", 2", 2%", 3", 4" 163,8 118x46x33
Biegekldtze GRING
Zum Biegen von Rohren bis 900 von Standard GB/T3091, DIN 2440, EN 10255, Bs1387. Aus Sphéroguss gefertigte
Biegeklotze sind langlebig und zuverlassig.
< A >
B radius
|
|
|
S/
|
Cod Gréfle A B D BM inimtzllgr Rohrzeitplan | Wanddicke
Ll Zoll mm. | mm. | mm. 'eg’::g. ius P mm. D
. 40 2,8 :
22501431 1/2 115 67,5 22 50,2 30 37 ) B J.' B B
" 40 29 |
22501432 3/ 131 84,5 28 66 30 39
n 40 34
22501433 1 147 96,5 34 754 30 45 ;
22501434 19" 195 134 43 108,7 3,6 I
22501435 1%" 242 162 50 1335 3,7 i
22501436 2" 297 238 62 199,2 40 39 I
22501437 25" 380 257 79 209 5.2 !
22501438 3" 436 390 90 335 5.5 / f J
22501439 4" 555 450 110 400 6 '
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Hydraulikschrauber GRING mit Vierkantadapter

Einfach in verschiedenen Positionen zu montierender
(360° x 180°) T ragarm. Adapter ist leicht zu entfernen.
Einteiliges Design sorgt fiir die erforderliche Genauigkeit
durch die Reduzierung von internen Bewegungen.
Geeignet f iir Dauerbetrieb bei maximalem Druck.
Verschlei3festes Aluminium-Titan-Gehause.

360° schwenkbarer Tragarm und Sicherheitsventil.

1. Schnellkupplungs-Scharniergelenke ermdglichen eine
360°-Drehung und sorgen fiir Wendigkeit bei der Arbeit.
2. Schnellkupplungs-Scharniergelenke erméglichen eine
360°-Drehung und sorgen fiir Wendigkeit bei der Arbeit.
3. Kompakte und hochfeste Aluminium-Titan-
Legierungsk onstruktion, die die Festigkeit des Gehauses
von allen Seiten erh6ht. R

4. Der neue Blockierstutzen bietet freien Olzugang.

5. Einfach in verschiedenen Positionen (360°) zu
montierender Tragarm.

6. Laufwerk.

7. Tragarm.

8. Viereckadapter.

9. Sechskantkopf.

Maximaler Arbeitsdruck: 700 bar.
Material aus Aluminium-Titan-Legierung, kompaktes

i« H1 Design. Hochleistungsschrauber.
l¢«— H2
Code Modell Ar}tg;‘leb Drehmoment Bolzengréfle Abmc’e:'s:ngen
Min Max Min Max L1 L2 H1 H2 H3 H4 R1 R2
22501206 GRBS-3 1" 451 4512 M22 M48 169 | 242 | 68 95 127 |176.5| 34 134
22501207 GRBS-5 752 7528 M27 M56 |202.5[283.5| 80 123 | 149 [198.5] 39 152
22501208 GRBS-8 1%2" 1078 10780 M30 M64 216 | 309 | 90 134 | 167 |216.5] 47 171
22501209 GRBS-10 1551 15516 M36 M72 |237.5|1340.5| 100 | 142 | 182 |231.5| 51 174
22501210 GRBS-20 2666 26664 M42 M90 |[299.5|466.5| 120 | 183 | 220 |269.5| 59 |250.5
22501211 GRBS-25 294" 3472 34725 M48 M100 | 313 | 461 | 137 | 200 | 247 |296.5| 66 |250.5
22501212 GRBS-35 4866 48666 M64 M120 45 1496.5] 153 | 216 | 282 |331.5] 77 | 271
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Kleiner hydraulischer Kassetenschrauber GRING

Maximaler Arbeitsdruck 700 bar. Genauigkeit + 3%.

4 verschiedene Modelle von 230 Nm bis 18.500 Nm. Dient
zum Festziehen und Lésen von hohen Drehmomenten.
Schnellkupplungs-Scharniergelenke erméglichen eine

360° x 180°-Drehung des Hochdruckschlauches. Optimales
Verhéltnis von Leistung zu Masse. Verschiedene Kassetten,
Adapter und Einsétze sind verfiigbar. Robuste Konstruktion,
Aluminium-Titan-Legierung und leichtes Gehduse. Geeignet
fiir Dauerbetrieb bei maximalem Druck. Sicherheitsventil
verhindert Uberdruck.

1. Die Reaktionsklinke verhindert die Maoglichkeit einer
Riickwartsdrehung des Ratschenmechanismus, wodurch

die Effizienz und Genauigkeit des Drehmoments erhoht wird.
2. Schnellkupplungs-Scharniergelenke erméglichen eine
360° x 180°-Drehung des Hochdruckschlauches und gewahrleisten
damit die Wendigkeit bei der Arbeit.

3. Schnelle Arbeit aufgrund des groBen Drehwinkels der
Mutter in einem Zyklus und der schnellen Riickkehr.

4. Kompaktes Design erhoht die Zuverlassigkeit.

5. Sechskantkassette.

6. Laufwerk (fiir verschiedene Kassettentypen geeignet).

7. Sicherungsstift.

8. Einsatze.

< e w2

T

H1

H2

Kompaktes, flaches Design und kleiner Radius fiir Arbeiten auf
engstem Raum. Das Laufwerk ist aus einer Aluminium-Titan-
Legierung gefertigt. Einfacher Kassettenwechsel.

—» w1 €
. — Drehmoment Sechsl::;nmtbolzen Las':"{":;i:k' Kassetlfgnmasse Abmis,ﬁ,mgen

Min Max kg. 11 | H1 | H2 | w1 | w2
232 2328 19~55 1,6 196,4(125,9| 102,3

P A S 241 2414 60 ! 1,7 196,4] 128,5| 105 e
585 5858 34 ~65 4,4 245 | 177 |135,7

CLZIEAS, GRES"K4 647 6474 70~ 80 z 4,6 246 | 187 |145,7 42 66
1094 10941 41~95 8 300 | 207 | 169

ge0lal> GRES-KS 1177 11774 100~ 105 e 8,4 301 | 216 | 178 = )

22501216 GRBS-K14 1852 18521 50~117 5,5 11,6 361 | 239 | 204 64 99
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Hydraulikschliissel GRING mit niedrigem Profil

Jedes hydraulische Drehmomentschliisselmodell verfiigt
iber eine Auswahl an Kassetten, die alle Muttern abdecken.
Vor der Bestellung einer Sechskantkassette ist es wichtig,
die Mutter oder den Abstand von der Mutter zur Wand zu
beriicksichtigen.

Der Wert von R und A in der folgenden Abbildung kann
lhnen bei der Auswahl der gewiinschten Kassette helfen.

Reduziereinsitze sind fiir die Verwendung mit
Sechskantkassetten ausgelegt. Eine Kassette mit
verschiedenen Reduziereinsatzen erhoht die
Anpassungsfahigkeit.

© ©

© @° ©
-
R‘Vj

Reduziereinsatze

Sechskantkassete fiir GRBS-K2 °'
Max.
Code Modell . . Dreh-

UL ey moment
22501217| K219 16
22501218| K222 27 [ 14
22501219 K227 11 Reduziereinsitze sind fiir die
22501220| K230 29 12 Verwendung mit Sechskantkassetten
22501221 K232 ausgelegt. Eine Kassette mit
225012221 K243 11 2328 verschiedenen Getriebeeinsiatzen
22501223 K236 31 erh6ht die Anpassungsfahigkeit.
22501224| K241 34 |10
22501225| K246 37
22501226 K250 40 Sechskantkassete fiir GRBS-K14
22501227 K255 43 | 11 Sechskantkassete fiir GRBS-K8
22501228| K260 46 2414 R | a Max.
Max. Code Modell =l Dreh-
. R A moment
Sechskantkassete fiir GRBS-K4 Code Modell | | om| Dreh-
moment | 133501254] K1450 31
Rl a Max. 22501240] K841 22 22501255| K1455 28
Code Modell | | mm m‘(’)’;’e”;}, ; 22501241 K846 46 | 19 22501256 K1460 | 60 | 25
22501242| K850 17 22501257 K1465 22
22501229| K434 36 16 22501243| K855 50 [ 18 22501258] K1470
22501230| K436 22501244 K860 52 22501259| K1475 | 63 19
22501231 K441 39 15 22501245| K865 55 17 | 10941 22501260] K1480 | 66
22501232| K446 42 5858 22501246| K870 58 22501261] K1485 | 69 18521
22501233| K450 44 22501247 K875 60 22501262] K1490 | 72|20
22501234 K455 46 | 14 22501248| K880 63 16 22501263] K1495 | 74
22501235| K460 50 22501249| K885 66 22501264] K14100 | 77 19
22501236| K465 53 22501250 K890 69 | 17 22501265] K14105 | 80
22501237| K470 56 | 15 22501251| K895 71 | 16 22501266] K14110 | 83
22501238| K475 59 6474 22501252| K8100 | 75 171 11774 22501267| K14115 87 20
22501239| K480 61 22501253] K8105 | 78 22501268| K14117 19
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Hochfeste Reduziereinséitze GRING

Standardtabelle zur Auswahl des Reduziereinsatzes

Sechskant-

Reduziereinsdtze

Modell des kassete Rand Sperr-
Schraubers (S) AxB AxB AxB ring
Modell Code Modell ) Code Modell e Code Modell e
K250 50 |22501269| K25041 50x41 [22501298| K25036 50x36 |22501325| K25032 | 50x32 | SH-50
K246 46 |22501270| K24636 46x36 |22501299| K24632 46x32 |22501326| K24630 | 46x30 | SH-46
GRBS-K2 K241 41 |22501271| K24132 41x32 |22501300| K24130 41x30 22501327 | K24127 | 41x27 | SH-41
K236 36 |22501272| K23630 36x30 |22501301| K23627 36x27 SH-36
K232 32 |22501273| K23227 32x27 SH-32
K465 65 |22501274| K46555 65x55 [22501302| K46550 65x50 |22501328| K46546 | 65x46 | SH-56
K460 60 |22501275| K46050 60x50 |22501303| K46046 60x46 [22501329| K46041 | 60x41 | SH-60
K455 55 |22501276| K45546 55x46 [22501304| K56641 55x41 |22501330| K45536 | 55x36 | SH-55
GRBS-K4 K450 50 |22501277| K45041 50x41 |22501305| K45036 50x36 22501331 | K45032 | 50x32 | SH-50
K446 46 |22501278| K44636 46x36 |22501306| K44632 46x32 22501332 | K44630 | 46x30 | SH-46
K441 41 |22501279| K44132 41x32 122501307 | K44130 41x30 [22501333| K44127 | 41x27 | SH-41
K436 36 |22501280| K43630 36x30 [22501308| K43627 36x27 SH-36
K8-90 90 ]22501281| K89080 90x80 [22501309| K89075 90x75 |22501334| K89070 | 90x70 | SH-90
K8-85 85 |22501282| K88575 85x75 [22501310| K88570 85x70 |22501335| K88565 | 85x65 [ SH-85
K8-80 80 [22501283| K88070 80x70 [22501311| K88065 80x65 |22501336| K88060 | 80x60 | SH-80
GRBS-K8 K8-75 75 |22501284| K87565 75x65 |22501312| K87560 75x60 |22501337| K87555 | 75x55 [ SH-75
K8-70 70 |22501285| K87060 70x60 [22501313| K87055 70x55 |22501338| K87050 | 70x50 | SH-70
K8-65 65 [22501286| K86555 65x55 (22501314 K86550 65x50 |22501339| K86545 | 65x45 | SH-65
K8-60 60 |22501287| K86050 60x50 [22501315| K56046 60x46 SH-60
K8-55 55 |22501288| K85546 55x46 [22501316| K85541 55x41 SH-55
K14115 115 122501289 | K14115105 |115x105/22501317 |[K14115100|115x100 22501340 | K1411595 [ 115x95 | SH-115
K14110 110 122501290 | K14110100 |110x100,22501318 | K1411095 | 110x95 {22501341 |K1411090 [ 110x90 | SH-110
K14105 105 122501291 | K1410595 | 105x95|22501319 | K1410590 | 105x90 {22501342|K1410585 | 105x85 | SH-105
K14100 100 |22501292 | K1410090 | 100x90|22501320 | K4140085 | 100x85 {22501343 | K1410080 [ 100x80 | SH-100
GRBS-K14 K1495 95 22501293 | K149585 | 95x85 [22501321| K149580 | 95x80 [22501344 | K149575 | 95x75 | SH-95
K1490 90 22501294 | K149080 | 90x80 {22501322| K149075 | 90x75 [22501345| K149070 | 90x70 | SH-90
K1485 85 |22501295| K148575 | 85x75 [22501323| K148570 | 85x70 [22501346| K148565 | 85x65 | SH-85
K1480 80 [22501296| K148070 | 80x70 [22501324| K148065 | 80x65 SH-80
K1475 75 |22501297| K147565 | 75x65 SH-75
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Auswahl des hydraulischen Drehmomentschraubenschliissels GRING

Dies ist die deutsche Norm (DIN) oben, die Abbildung in der
Form ist das maximale Drehmoment der Schraube und wird
empfohlen.

Das Drehmoment betrdagt 80% des Diagramms.

Das empfohlene Anzugsmoment entspricht der Abbildung in
der Form * (80 ~ 90%).

Zum Beispiel: M52, Festigkeitsklasse. 8.8, das Drehmoment
betragt 4704 * 90% = 4233.6 Nm.

Es wird empfohlen, dass das Dampfungsmoment ca. 150% des
Anzugsmoments betragt.

Zum Beispiel das Anzugsmoment
4233,6 * (1,5 ~ 2) = 6350,4 ~ 8467,2 Nm.

Geratetrennwand
Enger Abstand | hoher zu niedrig

zwischen zwei Bolzen , Bolzen mit
zwei Miittern
X\

> < Bolzen. Mutter
11y
\

Bolzenlédnge

Bolzen. Mutter !

N
N AN AN

Enger Abstand T
zwischen zwei Bolzen )

LLil ]

Wenn Sie die oben genannten Bedingungen erfiillen, konnen Sie keinen Drehmomentschliissel mit
Vierkantantrieb verwenden. Sie konnen einen Schliissel mit niedrigem Profil verwenden.

. 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
Negative Bruchkraft
392Mpa 588Mpa 784Mpa 941 Mpa 1176Mpa
Material Q235(S541) 35(S35C) 35CrMo(SCM3) 42CMo(SCM4) 40GrNiMoA(SNCM)
Bolzen Durchmesser LGt

Ly ULy KGM N.M. KGM N.M. KGM N.M. KGM N.M. KGM N.M.
14 22 7 69 10 98 14 137 17 165 23 225
16 24 10 98 14 137 21 206 23 247 36 363
18 27 14 137 21 206 39 284 35 341 49 480
20 30 18 176 28 296 41 402 58 569 69 680
22 32 23 225 34 333 55 539 78 765 93 911
24 36 32 314 48 470 70 686 100 981 120 1176
27 41 45 441 65 637 105 1029 150 1472 180 1764
30 46 60 588 90 882 125 1225 200 1962 240 2352
33 50 75 735 115 1127 150 1470 210 2060 250 2450
36 55 100 980 150 1470 180 1764 250 2453 300 2940
39 60 120 1176 180 1764 220 2156 300 2943 370 3626
42 65 155 1519 240 2352 280 2744 390 3826 470 4606
45 70 180 1764 280 2744 320 3136 450 4415 550 5390
48 75 230 2254 350 3430 400 3920 570 5592 680 6664
52 80 280 2744 420 4116 480 4704 670 6573 850 8330
56 85 360 3528 530 5149 610 5978 860 8437 1050 10290
60 90 410 4018 610 5978 790 7742 1100 10791 1350 13230
64 95 510 4998 760 7448 900 8820

68 100 580 5684 870 8526 1100 10780

72 105 660 6468 1000 9500 1290 12642

76 110 750 7350 1100 10780 1500 14701

80 115 830 8143 1250 12250 1850 18130

85 120 900 8820 1400 13720 2250 22050

90 130 1080 10584 1650 16170 2500 24500

100 145 1400 13720 2050 20090

110 155 1670 16366 2550 24990

120 175 2030 19894 3050 29890
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Elektrische Pumpe fiir den Hydraulikschrauber GRING

Kompakte 3-stufige Pumpe zum Arbeiten mit hydraulischen
Schliisseln. Eine Pumpe arbeitet mit zwei Hydraulikschliisseln
(Standardschaltung). Aluminiumbehélter und Olstandsanzeige.
Olkiihler fiir den weiteren Betrieb. Stufenlose Druckeinstellung
von 40 bis 800 bar.

1. Aluminiumrahmen fiir einfachen Transport und
Schutz der Elemente.

2. Externer Druckregler. Integriertes
Druckentlastungsventil.

3. Der lange Schlauch erméglicht die Fernbedienung.
4. Der Olkiihler ermoglicht den 24-Stunden-Betrieb.
5. Aluminiumbehalter fiir geringes Gewicht und
zusatzliche Mobilitat.

6. Olstandsanzeige.

7. Pumpe fiir Hydraulikschliissel.

8. Hydraulischer Doppelschlauch.

9. Schnellkupplungen (Vater + Mutter).

10. Hydraulischer Schraubenschliissel.

Doppelschlauch

Maximaler Arbeitsdruck - 700 bar.

. Niederdruck - Hochdruck . Verpackun- | Bruto-
Code Modell Lel’s(wng verbrauch verbrauch p a"(; 20y Frequenz Olvolumen gsgréfie | Gewicht
L/min L/min L mm kg.
22501347 | GRB-6L 13 8 11 220 50 6 | 0250 | 30
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Handbetdtige hydraulische Crimpwerkzeuge GRING

Kraft Kolbenlauf Crimpbacken Pressbereich Bruto-Gewicht| Verpackungsgréfie
Code Modell Tonne T mm? mm? kg mm
16, 25, 35, 50, 70, 95,
22501350 | GRY-300A 9 18 120, 150, 185, 240, 300 10-300 14,5 610x210x110

Handbetidtige hydraulische Crimpwerkzeuge GRING

Konzipiert fiir einen Energie- und Kabelversorger,
der auf einen gréBeren Kabeldurchmesser und
groBere Steckverbinder st6Bt.

1. Weit gedffneter C-formiger Crimpkopf, der sich um 180 ° dreht.
2. Eingebautes Sicherheitsventil fiir Uberlastschutz.

3. Druckentlastung beim Drehen des Griffs.

4. Isolierte Gummischale.

5. Fiberglas-Stifte.

i . Brut_fo— Verpackungs-
Code o .;Zr'::’):: Koll;s’l;lauf C”m’ﬁ‘l:’fke" Backentyp P resrsnb,srzelch Gel;gcht gl:?"jri'e
16, 25, 35, 50, 70,
22501412 HHY-510 11 38 95, 120, 150, 185, sechseckig 16-400 11,9 770x230x130
240, 300, 400
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Kabellose Radialpresse GRING

Presszange gemaB GB / T 19228. Pressfittings aus
Edelstahl bis zu einer GréBe von 54 mm. Ein zweistufiges
Hydrauliksystem sorgt fiir schnellen Durchfluss und Hub
bei Erreichen des Gegendrucks und spart Zeit.
Lebensdauer - iiber 10.000 Zyklen. Automatischer
Riicklauf nach dem Crimpen. Gegebenenfalls manuelles
Einfahren. Tonsignal und rotes Licht im Fehlerfall.
Schneller Motorstopp fiir zusatzliche Sicherheit.
Leistungsstarker 18-V-Li-lon-Akku mit Batteriewarnung.
Ergonomischer Griffbereich und ausgewogener
Schwerpunkt erméglichen Einhandbedienung. 1
Aufbewahrungsbox aus Kunststoff.

1. 360° drehbares Erfassungsmodul.

2. Tonsignal und rotes Licht im Fehlerfall.
3. Eine Bedientaste.

4. Gegebenenfalls manuelles Einfahren.

5. Ergonomischer Griffbereich und ausgewogener Schwerpunkt erméglichen J
Einhandbedienung.
6. Leistungsstarker 18-V-Li-lon-Akku.
)
Geeignet zum Crimpen von Stahl-, Kupfer- und Polyethylenr 5 6
Zuverlassige und wasserdichte Crimpverbindung.

Code Modell .,I.‘(, ':’]:te Kollr):,r:'lauf Verwendung Formtyp Crimpzange Mlc:;se Ver pacl::r’;"gsgr e
Crimpen von Kupferrohren, DN 15, DN 20,
22501193 | GRYD-1550 5 35 Sanitarrohren, rund DN 25, DN 32,| 27 585x500x170
Verbundrohren, PEX-Rohren DN 40, DN 50

Hydraulische Radialpresse GRING

Presszange nach GB/T 19228. Pressfittings aus
Edelstahl bis zu einer GréBe von 54 mm. Jedes
Werkzeug ist mit einem 3/8" Schnellanschluss und
einer Staubkappe ausgestattet. Muss mit einer
Hydraulikpumpe mit einem Oldruck von 700 bar
ausgestattet sein.

1. 360° drehbares Erfassungsmodul.
2. Verriegelungsknopf des Griffes.
3. Pumpenarm aus Aluminium.

4. Manuelle Entriegelung.

5. Pumpengehduse aus Aluminium.

Zum Crimpen v on Edelstahlrohren DN
15-DN 50. Zuverlassig und
wasserdichte Crimpverbindung.

Code Modell 7’_; r:r]:‘; Kall’):’r:'lauf Verwendung Formtyp Crimpzange MI‘Z;” VE’P”C’#Z’QSQ"WE
Crimpen von Kupferrohren, DN 15, DN 20,
22501194 | GRF-1550 6,5 35 Sanitérrohren, rund DN 25, DN 32,| 28 680x420x145
Verbundrohren, PEX-Rohren DN 40, DN 50
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Hydraulikanlagen

Kabelloser hydraulischer Kabelschneider GRING

Eigenschaften:

Geschlossener rotierender Schneidkopf mit
Riegelverschluss, kompakte Bauform. 2-stufiges
Hydrauliksystem mit Schnellkraftfunktion. Lebensdauer
mehr als 10.000 Zyklen. Manuelle Riickstellung in die
Ausgangsposition nach Beendigung der Arbeit. Manuelle
Riickstellung bei Gefahr. Der Kolben kehrt automatisch in
seine urspriingliche Position zuriick, wenn die ausgeiibte
Kraft die Nennleistung liberschreitet. Tonsignal und rotes
Licht im Fehlerfall. Die Moglichkeit, den Motor schnell
abzustellen, garantiert dem Bediener eine hohe Sicherheit.
18-V-Li-lonen-Akku mit hoher Kapazitat und
Batteriewarnung. Ergonomisches Griffdesign und
ausgewogener Schwerpunkt. Aufbewahrungskoffer aus
verstarktem Kunststoff.

1. Geschlossener rotierender Schneidkopf mit Riegelverschluss,
kompakte Bauform.

2. Eine Taste zur Steuerung aller Funktionen des Werkzeugs.

3. Ergonomisches Griffdesign und ausgewogener Schwerpunkt.
4. Tonsignal und rotes Licht im Fehlerfall.

5. Manueller Stopp, falls erforderlich.

6. 18V Li-lon Akku mit groBer Kapazitat

Akkumulato- : : ..
Kraft Kolbenlauf s Schni bereich Masse | Verpackungsgrifie
Code Modell Tonne o renkg:maﬂtat e Akkumulator kg mm
70 @ 50
22501351 | GRYD-50A 5 35 Schnetduyklen ptkupfer, 18V/40Ah | 145 | 585x500x170
und Panzerkabel)

Manueller hydraulischer Kabelschneider GRING

Eigenschaften:

Schwenkbarer Kopf. Aluminiumhebel und -pumpengehause
sorgen fiir geringes Gewicht. Ein integriertes Sicherheitsventil
verhindert eine Uberlastung. Manuelle Betatigung zur schnellen
Kolbenriickzustellung. Ein innovatives zweistufiges
Hydrauliksystem erleichtert dem Bediener die Arbeit und
verkiirzt die Zykluszeiten. Aufbewahrungsbox aus Stahl.

1. Hochwertige Klingen. 350° drehbarer Kopf.
2. Manuelle Verriegelung des Griffes.
3. Pumpenarm aus Aluminium.

4. Manuel
5. Pumpe
1

=

i

L@

Kraft Schni bereich Bruto-Gewicht Verpackungsgréfie
Code Modell Tonne o kg o
22501352 GRD-40B 6,5 (Kupfer-, Aluminium- und Panzerkabel) 8 610x210x110
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Manueller hydraulischer Kabelschneider GRING

Eigenschaften:
Aluminiumpumpenarm und -gehéuse fiir geringes
Gewicht. Ein integriertes Sicherheitsventil verhindert die
Uberlastung. Driicken Sie die manuelle Entriegelung, um
den Kolben schnell einzufahren. Das innovative zweistufige
Hydrauliksystem reduziert Ermiidung und Zykluszeiten.
Aufbewahrungsbox aus Stahl.

GRD-40C
. Geschlossener rotierender Schneidkopf mit
Kippbarer Drehkopf Riegelverschluss im Flip-Top-Stil.
Kraft Schni bereich Bruto-Gewicht Verpackungsgréfie
Code Modell Tonne oy kg s

@ 40

22501353 GRD-40C 6,5 (Kupfer-, Aluminium-, Panzer-und bewehrtes Kabel, 93 610x120x110

Aluminiumleiter) !

@ 50

22501354 GRD-50A 10 (Kupfer-’ Aluminium-und Panzerkabel) 9,5 610x121x110

Manueller Hydraulikschneider GRING

schneidet Al-und Cu-Panzerkabel und ACSR-Leiter, isolierte Glasfasergriffe

1. Kippbarer Drehkopf

2. Entfernung des Twist-Druckgriffs.
3. Fiberglasgriff

4. Isolierte Gummischale.

GRD-40A

GRD-85

=
_

Kraft Schni bereich Bruto-Gewicht Verpackungsgrdfie
Code Modelf Tonne mm kg mm
22501355 | GRD-40A 9 240 7.9 630x110x160

(Kupfer-, Aluminium- und Panzerkabel)

@ 85
22501356 GRD-85 8,5 (Kupfer-, Aluminium- und Panzerkabel) 15,5 860x200x100
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Kabelschneider GRING

Hydraulikanlagen

Hochfeste Stahlklingen bieten eine lange Lebensdauer.
Einfaches und schnelles Lésen der Messer. Durch das Losen
der Klingen konnen Sie die Klingen im Mittelteil 6ffnen.
Hochleistungs-Ratschengetriebe. Die Zweihandbedienung
erhoht die Hebelwirkung und vereinfacht das Schneiden
groBer Kabel. Die Stiitzhalterung hilft, die Effizienz zu
steigern und die Ermiidung des Bedieners zu verringern.
Nicht zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht geeignet.
Verpackt in einer strapazierfahigen Stofftasche.

Zum Schneiden von Panzer-, Kupfer- und Aluminiumkabeln

-

S

Panzerkabel Cu-Al-Kabel Stahldraht ACSR

Stahlseil

v v b 4 b 4

b 4

GRD-130J

p—

GRD-100J

GRD-52J
GRD-75J

Schnitdurchmesser 0,
CRD.95) . Code Modell urch M;:;se Verpacl;:rrv'?sgroj;e
22501367 GRD-130)J @ 130 9,3 560x370x55
22501368 GRD-100)J 3x300 mm?2 oder @ 100 mm. 6,5 530x310x50
22501369 GRD-95) 3x185 mm? oder @ 95 mm. 52 480x290x40
22501370 GRD-75) 3x120 mm?2 oder @ 75 mm. 3,7 460x240x40
22501371 GRD-52) @ 500 3,2 380x150x50
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Hydraulische Kabelschneidképfe GRING

Der Verriegelungskopf des Fixierstiftes und die Klingen

GRD-120F konnen leicht ausgetauscht werden. Praktischer
/ Tragegriff.
‘} Sicherheit mit Fernbedienung. Hydraulikpumpe mit
— einem Nenndruck von 700 bar.

_— __—.u& GRD-85F Schneidet Al-und Cu-Panzerkabel

Schnitdurchmesser | Schubkraft |Bruto-Gewicht| Verpackungsgréfie
Code Modell mm (Tonne) kg mm
22501357 GRD-85F 85 85 12,1 535x260x110
22501358 GRD-100F 100 ' 14,5 610x210x110
22501359 GRD-120F 120 135 14 630x270x100
22501360 GRD-132F 132 ' 15,8 680x280x100

Manueller Kabelschneider GRING

e S Aluminiumgriff. Zwei Arme sorgen fiir
GRD-125L = einen groBen Hebel. Aus hochwertigen

L J
-\u Materialien gefertigt. Die Oberflache ist
=i = ... rostbehandelt.
GRD-250L e it Code Modell Schnitdg:’c,:wzmesser Bruto-ngewicht Verpacl::r';gsgrﬁjse
- 22501361 GRD-125L 120 0,75 325x115x25
_ i 22501362 GRD-250L 240 1.8 600x165x30
GRD-500L . 22501363 GRD-500L 400 3 820x175x30
- —n GroBer Schnittbereich.
GRD-125 5 Nicht zum Schneiden von Stahl und
_ - Stahldraht geeignet.
-~
GRD-250 A Schnitdurchmesser |Bruto-Gewicht| Pa3mep ynakosku
- Code Modell =t kg i
:- 22501364 GRD-125 120 0,65 370x110x25
GRD-500 . 22501365 GRD-250 240 2 620x210x30
22501366 GRD-500 400 3,5 750x210x30

Selbstzentrierender hydraulischer Abzieher GRING

Diinne konische Klemmen fiir besseren Halt auf engem Raum.
Einfaches Herausziehen groBer Bauteile, die von einer Person
ausgefiihrt werden kénnen. Hochwertige geschmiedete
Stahlbacken und -traversen bieten liberragende
Zuverlassigkeit. Aufgrund des zuverlassigen
Backensicherungssystems erfassen die Abzieher Flachen, auf
denen herkémmliche Abzieher gleiten, wie z. B. Kegellager.

< Max. Schwung

: Abmessungen .
Code Modell 1I_:r’:];l; Scl::/mung U"f?fing l;:;f e M;(:;se Verpacl::rrgysgroj?e
A B C E F G
22501386 GRL-5S 5 50-250 140 50 10 10 20 45 140 13,8 600x120x170
22501387 GRL-10S 10 50-300 170 60 56 12 137 15,1 570x180x160
22501388 GRL-20S 20 100-400| 205 70 12 12 | 225 | 78 150 20,4 620x250x220
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Diese Werkzeuge dienen zum Entfernen einer Vielzahl von
Zahnradern, Lagern, Buchsen, Riemenscheiben und anderen
mit einer Presse ausgestatteten Teilen.

Eigenschaften:

Verwendung mit 2 oder 3 Klemmen. Hochwertige
geschmiedete Stahlbacken und -traversen bieten
liberragende Zuverlassigkeit und Service. Die prazise
Hydrauliksteuerung erméglicht einen schnellen, effizienten
und sicheren Abzug. Hochdruckhydraulik zum einfachen
Ziehen groBer Teile. Effizienteres Ziehen, da eine Person
dort arbeiten kann, wo zwei Bediener erforderlich sind. Mit
Federzentrierkegel. Manuelle Griffbetatigung. Olbehilter.
Schnelle Einstellung.

Hydraulik mit einer externen Pumpe. P

\

Max. Umfang

Max. Schwung

Hydraulikanlagen

Hydraulische Abzieher mit
integriertem Antrieb.

Hydraulischer Abzieher GRING

Hydraulische Abzieher mit integriertem Antrieb

: Abmessungen .
Code Modell 71;::,{2 Sci:;;v':;ng U",f:’fi ng ég:g‘ mm M;:;se Verpackmul’;gsgroﬁe
A B C E F G
22501376 GRL-5 5 50-200 140 50 12,5] 225| 26 45 140 7,6 420x290x90
22501377 GRL-10 10 50-250 170 60 14 30 30 56 137 10,1 430x330x110
22501378 GRL-20 20 100-350| 205 70 21 33 [ 335] 78 12 150 1836 440x350x130
22501379 GRL-30 30 150-400| 220 70 26 35 36 90 158 24,2 480x200x180
22501380 GRL-50 50 200-500| 250 60 25 40 46 | 114 177 42,9 520x250x220
Hydraulische Abzieher mit externer Pumpe
: Abmessungen .
Code Modell TI_‘()r:’)"l; Sci::/mung U’){,gi(n g l;g’(:qf mm Mlt:;se Verpacl::;rrg]sgro]se
A B C E F G
22501381 GRL-5F 5 200 140 50 125225 26 45 140 7,6 480x260x130
22501382 GRL-10F 10 250 170 60 14 30 30 56 137 10,1 480x260x130
22501383 GRL-20F 20 350 205 70 21 33 | 335 78 12 150 1836 480x200x180
22501384 GRL-30F 30 400 220 70 26 35 36 90 158 24,2 520x250x220
22501385 GRL-50F 50 500 250 60 25 40 46 | 114 177 42,9 520x250x220
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Manuelle Hydraulikpumpe GRING

Eigenschaften:

Leicht, langlebig und kompakt. Zweigang-Hydrauliksystem
fiir schnelle und einfache Bedienung. Reduzierte Griffstarke
und ergonomischer Griff fiir wenigere Ermiidung des
Bedieners. Griffschloss und leichtes Design fiir einfaches
Tragen. GroBer und komfortabler Griff fiir verbessertes
Handling. Druckentlastung. Internes Sicherheitsventil fiir
Uberlastschutz. Hochleistungsélversorgung fiir eine
Vielzahl von Zylindern oder Werkzeugen.

GRB-2000 i GRB-1000

A
=

Arbeg;gruck l')’lve;;inz';lgbung Beg’t':;later
G Abmessungen Verpackungs-
Code Modell mm Masse grége

Nieder- Hoch- Nieder- Hoch- . 9 mm

druck- druck- druck- druck- Olvolumen | Kapazitdt

stufe stufe stufe stufe

L B H
22501389 GRB-1000 1300 1000 110 | 125 6,4
2 I

22501390 | GRB-2000 20 700 13 3 2500 | 2000 | °>° [130 [ 140 [ 8o | />OX190x190

, O
~ N\
e
- e : =
C I [
Arbe;,t;triruck 6"’?;2’%%”"" Be?:;l;er
— Abmessungen i Verpackungs-
Code Modell | Pumpentyp ) , . . mm Z;se grfie
Ni - Hoch- Ni - Hoch- = -
eder: | foch | Meder | Hod | o |capaser mm
stufe stufe stufe stufe
L B H
22501391 | GRB-7000 einseitig 26,5
20 700 126,2 4,75 7500 | 7000 |740(310|330 830x380x350
22501392 |GRB-7000S| 2zweiseitig 27,5
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PyyHoli 2udpaenuyeckuli Hacoc GRING

GRB-700A

GRB-700

Eigenschaften:

Langlebig und kompakt. 2-Gang-
Hydrauliksystem zur schnellen und
einfachen Kontrolle. Verstarkter unterer
Griff zur Minimierung der Ermiidung des
Bedieners. GroBer und bequemer Griff fiir
verbesserte Druckkontrolle. Internes
Sicherheitsventil fiir Uberlastschutz.

GRB-700B GRB-700C

Y

Arbeitsdruck 700 bar.

Alle Pumpen sind fiir den einseitigen Gebrauch in eine Richtung gerichtet.

GRB-700C komplett mit einem 1,2 m langen Schlauch. Die restlichen Pumpen werden
mit einem 1,8 m langen Schlauch geliefert. GRB-700B komplett mit einem Manometer
und einem Adapter zum Sensor.

Arbe;',tztriruck Olvz;r;irigiung Beil,t;illfer
cm Abmessungen Verpackungs-
Code Modell ) ) mm M;:;se grofie
’:l;reu‘ﬁf' Z‘:fc’}(: ,:l;reutﬁ(f- gr?lfcilt- Olvolumen | Kapazitit mm
stufe stufe stufe stufe
L B H
22501393 GRB-700 1000 700 600 200 | 10,6 | 730x190x190
22501394 GRB-700A 20 700 13 2,3 3200 2700 715 120 200 | 16,8 | 820x180x180
22501395 GRB-700B 1000 700 600 240 | 12,4 |750x180x270
22501396 GRB-700C 8 1,8 600 350 380 140 | 56 |[600x160x170

Arbeitsdruck 600 bar.
Einstufiges Hydrauliksystem
Einweghydrauliksystem mit einer Aktion

GRB-600A ‘ GRB-600

Arbeg;gruck 6’“;;2";;?‘,""" Betl:vrt':;lster
cm Abmessungen - Verpackungs-
Code Modell . ) mm It:;se grége
Iz:reutﬁr_- Z’r%i';('_ Izlreudc%' tl;lr ‘l’fc’;(: Olvolumen | Kapazitit mm
stufe stufe stufe stufe
L B H
22501397 GRB-600 320 [ 100 | 115 | 58
2 I

22501398 | GRB-600A / 600 / 400 280 37080 Ti30 | 6 | 480%x260x130
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GRB-800B

\GRING,

FufShydraulikpumpe GRING

Eigenschaften:

Langlebig und kompakt. Pedalschloss und leichtes Design fiir
einfaches Tragen. Zwei-Gang-Betrieb reduziert den Pedalweg.
Manuelles Auslassventil zur Steuerung der Lastreduzierung.

Internes Sicherheitsventil fiir Uberlastschutz.

Diese Pumpen sind einseitig fiir einfachwirkende

Arbeitsdruck 700 bar.

Hydraulikzylinder.

GRB-800

4 l g,
B T
y K
. Olverdri ..
Arbeg::lruck ve; e i‘:’; %’”"9 Bezzljter
Abmessungen M Verpackungs-
Code Modell J N J ., mm Z;se grofie
Nieder- Hoch- Nieder- Hoch- s .
druck. | duck | druck | duck | Ovolumen | Kapazitit mm
stufe stufe stufe stufe
L B H
22501399 GRB-800 445 | 145 | 250 | 12,8 | 620x210x260
2 1
22501400 GRB-800B e Ay L= 3 a0 ey 550 | 150 | 300 | 13,9 | 620x200x260

Elektrische Hydraulikpumpe GRING

Leichtes Gehause fiir einfachen Pumpentransport. Der Zwei-
Gang-Modus erhoht die Produktivitat. Alle Ventile haben 3
Positionen fiir Advance-SHK-Closed. Alle Pumpen sind mit
einem Manometer ausgestattet, das das Uberlastungsrisiko
minimiert und einen langfristig zuverlassigen Betrieb
gewahrleistet. Manuelle Steuerung von Ventil und Motor. Ein
internes Sicherheitsventil verhindert die Uberlastung. Jede

GRB-630C

H
Pumpe ist mit einem 1,5 m langen Schlauch und einem 3/8" 5
NPT-Anschluss ausgestattet.
o p
o (=) (==
B L
Arbeﬁ;:lruck O'lvz;r;ior i;:ﬂ,ung
cm Bewert- | Kqpa Abmessungen M Verpackungs-
Code Modell | Pumpentyp ) ung der | zitiit mm ,‘:sse gréfie
Nieder- Hoch- Nieder- Hoch- Leistung g mm
druck- druck- druck- druck-
stufe stufe stufe stufe (kw)
B | H
22501401 |GRB-630A| einseitig
22501402 |GRB-630C| 2zweiseitig 20 700 5 0,7 0,75 8 [305|245|510| 18,6 |790x240x270
22501403 |GRB-630B| -einseitig
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Doppeltwirkende Hydraulikpumpe GRING

Eigenschaften:

Einfacher Pumpentransport dank tragbarem Griff. Der Zwei-Gang-Modus
erhoht die Produktivitat. Die Ventile haben 3 Positionen fiir Advance-
Hold-Retract. Die Pumpen sind mit einem Manometer ausgestattet, das
das Uberlastungsrisiko minimiert und einen langen und zuverlissigen
Betrieb gewahrleistet. Ein internes Sicherheitsventil verhindert die
Uberlastung. Jede Pumpe ist mit einem 1,5 m langen Schlauch und einem
3/8"NPT-Anschluss ausgestattet.

Arbeitsdruck: 700 bar. m
Olbehilter: 8 Liter. 0
Der FuBschalter ermdglicht die Fernbedienung ohne Hande.

Ein Magnetventil macht die Pumpen ideal fiir Hochleistungsanwendungen.

I IT J
“— L —» |l B —»

GRB-630F - GRB-630E GRB-630B-111 GRB-630B-1

Arbe;"t;(’#uck C’J’Ive;;ir Z:L%u"g
om Bewert-| kapa Abmf;ig"ge" Verpackungs
Code Modell Pumpentyp ung der.| zitit Mzsse grofie
Nieder- Hoch- Nieder- Hoch-  |Leistung 9 ULy
druck- druck- druck- druck- (kw)
stufe stufe stufe stufe
L B H
22501404 | GRB-630E einseitig 325[ 255|565 259
22501405 | GRB-630F 5 0,7 0,75 8 305(245|515| 25,2 | 370x310x540
22501406 |GRB-630B-I 325| 255|450 29,2
20 700 52
GRB-630B | 2zweiseitig 1,5 1,5 d
22501407 o 10 2,5 2,2 35 |455[355(630 624 500x380x700
3 3 '
GRB-630B-II

Eigenschaften:

Der Zwei-Gang-Modus erhoht die Produktivitit. Alle Ventile verfiigen iiber 3 Positionen
fiir Advance-Hold-Retract. Alle Pumpen sind mit einem Manometer ausgestattet, das
die Gefahr einer Uberlastung minimiert und einen langen und zuverldssigen Betrieb
gewadhrleistet. Manuelle Steuerung von Ventil und Motor. Ein internes Sicherheitsventil
verhindert die Uberlastung. Langer, stérungsfreier Betrieb in anspruchsvollsten
Situationen. Das Volumen der Pumpe betragt 35 Liter. Das bedeutet eine ausreichende
Kapazitat fiir Mehrzylinderanwendungen.

Arbegls,:lruck 6"";’;’;@%""5’
om Bewert- | Kapa Abmessungen Verpackungs
Code Modell Pumpentyp ung der.| zitit mm M,c:sse gréfie
Nieder- Hoch- Nieder- Hoch- Leistung ] i
druck- druck- druck- druck- (kw)
stufe stufe stufe stufe
L B H
5 0,7 1,5 8 325]255]450 370x310x540
22501408 |GRB-630M| einseitig 1,5 2,2 630
20 700 25 3 4551355 18,6 |500x380x700
GRB-630B 10 3 1.5 35 660
22501409 _'” zweiseitig > 22
3 3
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Benzinhydraulikpumpen GRING

Eigenschaften:

6,5 PS/5,5 PS Briggs & Stratton. Manuelles Steuerventil.
Uberdruckventil. Schutzgehause fiir den Einsatz unter
rauen Bedingungen. Zur Verwendung mit einfach- oder
doppeltwirkenden Werkzeugen.

GRB-150B

Arbe;')t;zriruck lee;:ior ‘Zgl%ung
cm Bewert- Abmessungen Verpackungs
Code Modell ung der | Kapazitét mm MI‘(’S se grife

Nieder- Hoch- Nieder- Hoch- | Leistung g mm

druck- druck- druck- druck- (kw)

stufe stufe stufe stufe

L B H

22501410 GRB-160B 1.2 6,5 25 620 500 | 48,5
22501411 GRB-850B 20 700 6 0.9 55 15 580 360 480 | 48,2 630x440x620

Hydraulikpumpe mit hydraulischem Antrieb GRING

Eigenschaften:

Zuverlassig, langlebig und kompakt. Griff fiir einfachen
Transport. Zwei-Gang-Hydrauliksystem fiir schnelle und einfache
Bedienung. Reduzierte Griffkraft und ergonomischer Griff.
GroBes Olbehalter zur Versorgung einer Vielzahl von Zylindern
oder Werkzeugen. Internes Sicherheitsventil fiir Uberlastschutz.

L =

Arbeitsdruck 700 bar. .

Quadratisches und groBes Olbehélter.

GRB-700S - zweiseitige Pumpe fiir doppeltwirkende
Hydraulikanwendungen

. Olverdringung .
Arbe;’t;;iruck pr : ”I;Igub Be:_x;l;er
Pumpent Abmessungen Masse Verpackungs
Code Modell pentyp iod ) mm kg gréfie
Meder | foar | Meder- |ttt | o1 |capara mm
stufe stufe stufe stufe volumen
L B H
22501413 | GRB-700S | two-way 20 700 13 2,3 2500 | 2000 [710(150|210| 18,6 |790x240x270
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Kabelloses Universalwerkzeug 3 in 1 GRING

Hydraulikanlagen

Eigenschaften:

Ein Universalkopf zum Crimpen, Schneiden

und Stanzen von Léchern in Metall. 2-stufiges Hydrauliksystem mit
Schnellkraftfunktion. Lebensdauer mehr als 10.000 Zyklen.
Automatische Riickkehr in die Ausgangsposition nach

Beendigung der Arbeit. Bei Bedarf manuell zuriicksetzen.
Tonsignal und rotes Licht im Fehlerfall. Die Maoglichkeit,

den Motor schnell abzustellen, garantiert dem Bediener

eine hohe Sicherheit. 18-V-Li-lonen-Akku mit hoher

Kapazitat und Batteriewarnung. Ergonomisches

Griffdesign und ausgewogener Schwerpunkt. Aufbewahrungskoffer
aus verstarktem Kunststoff.

W

1. Ein Kopf mit einer Drehung auf 330 °.

5. Ergonomisches Griffdesign.
6. Leistungsstarker 18-V-Li-lon-Akku.

.

AP~

Crimpen einer Kupferspitze
16-300 mm? oder einer

Schneiden von Kupfer-/

2. Tonsignal und rotes Licht im Fehlerfall. M >
3. Eine Taste zur Steuerung aller Funktionen des Werkzeugs.
4. Manueller Stopp, falls erforderlich. _3 - : 4
5
6

_—f

Lochperforation

Aluminiumspitze 10-240 mm? Alumlnlugirél:tr:der Lo @ 22-60 mm
Ein Kopf zum Crimpen, Schneiden und Stanzen von Léchern in
Metall. Fiihren Sie alle Arten von Operationen mit einem
Werkzeug aus. Austauschbare Crimpeinsatze, Schneidmesser
und Perforationsadapter. In Sekunden kann das Crimpwerkzeug
in ein Schneid- oder Perforationswerkzeug verwandelt werden.
Satz Grofie Anzahl
Crimpbacken 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm?2 11
Perforationsmatrien 22,27, 34, 43, 49, 60 mm 6
Akkumulatore 2
Ladegerdt 1
Klinge 1
Crimp-und Stanzadapter 1
Drahtift M 20x1,5 / M 10x1 1
Dichtring 1
Dichtung fiir Zylinder und 1
Sicherheitsventil.
Kolben- . Schnit- Crimp- Perforations- | Akkumu-
Code Modell .’I.( raft lauf Akk;: mulqtgren bereich bereich bereich lator Ladezeit
onne apazitdt 5
mm mm mm mm
Zykr!len: @ 40 18V/
90 Schnitte, (Cu/Al and
22501348 GRYD-60H 6 42 190 Crimpen, Y 16-300 @ 22-60 4.0Ah 2 Stunden
100 Stanzen. cable) Li-ion
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Hydraulikanlagen m

Manuelles hydraulisches Universalwerkzeug 3 in 1 GRING

Eigenschaften:

Universelle Drehkopfe, ergonomisches Design. Geringes
Gewicht durch Verwendung von hochfestem Aluminium in
der Konstruktion. Nach dem Pressen oder Schneiden kehrt
das Werkzeug automatisch in den urspriinglichen Zustand
zuriick - die Matrizen oder Messer gehen auseinander, was
ein weiteres Plus fiir Sicherheit und Arbeitserleichterung darstellt.
Bei Bedarf manuell zuriicksetzen. Mit dem rotierenden Kopf kénnen
Sie auf engstem Raum arbeiten. Schnelleres Arbeiten mitw *
Kraftaufwand dank zweistufigem Hydrauliksystem.
Aufbewahrungskoffer aus verstarktem Kunststoff.

1. Ein Kopf mit einer Drehung auf 330 °.
2. Manuelle Hebelverriegelung.

3. Pumpenarm aus Aluminium.

4. Manuelle Entriegelung.

5. Pumpengehduse aus Aluminium.

o ©a «aFa

D
- L
A
i P ] Crimpen einer Kupferspitze = Schneiden von Kupfer-/ Lochperforation
= a . . 16-300 mm?2 oder einer  Aluminiumdraht oder Kabel @ 22-60 mm
— Aluminiumspitze 10-240 mm? @ 40mm
Satz Grofle Anzahl
Crimpbacken 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm/mm? 11
Perforationsmatrien 22,27, 34,43, 49, 60 mm 6
Klinge 1
Crimp-und Stanzadapter 1
Drahtift M 20x1,5 / M 10x1 1
Dichtring 1
Dichtung fiir Zylinder und 1
Sicherheitsventil.
Kolben- Schnit- Crimp- Perforations- . ..
Code Modell .;g:}:z lauf bereich bereich bereich Bruto-lfi ewicht | Verpackungsgrife
B g mm
mm mm mm mm
@ 40
22501349 GRY-60H 6,5 42 (Kupfer-, 16-300 @ 22,5-61,5 14,5 610x210x110
Aluminium- und
Panzerkabel)
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\GRING

Rohrstutzen GRING

Hydraulikanlagen

A
B
E|C| }
| = Abmessung
A Code Modell Druck
B
Elel Flc A B C D E
1 mm mm mm mm mm
::Q E%. 22501414 GR-1 700 bar 83 70 3/8"NPT - 35
-
i
- _.} R 22501415 GR-2 700 bar 90 61 3/8"NPT | 1/4"NPT 30
k&
E m Jt% 22501416 GR-3 700 bar 87 53 3/8"NPT - 27
- - .:. .:“,‘ 22501417 GR-4 700 bar 90 61 M16X1.5 - 30

Manometer GRING
Code Modell Durchmesser mm Gewinde Kalibrierung
22501418 SPG100 @100 M20x1.5 100Mpa
22501419 SPG60 @ 60 1/4"NPT 80Mpa

Mechanisches Ventil GRING

Code

Modell

09

14

22501420

SOV700

Schlauch GRING

Code Modell Fitting Druck
0 22501421 RH_M 3/8"NPT 700 bar
=
o ™ 22501422 TPH_M 3/8"NPT 700 bar
e~




Hydraulikzubehor

\GRING

Hydraulikverteiler GRING

Code Modell Teil des Namen Druck Ausgabeanschlufd
‘ 22501423 MF2RCT 2-Port-Verteiler 700bar 3/8" NPT
. 22501424 MF3RCT i 700bar 3/8" NPT
Verteiler
s
22501425 MF4RCT 4-Port- 700bar 3/8" NPT
Verteiler
E-)
6-Port-
22501426 MF6HEX Sechskantverteiler 700bar 3/8" NPT
3-Wegesteuerventil GRING
$48 Code Modell
A -'--_—'__'_-
. e | 22501427 RV700

Hydraulikschloff GRING

I Code Modell
] 3
. . @) 22501428 HDL700
25,

Kalibrierungsadapter GRING

LT Code Modell
3 C}é 22501429 Ga7001
32
Q,AW
2 125 3 22501430 GA7002
3 © |3
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Hydraulikanlagen

2-Gang-Elektropumpe + 2 Schldauche + doppeltwirkender Zylinder. Dieses Schema wird in Fillen angewendet, in
denen es erforderlich ist, den langsamen Abstieg der transportierten Last zu steuern. Ein Nadelventil und ein
Einwegventil miissen installiert werden, um den Durchfluss der Hydraulikfliissigkeit und das Absenken der
Last zu steuern.

11 d 4

%7 |
L]
___ b ]

I
n Pt

B ot = —

1) &

2-Gang-Elektropumpe + 2 Verteiler + 6 Schlduche + 2 doppeltwirkende Zylinder. Bei Verteilern mit zwei oder mehr
Anschliissen ermdoglicht dieses System durch mehrere doppeltwirkende Zylinder gleichzeitig anzuheben und
abzusenken. Ein am AuBenanschluss des Verteilers montiertes Nadelventil regelt den Durchfluss der
Hydraulikfliissigkeit, steuert den Auf- und Abstieg jedes Zylinders und hélt die horizontale

Bewegung der Last aufrecht.

1-Gang-Elektropumpe + Verteiler + 5 Schldauche + 4 einfachwirkende Zylinder mit einem Verteiller mit 4 oder mehr
Anschliissen. Dieses System ermdoglicht durch mehrere einfachwirkende Zylinder gleichzeitig abzuheben. Ein Nadelventil
steuert den Durchfluss der Hydraulikfliissigkeit vom oder zum Zylinder. Der Einwegventil lasst die Last beim

Heben sicher halten.
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Hydraulikanlagen m

Struktur des Hydraulikzylinders Gring

1. Zylinder 7. Weiblicher Teil der Steckverbindung
2. Handpumpe 8. Verteiler

3. Manometer 9. Nadelventil

4. Schlauch 10. Verbindungsstiick

5. Adapter fiir den 11. Elektropumpe

Manometer 12. Sicherungsventil

6. Mannlicher Teil der
Steckverbindung

2 3 2 1
! = = i I B ] 1| |
G

1-Gang-Handpumpe + Schlauch + Hydraulikzylinder. Dies ist die grundlegende Standardschaltung. Das Olbehilter der
Pumpe muss groBer sein als das Fassungsvermdgen im Zylinder, um den vollen Hub des Zylinders sicherzustellen.

.

- — — |!_{-“:” - ‘U.I___/-_

T_H; ol -—-/- —
5 .

1-Gang-Handpumpe + Verteiler + drei Schlauche + 2 einfachwirkende Zylinder. Das ist das Schema mit einem
Verteiler mit zwei oder mehr Anschliissen. Dieses System erméglicht mehrere einfachwirkende Zylinder gleichzeitig
anzuheben. Ein am AuBenanschluss des Verteilers montiertes Nadelventil reguliert den Durchfluss der
Hydraulikfliissigkeit von oder zu den Zylindern, wodurch die Bewegungshohe jedes Zylinders gesteuert

und die horizontale Bewegung der Last aufrechterhalten wird.

2-Gang-Handpumpe + 2 Verteiler + 6 Schlauche + 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder. Das ist das Schema mit

einem Verteiler mit zwei oder mehr Anschliissen. Das System ermoglicht das gleichzeitige Heben und Senken mehrerer
doppeltwirkender Zylinder. Ein am duBeren Kolben des Verteilers montiertes Nadelventil reguliert den Durchfluss der
Hydraulikfliissigkeit von oder zu Zylindern, wodurch der Auf- und Abstieg jedes Zylinders gesteuert und die horizontale
Bewegung der Last aufrechterhalten wird.
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